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= Spezielle Installationsgerate




— Maschinen- und Anlagenbau

— Energieerzeugung und -verteilung
— Ol- und Gasindustrie

— Automation

— Transport- und Foérdertechnik
— Bahntechnik

— Luft- und Schifffahrtindustrie

— Papier- und Druckindustrie

— Nahrungsmittelindustrie

— Gummi- und Kunststoffindustrie
— Kailte- und Warmetechnik

— Automobilindustrie

— Bergbau und Metall

— Chemie- und Pharmaindustrie
— Medizintechnik

— Wasser und Abwasser

Bergbahnen und Skilifte

...und tberall, wo Sicherheit hochste Prioritit hat.

Auch in lhrer Branche!




DOLD -
lhr Losungsanbieter

Die DOLD-Philosophie ,,Unsere Erfahrung. lhre Sicherheit.*
ist Programm: Als Lésungsanbieter mit tiber 80 Jahren

Erfahrung und mehr als 400 Mitarbeitern produzieren wir
am Standort Furtwangen auf modernsten Produktions-
anlagen hochste Qualitdt Made in Germany.

Das umfangreiche Produktspektrum umfasst Schaltgerite,
Sicherheitsrelais mit zwangsgefiihrten Kontakten und
Elektronikgehduse. Und das in einer Fertigungstiefe, die
ihresgleichen sucht. Die Kombination aus Know-how,
Innovation und Erfahrung macht uns weltweit zu einem
der fiihrenden Hersteller.

y

Als Anbieter von Standard-L&sungen sind wir fiir unsere
Kunden auch immer dann der richtige Partner, wenn es
um individuelle Branchenl6sungen mit dem gewissen Extra
geht.

Die personliche Nihe zu unseren Kunden ist uns besonders
wichtig. Wir horen zu, analysieren und handeln, indem wir
flexible, auf individuelle Bediirfnisse zugeschnittene Hightech-
Losungen aus einer Hand anbieten.

Dank eigenem Entwicklungslabor, hochautomatisierter
Fertigung mit modernem Werkzeugbau und Kunststoff-
spritzerei sowie einem bestens organisierten Vertrieb
garantieren wir hochste Qualitdt und kurze Lieferzeiten.
Ihre Vorteile: Hochste Anlagen- und Maschinenverfiigbar-
keit, Planungssicherheit und niedrigere Produktionskosten.
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Installationstechnik

ProduktUbersicht

Zeitschalter

Funktion
Treppenlichtzeitschalter
Treppenlichtzeitschalter
Treppenlichtzeitschalter
Treppenlichtzeitschalter
Treppenlichtzeitschalter
Liifter-Nachlauf-Zeitschalter
Energiesparschalter
Beleuchtungszeitschalter
Beleuchtungszeitschalter
Treppenlichtzeitschalter
Vorwarnzeitschalter
Beleuchtungszeitschalter
Energiesparzeitschalter
Liifter-Nachlauf-Zeitschalter
Energiesparzeitschalter
Treppenlichtzeitschalter
Beleuchtungszeitschalter
Energiesparschalter
Beleuchtungszeitschalter

s = SchlieBer, w = Wechsler

G S S S S G S s T SO S G ST GO P G [ G ' §
o o o o o o o o o o o o = o o o o o olAusgangskontakte max.

Thermischer Strom Ith [A]

P e e e I
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Nachschaltbar

+

+

+ 0+ 4+ o+ o+ o+t

Vorwarnfunktion kurz v.

Zeitablauf

10

Laufzeitverlangerung d.
langen Tastendruck

Abschaltbar vor Zeitablauf

Far Unterputzdosen

Bautiefe [mm]

[¢)]
[o¢]

Baubreite [mm)]

17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
35
40
40

Gerétetyp

IK 8810
IK 8810/001
IK 8810/002
IK 8810/003
IK 8810/004
IK 8810/005

IK 8813

IK 8814

IK 8825
RK 8810/001
RK 8810/002
RK 8810/003
RK 8810/004
RK 8810/005
RK 8810/006
RK 8810/100

OA 8825

OA 8823

OA 8824

Seite

17
19
21
23
25
27
30
33
35
37
39
41
43
45
47
33
27
30



Installationstechnik

Produktibersicht

Fernschalter

Funktion

Fernschalter (StromstoBschalter)
Fernschalter (StromstoBschalter)
Fernschalter (StromstoBschalter)
Fernschalter (StromstoBschalter)
Fernschalter (StromstoBschalter)
Fernschalter fiir Zentralschaltung
Fernschalter fiir Zentralschaltung
Fernschalter (StromstoBschalter)
Fernschalter (StromstoBschalter)
Fernschalter (StromstoBschalter)
Fernschalter fur Zentralschaltung
Fernschalter fiir Zentral- und
Gruppenschaltung

s = SchlieBer, w = Wechsler

Spezielle Installationsgeréte

Funktion
Hybridrelais
Anzeigeeinheit
Schaltrelais
Lastabwurfrelais
Jalousienschalter
Alarmgeber
Netzrelais
Alarmgeber
Alarmgeber
Netzrelais
Verzégerungsmodul
Schaltrelais
Verzégerungsmodul

Schaltrelais

6 = Offner, s = SchlieBer, w = Wechsler

= % o = @ = | Ausgangskontakte max.

N
(%]

AP O a4
S = 0o o

N
(2]

Ausgangskontakte max.

—_
(7]

10
2s

1s

15,16

4w

15,16

4s

Thermischer Strom Ith [A]
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Thermischer Strom Ith [A]
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()]

-
»

16

16
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16

Gerauscharmes Schalten

+

+

Far Hutschienenmontage

R L L T T I A A

+

+ +  + + + + + + Fir Hutschienenmontage

+

Baubreite [mm]

17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
35
35

35

Baubreite [mm]

17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
35
35
52,5
52,5

Geréatetyp

IK 8702
IK 8702/200
IK 8717
IK 8717/110
IK 8800
IK 8805
IK 8807
SK 8702
SK 8702/200
IL 8800
IL 8805

IL 8809

Geréatetyp

IK 3070/200
IK5115
IK 8701
IK 8715
IK 8830
IK 8832
IK 9078
RK 8832
SK 8832
SK 9078
IL 7824
IL 8701
IN 7824
IN 8701

Seite

49
51
53
55
58
61
49
49
55
58

64
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Installationstechnik

Produktibersicht

Kipp-, Koppel und Schaltrelais

<
S
- £
x
g o & =
g 3 g £
5 s | 2, 9 £ -
5 s £ 2 E £
< c o 2 2 8 = a
& < o £ 3] oy 2 >
c o o o @9 n = -
c S N ¢ g > o £
o © 59 1S © S o o
2 = 5a 2 g5 3 o D
Funktion < £ [HR%) = (O] o (0] 7]
Eingangskoppelrelais 2w + + 5 Installationsverteiler 17,5 IK 3071 90
6 = Offner, s = SchlieBer, w = Wechsler
Messrelais zur Spannungsiiberwachung
= 2
= ° 3
3 < o E
= I el S =
= S N 5 £
D S 2 e 3 £ o
© o 2} £ [0 2 >
5 [} c 2 a © °
T Q (o] — > = -
® A fod 2 e g ‘© ]
. ~ @ g 2 © 3 o ‘©
Funktion — = < < O] m (6] [}
Unterspannungsrelais, 3 AC 500 1w + Installationsverteiler 17,5 IK 9171 92
3-phasig
Unterspannungsrelais, 3 AC 500 1w + Schaltschrank 17,5 SK 9171 92
3-phasig
Unterspannungsrelais, 3 AC 500 2w + Installationsverteiler 35 IL 9171 92
3-phasig
Unterspannungsrelais, 3 AC 500 2w + Schaltschrank 35 SL 9171 92

3-phasig

6 = Offner, s = SchlieBer, w = Wechsler

Weitere Geréte fiir Installationsverteiler

Weitere Gerate fiir den Einbau in Installationsverteiler wie Sicherheitsschaltgeréte, Zeit-, Mess- und Uberwachungsrelais, Motorsteuergerate und

Stérmelder finden Sie in den Produktkatalogen der entsprechenden Fachgebiete.

Die Typenbezeichnungen dieser Gerate beginnen grundsatzlich mit ,I“ oder ,R“, z.B. IK 7817N/200 oder RK 5942.
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Installationstechnik

Die Vorteile von DOLD-Installationsgeraten

Zeitschalter

Platzersparnis durch kompakte Bauform, in der Regel nur 17,5 mm
Baubreite.

Energie- und Kosteneinsparung durch Vermeidung unnétig langer Ein-
schaltzeiten von Beleuchtungen und anderen elektrischen Verbrauchern.
hohere Sicherheit durch Warnung vor Treppenlichtabschaltung.

Nach DIN 18015-2 ist bei Beleuchtungsanlagen in Treppenrdumen
von Mehrfamilienhdusern zur Vermeidung plétzlicher Dunkelheit die
Abschaltautomatik mit einer Warnfunktion auszustatten.
Verlangerungsmadglichkeiten der Beleuchtungsdauer durch Nachschalt-
barkeit

Dauerlichtfunktion, keine Beleuchtungsunterbrechungen bei l&ngeren
Tatigkeiten

Fernschalter (StromstoBschalter)

Beleuchtungsein- und ausschaltung von beliebig vielen Orten méglich
leichte Realisierung von Zentralschaltungen, d.h. zusétzliche Schaltmég-
lichkeiten von einer zentralen Stelle

leichte Realisierung von Gruppenschaltungen, d. h. zuséatzliche Schalt-
maoglichkeiten von verschiedenen Lampengruppen von einer zentralen
Stelle

gerauschloses Schalten

Platz- und Kosteneinsparungen durch Kompaktlésungen mit mehreren
StromstoBschaltern in einem Gehause

Spezielle Installationsgeréte

Energie- und Kosteneinsparung durch Energiesparschalter
IK 8810/004 und IK 8813, der eine Kombination aus Zeit- und Fern-
schalter ist. Mit ihm kann die Beleuchtung vor Ablauf der eingestellten
Zeit abgeschaltet werden.

Schalten von stark induktiven und kapazitiven Lasten durch Hybrid-
Schaltrelais

IK 3070/200 bei hoher Lebensdauer

Vermeidung von Elektrosmog durch Netzrelais IK 9078.

Das Gerét dient zur Spannungsabschaltung elektrischer Netze bei
ausgeschalteten elektrischen Verbrauchern.

Die Technik von DOLD-Installationsgeraten

Zeitschalter

fur 3- und 4-Leiter-Anschluf3, schafft héhere Flexibilitat fir den Elektro-
installateur.

4-Leiterschaltung ist die Ubliche Schaltung fur Neuinstallationen mit
getrennter Leitungsflihrung flr Taster und Leuchten.
3-Leiterschaltungen finden nur noch Anwendung bei begrenzter Ader-
anzahl. Sie entspricht jedoch nicht der aktuellen Ausgabe von DIN
VDEO0100-460 und wird deshalb nur in Altanlagen fur Ersatzzwecke
angewendet.

far Stréme bis 16 A

fr Glimmlampenlasten bis 50 mA

Fernschalter (StromstoBschalter)

Fernschalter (StromstoBschalter) besitzen eine Antriebsmechanik mit
2 stabilen Schaltstellungen. Mit bistabilen Relais lassen sich besonders
gerauscharme elektromechanische Fernschalter realisieren

Bei einem Spannungsimpuls auf die Spule wird der Kontakt umgeschaltet
und halt sich in dieser Schaltstellung bis der nachste Impuls folgt.

An einen Fernschalter kdnnen beliebig viele unbeleuchtete Taster ange-
schlossen werden. Die Entfernung zwischen Tastern und Fernschalter
ist dabei fast unbedeutend.

AnDOLD-Fernschalterlassen sich Glimmlampenlasten bis 10 mA parallel
zu den Tastern anschlieBen. Bei hdheren Lasten sind die Glimmlampen
direkt an die Versorgungsspannung zu legen.

Spezielle Installationsgerate

3-Leiter-Schaltung (N-getastet)

Der Energiesparschalter IK 8810/004 und IK 8813 ist eine Kombination
aus Zeit- und Fernschalter. Mit ihm kénnen Beleuchtungen vor Ablauf
der eingestellten Zeit abgeschaltet werden.

Das Hybrid-Schaltrelais hat ein Ausgangsrelais mit einem parallel ge-
schalteten Triac. Im Schaltmoment tbernimmt der Triac die Last. Der
Dauerstrom hingegen wird wegen der héheren Verlustleistung des Triacs
vom Relaiskontakt gefiihrt.

Weil der Triac nur im Phasen-Nulldurchgang abschaltet, ist das Gerat
nur zum Schalten von AC-Lasten geeignet.

Das Netzrelais IK 9078 dient zur Spannungsabschaltung elektri-
scher Netze bei ausgeschalteten elektrischen Verbrauchern. Bei
ausgeschalteten Verbrauchern schaltet das Gerat eine Wechsel-
kleinspannung von ca. 3 V auf die Netzleitung, der Strom wird
Uberwacht. Steigt der Strom durch Einschalten eines Verbrauchers
Uber den Ansprechwert des Gerates, wird die Phasenspannung
(AC 230) durchgeschaltet.

L.

i
Ic:l
g
PR

Kool
.,T%ﬁ .

55

55

MB760_a V761 _a

4-Leiter-Schaltung (L-getastet)
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Installationstechnik

Anwendungen von DOLD-Installationsgeréten

Zeitschalter

Treppenlichtzeitschalter in Wohn-, Geschafts- und Industriegeb&duden
sorgen fur sicheres Begehen von Treppenhdusern und sparen Energie
Beleuchtung langer Flure mit Umschaltung auf Dammerlicht, z. B. in
Krankenhausern, Seniorenheimen und 6ffentlichen Gebauden
Hofbeleuchtungen mit automatischer Abschaltung
Nachlaufschaltungen fir Bad- und WC-Luftungsventilatoren.

Der Schalter schaltet das Licht, z.B. in der Toilette, sofort ein. Um ca. 1
Minute verzdgert wird der Lufter eingeschaltet. Nach dem Ausschalten
des Lichts lauft der Lifter um die am Zeitschalter eingestellte Zeit nach.

Fernschalter (StromstoBschalter)

Schalten von Beleuchtungen und anderer elektrischer Verbraucher von
beliebig vielen Orten

Beleuchtungen von

- Fluren in Wohn-, Geschafts- und Industriegebauden

- gréBeren Raumen, wie Tagungsraume, Aufenthaltsraume, usw.

- Hallen, wie Sporthallen, Schwimmbader, Konzertrdume, Industrie-
und Lagerhallen, usw.

Realisierung von Zentralschaltungen

StromstoBschalter bieten neben der Individualsteuerung durch értliche

Taster die Moglichkeit mehrere StromstoBschalter gleichzeitig von zen-

traler Stelle definiert ein- bzw. auszuschalten.

Realisierung von Gruppenschaltungen mit zentraler Ein- und Ausschalt-

moglichkeit

In groBen Geschéaftsgebauden, Fabriken, Blros, Krankenhausern,

Schulen, 6ffentlichen Gebauden, usw. miissen verschiedene Lampen-

gruppen oft von mehreren Stellen individuell ein- bzw. ausgeschaltet

werden kénnen. Gleichzeitig wird die Méglichkeit verlangt, durch einen

zentralen Steuerbefehl alle Lampen, z. B. am Morgen ein- und abends

auszuschalten, wobei auch danach eine individuelle Betatigung durch

Pfortner, Hausmeister oder Reinigungspersonal méglich sein soll.

Spezielle Installationsgeréte

Energiesparschalter IK 8810/004, IK 8813

Kontrolliertes Abschalten von Beleuchtungen, wie z. B. Treppenhaus-,
Hof-, Garten-, Garagen-, Speicher- und Kellerbeleuchtungen, sowie
Luftern, Trocknern und allen elektrischen Verbrauchern allgemein, die
erfahrungsgeman selten nach deren Nutzung sofort wieder abgeschaltet
werden.

Hybrid-Schaltrelais IK 3070/200

Das Hybrid-Leistungsrelais eignet sich zum Schalten stark induktiver
oder kapazitiver Lasten, z.B. Energiesparlampen.

Einsatzgebiete finden sich in der Heizungs-, Klima-, Luftungs- und Be-
leuchtungstechnik.

Netzrelais IK 9078

Spannungsabschaltungen von Stromkreisen, z. B.in Schlafzimmern und
anderen elektrosmogsensiblen Raumen

14



0245517

Installationstechnik

MINITIMER
Treppenlichtzeitschalter
IK 8810

DOLD

e nach EN 60669

e Einstellbereich 0,5 ... 10 min.

einsetzbar in 4-Leiter-Schaltung, L-getastet
und 3-Leiter-Schaltung, N-getastet
nachschaltbar

Schalter fur Dauerlicht am Gerat

Kontakt: 16 A

17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

Zulassungen und Kennzeichen

; |3

LN

-

= Anwendungen

- Treppenlichtzeitschaltung

L/18 - rlickfallverzdgertes Zeitrelais
- Nachlaufschalter

oty —a] ety [ty —ad M8r757
Schaltbild Aufbau und Wirkungsweise

L|18
MB756
IK 8810.41

Der Zeitablauf ist nachschaltbar. D.h. wenn wéhrend des Zeitablaufs der
Taster erneut betétigt wird, verlangert sich die Zeitverzégerung um die am
Poti eingestellte Zeit ohne Unterbrechung.

Geréteanzeigen

LED: leuchtet bei aktiviertem Ausgangsrelais

Hinweis

Gerat und Taster mussen an die gleiche Phase angeschlossen werden.
(Siehe Anschlussbeispiel). Der Kontakt-Ausgang ist nicht potentialfrei. Beim
Anlegen der Betriebsspannung an L/N ist der Ausgangskontakt fir die am
Poti eingestellte Zeit geschlossen! (Einmaliger Zeitablauf).

Technische Daten

Zeitkreis

Zeitbereich:
Wiederholgenauigkeit

0,5...10 min,
<1 % vom Einstellwert

Eingang

Nennspannung U,: AC 230V
Spannungsbereich: 08..1,1U,
Nennverbrauch

Scheinleistung: 4 VA
Wirkleistung: 1TW
Nennfrequenz: 50/60 Hz

zulassiger Rest-
strom durch Glimmlampen

am Taster max. 10 Glimmlampen a 1 mA

15



Technische Daten

Ausgang

Kontaktbestilickung:
Kontakt-Offnungsweite: <3 mm
Thermischer Strom | : 16 A

1 SchlieBer, verzégert

Schaltvermégen bei
Lampenbelastung

Leuchtstofflampenlast Duo-
Schaltung (reihenkompensiert):

Glihlampenlast:

Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung
Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

20 Lampen zu je 58
5 x 10* Schaltspiele
1200Wbei T, /T
16 AgL

> 10° Schaltspiele

W

=1s/1s

IEC/EN 60 947-5-1

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /

Verschmutzungsgrad:
EMV

Statische Entladung (ESD):

HF-Einstrahlung:
Schnelle Transienten:

StoBBspannungen (Surge)

zwischen
Versorgungsleitungen:

zwischen Leitung und Erde:

Funkentstérung:
Schutzart
Gehéuse:
Klemmen:
Gehéuse:

Rittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:

Klemmenbezeichnung:

Leiteranschluss

Leiterbefestigung

Schnellbefestigung
Nettogewicht

Gerateabmessungen

Impulsbetrieb
-20 ...+ 60°C

4KkV/2

IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m
2 kV

2 kV
4 kV
Grenzwert Klasse B

IP 40
IP 20

IEC/EN 61 000-4-3
IEC/EN 61 000-4-4

IEC/EN 61 000-4-5
IEC/EN 61 000-4-5
EN 55 011

IEC/EN 60 529
IEC/EN 60 529

Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subjekt 94
Amplitude 0,35 mm
Frequenz 10 ... 55 H
20/060/ 04

EN 50 005

2 X 2,5 mm? massiv

z,IEC/EN 60 068-2-6
IEC/EN 60 068-1

oder

2 x 1,5 mm?2 Litze mit Hllse

DIN 46 228-1/-2/-3/-
Flachklemmen mit s
Anschlussscheibe
Hutschiene

759

4
elbstabhebender

IEC/EN 60 999-1

IEC/EN 60 715

Breite x Ho6he x Tiefe

17,5 x 89 x 58 mm

Standardtype

IK8810.41 AC230V 50/60Hz 0,5..10 min

Artikelnummer:

e Ausgang:

e Nennspannung U,
o Zeitbereich:

e Baubreite:

0056928

1 SchlieBer, verzogert

AC 230V
0,5...10 min
17,5 mm

Bestellbeispiel

IK8810 .41

AC230V 50/60Hz

05...1

0 min

Zeitbereich

Nennfrequenz
Nennspannung
Kontaktbesttickung

Geratetyp

16

Kennlinie
£ 1(A) A
Z 16
=2 10
1 I TEC)
-20 0 20 60
M9642
Anwendungsbeispiele
_/I R —

IK8810

ﬂé

=2

ul

3-Leiter-Schaltung (N-getastet)

IK8810

=

=

j_.'_._._._._'

M8760_a

=3}

4-Leiter-Schaltung (L-getastet)

M8761_a



0246792

Installationstechnik

MINITIMER
Treppenlichtzeitschalter
IK 8810/001

DOLD

nach EN 60669

Einstellbereich 0,5 ... 10 min.

einsetzbar in 3-Leiter-Schaltung, L-getastet
nicht nachschaltbar

Schalter fur Dauerlicht am Gerat

Kontakt: 16 A

17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

Un
o]

.

Zulassungen und Kennzeichen

e

——t

= Anwendungen
- Treppenlichtzeitschaltung

L/18 - riickfallverzogertes Zeitrelais
-ty — M8897
Aufbau und Wirkungsweise
Der Zeitablauf ist nicht nachschaltbar.
Schaltbild

L[18

Mg898
IK 8810.41/001

Geréteanzeigen
LED:

leuchtet bei aktiviertem Ausgangsrelais

Hinweis

Gerat und Taster missen an die gleiche Phase angeschlossen werden.
(Siehe Anschlussbeispiel). Der Kontakt-Ausgang ist nicht potentialfrei.

Technische Daten

Zeitkreis

Zeitbereich:
Wiederholgenauigkeit

Eingang

0,5...10 min
<1 % vom Einstellwert

Nennspannung U,:
Spannungsbereich:
Nennverbrauch
Scheinleistung:
Wirkleistung:
Nennfrequenz:

zulassiger Rest-

strom durch Glimmlampen
am Taster

Ausgang

AC 230V
08..1,1U,

4 VA

1w
50/60 Hz

max. 10 Glimmlampen a 1 mA

Kontaktbestiickung:
Kontakt-Offnungsweite:
Thermischer Strom | :
Schaltvermdgen bei
Lampenbelastung
Glihlampenlast:
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung

Mechanische Lebensdauer:

1 SchlieBer, verzdgert
<3 mm
16 A

1200W bei T_ /T

ein aus

=1s/1s

16 AgL IEC/EN 60 947-5-1

> 10° Schaltspiele
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Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

Schnelle Transienten:
StoBBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehause:

Klemmen:

Gehéause:

Riittelfestigkeit:
Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss

Leiterbefestigung

Schnellbefestigung
Nettogewicht

Gerateabmessungen

Impulsbetrieb

-20...+60°C

4kV/2 IEC 60 664-1
8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2
10V/m IEC/EN 61 000-4-3
2 kV IEC/EN 61 000-4-4
2 kV IEC/EN 61 000-4-5
4 kV IEC/EN 61 000-4-5
Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529

Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/060/04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm? Litze mit Hulse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Flachklemmen mit selbstabhebender

Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1
Hutschiene IEC/EN 60 715
759

Breite x Hohe x Tiefe

17,5 x 89 x 58 mm

Standardtype

IK 8810.41/001 AC 230V 50/60Hz 0,5...10 min

Artikelnummer:

e Ausgang:

e Nennspannung U,
o Zeitbereich:

o Baubreite:

0057583

1 SchlieBer, verzégert
AC 230V

0,5 ... 10 min

17,5 mm

Kennlinie
£ 1(A) A
Z 16
=2 10
1T T 1 T T 1 Te0)
-20 0 20 40 60

Bestellbeispiel

IK8810 .41 /001 AC230V 50/60Hz 05...10 min

Zeitbereich
Nennfrequenz

Nennspannung
Kontaktbestlckung

Geratetyp

Anwendungsbeispiele

1K8810/001

=
_‘Q
o !-

I
Rl

I(é

=

o7

M8896

3-Leiter-Schaltung (L-getastet)
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0246145

Installationstechnik

MINITIMER
Teppenlichtzeitschalter
IK 8810/002

DOLD

e nach EN 60669

e Einstellbereich 0,5 ... 10 min.

einsetzbar in 4-Leiter-Schaltung, L-getastet
und 3-Leiter-Schaltung, N-getastet
nachschaltbar

mit Vorwarnfunktion kurz vor Zeitablauf
Schalter fur Dauerlicht am Gerat

Kontakt: 16 A

17,5 mm Baubreite

Zulassungen und Kennzeichen

; |3
w
-
- Anwendungen
—_
Vorwarnung Treppenlichtzeitschaltung mit Vorwarnfunktion
L/18
Aufbau und Wirkungsweise
M8758 ca. 30s
Der Zeitablauf ist nachschaltbar. D.h. wenn wéhrend des Zeitablaufs der
>y —————>] Taster erneut betéatigt wird, verlangert sich die Zeitverzégerung um die am
Poti eingestellte Zeit ohne Unterbrechung. Kurz vor Zeitablauf wird durch
kurzzeitiges Blinken vor dem Ausschalten der Beleuchtung gewarnt.
Schaltbild

L |18
M8756
IK 8810.41/002

Gerateanzeigen

LED: leuchtet bei aktiviertem Ausgangsrelais

Hinweis

Gerat und Taster mlssen an die gleiche Phase angeschlossen werden.
(Siehe Anschlussbeispiel). Der Kontakt-Ausgang ist nicht potentialfrei.

Technische Daten

Zeitkreis

Zeitbereich:
Wiederholgenauigkeit

0,5...10 min
< 0,1 % vom Einstellwert

Eingang

Nennspannung U,;: AC 230V
Spannungsbereich: 08..1,1U,
Nennverbrauch

Scheinleistung: 4 VA
Wirkleistung: 1w
Nennfrequenz: 50/60 Hz

zulassiger Reststrom
durch Glimmlampen

am Taster max. 10 Glimmlampen a 1 mA
Ausgang

Kontaktbestiickung: 1 SchlieBer, verzégert
Kontakt-Offnungsweite: <3 mm

Thermischer Strom | : 16 A

Schaltvermdgen bei
Lampenbelastung
Glihlampenlast:
Kurzschlussfestigkeit

max. Schmelzsicherung
Mechanische Lebensdauer:

1200Wbei T /T

ein aus

=1s/1s

16 AgL IEC/EN 60 947-5-1

> 10 Schaltspiele

19



Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

Schnelle Transienten:
StoBBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehause:

Klemmen:

Gehéause:

Riittelfestigkeit:
Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss

Leiterbefestigung

Schnellbefestigung
Nettogewicht

Gerateabmessungen

Impulsbetrieb
-20...+60°C

4kV/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
2 kV IEC/EN 61 000-4-4
2kV IEC/EN 61 000-4-5
4 kV IEC/EN 61 000-4-5

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/060/04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

2 x 2,5 mm?2 massiv oder

2 x 1,5 mm?2 Litze mit Hllse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1
Hutschiene IEC/EN 60 715
759

Breite x Hohe x Tiefe

17,5 x 89 x 58 mm

Standardtype

IK 8810.41/002 AC 230V 50/60Hz 0,5...10 min

Artikelnummer:

e Ausgang:
Nennspannung U,
Zeitbereich:
Baubreite:

0056929

1 SchlieBer, verzégert
AC 230V

0,5 ... 10 min

17,5 mm

Bestellbeispiel

IK 8810 .41 /002 AC230V 50/60Hz 0.5...10 min

Zeitbereich
Nennfrequenz

Nennspannung
Kontaktbestlickung

Geratetyp

20

Kennlinie
£ 1(A) A
Z 16
2 10
T T 1 T T 1 Te0)
-20 0 20 40 60
M9642
Anwendungsbeispiele
_/I R —
_/I R —

1K8810

ﬂé

,_
_‘Q
o l.
=

1
2
«
2
L E—

3-Leiter-Schaltung (N-getastet)

1K8810

M8760_a

I
r

4-Leiter-Schaltung (L-getastet)

M8761 a



0246793

Installationstechnik

MINITIMER
Treppenlichtzeitschalter
IK 8810/003

DOLD

e nach EN 60669
e Einstellbereich: kurzer Tastendruck 0,5 ... 10 min
langer Tastendruck 2 ... 40 min

e einsetzbar in 4-Leiter-Schaltung, L-getastet

und 3-Leiter-Schaltung, N-getastet

nachschaltbar

mit Vorwarnfunktion kurz vor Zeitablauf

Schalter fur Dauerlicht am Gerat

Kontakt: 16 A

17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

M8885

Zulassungen und Kennzeichen

n q3
LN
=
- Anwendungen
—_
—>| <<1s —>|1>1s <— Zeitverzogertes Ausschalten von Beleuchtungen
Vorwarnung Vorwarnung
L/18 | I_ Aufbau und Wirkungsweise
ca. 30s ca. 30s Wird das Geréat mit einem langen Tastendruck (> 1 s) angesteuert, so ver-
I axty langert sich die eingestellt? Zeit auf den_4-fachen Wert. Der Zeitablauﬂf _ist
nachschaltbar.D.h.wenn wéhrend des Zeitablaufs der Taster erneut betéatigt
wird, startet der Zeitablauf neu, ohne Unterbrechung am Kontaktausgang.
Ca. 30 s vor Zeitablauf wird durch kurzzeitiges Blinken vor dem Ausschalten
der Beleuchtung gewarnt.
Schaltbild Gerateanzeigen

L |18
M8756
IK 8810.41/003

LED: leuchtet bei aktiviertem Ausgangsrelais

Hinweis

Gerat und Taster mlssen an die gleiche Phase angeschlossen werden.
(Siehe Anschlussbeispiel). Der Kontakt-Ausgang ist nicht potentialfrei.

Technische Daten

Zeitkreis

bei Tastendruck < 1s:0,5... 10 min
bei Tastendruck > 1 s:2 ... 40 min
< 0,1 % vom Einstellwert

Zeitbereich:

Wiederholgenauigkeit

Eingang

Nennspannung U,: AC 230V
Spannungsbereich: 08..1,1U,
Nennverbrauch

Scheinleistung: 4 VA
Wirkleistung: 1TW
Nennfrequenz: 50/60 Hz

zulassiger Rest-
strom durch Glimmlampen

am Taster max. 10 Glimmlampen a 1 mA
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Technische Daten

Ausgang

Kontaktbestiickung:
Kontakt-Offnungsweite:
Thermischer Strom | :
Schaltvermégen bei
Lampenbelastung
Glihlampenlast:
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung

Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

Schnelle Transienten:
StoBBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehause:

Klemmen:

Gehause:

Rittelfestigkeit:
Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss

Leiterbefestigung

Schnellbefestigung
Nettogewicht

Gerateabmessungen

1 SchlieBer, verzégert
<3 mm
16 A

1200Wbei T_ /T

ein aus

=1s/1s

16 AgL IEC/EN 60 947-5-1

> 10° Schaltspiele

Impulsbetrieb
-20 ...+ 60°C

4kV/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
2kV IEC/EN 61 000-4-4
2kV IEC/EN 61 000-4-5
4 kV IEC/EN 61 000-4-5

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/060/04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm?2 Litze mit Hulse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1
Hutschiene IEC/EN 60 715
759

Breite x Hohe x Tiefe

17,5 x 89 x 58 mm

Standardtype

IK 8810.41/008 AC 230V 50/60Hz 0,5...10min/2 ... 40 min

Artikelnummer:

e Ausgang:

e Nennspannung U,:
o Zeitbereich:

o Baubreite:

0057584

1 SchlieBer, verzégert
AC 230V

0,5...10 min/2 ...40 min
17,5 mm

Bestellbeispiel

IK8810 .41 /003 AC230V 50/60Hz 0,5..10min/2 ... 40 min

Zeitbereich
Nennfrequenz

Nennspannung
Kontaktbestlickung

Geratetyp

22

Kennlinie
£ 1(A) A
Z 16
2 10
T T 1 T T 1 Te0)
-20 0 20 40 60
M9642
Anwendungsbeispiele
_/I R —
_/I R —

1K8810

ﬂé

r—
_A.Q
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1
I
2
«
2
L E—

N %

3-Leiter-Schaltung (N-getastet)

1K8810

M8760_a

I
r

,_
R

4-Leiter-Schaltung (L-getastet)

M8761 a



0246794

Installationstechnik

MINITIMER
Treppenlichtzeitschalter
IK 8810/004

DOLD

e nach EN 60669

o Einstellbereich fur lange Zeiten 3 ... 60 min
einsetzbar in 4-Leiter-Schaltung, L-getastet

und 3-Leiter-Schaltung, N-getastet

mit Vorwarnfunktion kurz vor Zeitablauf

Beleuchtung abschaltbar, vor der Vorwarnfunktion
Beleuchtung nachschaltbar, nach der Vorwarnfunktion
Schalter fur Dauerlicht am Gerat

Kontakt: 16 A

17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

Zulassungen und Kennzeichen

Uy M8886 c €
o
— Anwendungen
- Ein- und Abschalten von Beleuchtungen
Vorwarnung Vorwarnung
L/18 Aufbau und Wirkungsweise
ca. 308
. . — | Ca. 30 s vor Zeitablauf wird durch kurzzeitiges Blinken vor dem Ausschalten
= == aing der Beleuchtung gewarnt.
Vor dem Zeitpunkt der Vorwarnung kann tber den Taster der Zeitablauf
abgebrochen werden, d.h. die Beleuchtung wird sofort abgeschaltet.
Wenn der Taster nach der Vorwarnung betéatigt wird, startet der Zeitablauf
neu, ohne Unterbrechung am Kontaktausgang.
Schaltbild Gerateanzeigen

L |18
M8756
IK 8810.41/004

LED: leuchtet bei aktiviertem Ausgangsrelais

Hinweis

Gerat und Taster mlssen an die gleiche Phase angeschlossen werden.
(Siehe Anschlussbeispiel). Der Kontakt-Ausgang ist nicht potentialfrei.

Technische Daten

Zeitkreis

Zeitbereich:
Wiederholgenauigkeit

3...60 min, 0,5 ... 10 min
< 0,1 % vom Einstellwert

Eingang

Nennspannung U,;: AC 230V
Spannungsbereich: 08..1,1U,
Nennverbrauch

Scheinleistung: 4 VA
Wirkleistung: 1w
Nennfrequenz: 50/60 Hz

zulassiger Rest-
strom durch Glimmlampen

am Taster max. 10 Glimmlampen a 1 mA
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Technische Daten

Ausgang

Kontaktbestiickung:
Kontakt-Offnungsweite:
Thermischer Strom | :
Schaltvermégen bei
Lampenbelastung
Glihlampenlast:
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung

Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

Schnelle Transienten:
StoBBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehéause:

Klemmen:

Gehause:

Rittelfestigkeit:
Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss

Leiterbefestigung

Schnellbefestigung
Nettogewicht

Gerateabmessungen

1 SchlieBer, verzégert
<3 mm
16 A

1200Wbei T_ /T

ein aus

=1s/1s

16 AgL IEC/EN 60 947-5-1

> 10° Schaltspiele

Impulsbetrieb
-20 ...+ 60°C

4kV/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
2kV IEC/EN 61 000-4-4
2kV IEC/EN 61 000-4-5
4 kV IEC/EN 61 000-4-5

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz,IEC/EN 60 068-2-6
20/060/04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm?2 Litze mit Hulse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1
Hutschiene IEC/EN 60 715
759

Breite x Hohe x Tiefe

17,5 x 89 x 58 mm

Standardtype

IK 8810.41/004 AC 230V 50/60Hz 3...60 min

Artikelnummer:

e Ausgang:

e Nennspannung U,:
o Zeitbereich:

e Baubreite:

0057585

1 SchlieBer, verzégert
AC 230V

3 ...60 min

17,5 mm

Bestellbeispiel

IK 8810 .41 /004 AC230V 50/60Hz 3...60 min

Zeitbereich
Nennfrequenz

Nennspannung

Kontaktbesttickung

Geratetyp

Kennlinie
£ 1(A) A
Z 16
=2 10
1T T 1 T T 1 Te0)
-20 0 20 40 60

24

Anwendungsbeispiele
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0246146

Installationstechnik

MINITIMER
Lifter-Nachlauf-Zeitschalter
IK 8810/005

DOLD

nach EN 60 669

Einstellbereich 0,5 ... 10 min.

wahrend Zeitablauf nachschaltbar

Schalter fur Dauerlauf des Lifters am Gerat
Kontakt: 16 A

17,5 mm Baubreite

Zulassungen und Kennzeichen

; |3

w

-

- Anwendungen

—_
el M b Ansteuerung von Ventilatoren
L/18 - -
Aufbau und Wirkungsweise
la-1Min-s~ o=ty  M8759 . . . .
Der Ventilator lauft ca. 1 Minute nach dem Einschalten der Beleuchtung an.
Nach Ausschalten der Beleuchtung lauft der Ventilator um die am Gerét
eingestellte Zeit weiter.
Schaltbild

L[18
M8756
IK 8810.41/005

Gerateanzeigen

LED: leuchtet bei aktiviertem Ausgangsrelais

Hinweis

Gerat und Schalter missen an die gleiche Phase angeschlossen werden.
(Siehe Anschlussbeispiel). Der Kontakt-Ausgang ist nicht potentialfrei.

Technische Daten

Zeitkreis

Zeitbereich:
Wiederholgenauigkeit

0,5...10 min
< 0,1 % vom Einstellwert

Eingang

Nennspannung U,;: AC 230V
Spannungsbereich: 08..1,1U,
Nennverbrauch

Scheinleistung: 4 VA

Wirkleistung: 1w

Nennfrequenz: 50/60 Hz

Ausgang

Kontaktbestiickung: 1 SchlieBer, verzégert
Kontaktéffnungsweite: <3 mm

Thermischer Strom | : 16 A
Schaltvermégen bei

Ventilatorlast: 200 VA
Kurzschlussfestigkeit

max. Schmelzsicherung 16 AgL IEC/EN 60 947-5-1

Mechanische Lebensdauer: > 10° Schaltspiele
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Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

Schnelle Transienten:
StoBBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehause:

Klemmen:

Gehéause:

Riittelfestigkeit:
Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss

Leiterbefestigung

Schnellbefestigung
Nettogewicht

Gerateabmessungen

Impulsbetrieb
-20...+60°C

4kV/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
2kV IEC/EN 61 000-4-4
2 kV IEC/EN 61 000-4-5
4 kV IEC/EN 61 000-4-5

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/060/04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

2 x 2,5 mm?2 massiv oder

2 x 1,5 mm?2 Litze mit Hulse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1
Hutschiene IEC/EN 60 715
759

Breite x Hohe x Tiefe

17,5 x 89 x 58 mm

Standardtype

IK 8810.41/005 AC230V 50/60Hz 0,5...10 min

Artikelnummer:

e Ausgang:
Nennspannung U,
Zeitbereich:
Baubreite:

0057068

1 SchlieBer, verzégert
AC 230V

0,5 ... 10 min

17,5 mm

Bestellbeispiel

IK8810 .41 /005 AC230V 50/60Hz 0.5...10 min

Zeitbereich
Nennfrequenz

Nennspannung

Kontaktbestlickung

Geratetyp
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0214010

Installationstechnik

MINITIMER

Energiesparschalter

IK 8813 / OA 8823

DOLD

nach EN 60 669-1, EN 60 669-2-1

abschaltbar vor Zeitablauf

Laufzeiten wahlweise 0,5 ... 60 min.

IK 8813 mit Dauerlichtschalter und LED-Anzeige flr Kontakistellung
IK 8813 fur Reiheneinbaumontage, 17,5 mm Baubreite

OA 8823 fiur Einbau in Unterputzdosen

IK 8813 OA 8823
Funktionsdiagramme Zulassungen und Kennzeichen
T
T |3
A
15-18 -
15-16 Anwendungen
t t
i > Kontrolliertes Abschalten von Beleuchtungen, wie z. B. Treppenhaus-,
M5804 ¢ Hof-, Garten-, Garagen-, Speicher- und Kellerbeleuchtungen, sowie Luf-
- tern, Trocknern und allen elektronischen Verbrauchern allgemein, die er-
IK 8813 fahrungsgeman selten nach deren Nutzung sofort wieder abgeschaltet
werden.
M
-t Aufbau und Wirkungsweise
lanl
——= Die Energiesparschalter IK 8813 und OA 8823 werden von einem elektro-
118 - nischen Zeitglied gesteuert. Wahrend der IK 8813 fiir Schnellbefestigung
) ! auf Hutschine ausgelegt ist, eignet sich der OA 8823 flir den Einbau in
i N Unterputzdosen.
M5973 b Die Laufzeit lasst sich mit einem Schraubendreher einstellen. Die An-
- steuerung kann Uber Taster sowohl Uiber 3- oder 4-Leiteranschluss (beim
OA 8823 OA 8823 nur 4-Leiteranschluss) erfolgen. Dabei ist der Taster und das Ge-
rat an dieselbe Phase anzuschlieBen.
Schaltbilder Gerateanzeigen
bl I!l I!l sw IK 8813
_ AT| 15 _ :ﬂ: :ﬂi rote LED: leuchtet bei aktiviertem Ausgangsrelais
! w2l 18 i |_ ''''' A2. PR _i (Kontakt 15 - 18 ist geschlossen)
1 | | ;
| i i ! Hinweise
. ! 1
I a1 A2 | | | Fir den Einbau des OA 8823 geeignete Abzweig-Schalterdosen,
i T | | . 60 mm tief, kdnnen beispielsweise von der Fa. Kaiser, 5885 Schalks-
i | . . ! muhle, Best.-Nr. 1055-02, bezogen werden. Auf Anfrage ist der
. \EJ 16 ! ! ! OA 8823 auch komplett mit Installationstaster und Einbaurahmen fir
ISy I | Schalterdosen, @ 60 mm, 40 mm tief, lieferbar.
L . i
I | I i Anschlussklemmen
| . | .
— _! i ! Klemmenbezeichnung |Signalbeschreibung
16T I T M I Al L
wigoto T e _M‘75;2‘bl A2 N
it 'i' 'i' br B T Steuereingang fur Taster
IK 8813.81 OA 8823.84 15,16, 18 Kontakt-Ausgang verzégert
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Technische Daten

Zeitkreis

Zeitbereiche:

Wiederholgenauigkeit:

Eingang

0,5...10 min, 1 ... 20 min, 3 ... 60 min
+ 2 % vom Skalenendwert

Technische Daten

Klemmenbezeichnung:

Leiteranschluss
IK 8813
Anschlussquerschnitt:

Abisolierlange:

EN 50 005
DIN 46 228-1/-2/-3/-4

2x0,6 ... 2,5 mm? massiv oder

2x 0,28 ... 1,5 mm? flexibel mit und
ohne Aderendhulse

10 mm

Nennspannung U,: AC 230V Leiterbefestigung: unverlierbare Plus-Minus-Klemmen
Spannungsbereich: 0,8..1,1U, schrauben M3,5 mit selbstabhebenden
Nennverbrauch: Anschlussscheiben.  IEC/EN 60 999-1
Scheinleistung: IK8813: 5VA Anzugsdrehmoment: 0,8 Nm
OA 8823: 3VA Schnellbefestigung
Wirkleistung: 0,3wW IK 8813: Hutschiene IEC/EN 60 715
Nennfrequenz: 50/60 Hz Nettogewicht
Glimmlampen IK 8813: 759
parallel zum Taster: 10 mA OA 8823: 319
Ausgang Gerateabmessungen
Kontaktbestiickung Breite x Hohe x Tiefe
IK 8813.81: 1 Wechsler, verzogert IK 8813: 17,5 x 89 x 58 mm
OA 8823.84: 1 SchlieBer, verzégert OA 8823: 40 x 58,5 x 18 mm
Thermischer Strom ||
gAsg;gé: lOAA Standardtype

Schaltvermégen bei
Lampenbelastung:
Leuchtstofflampenlast
Duo-Schaltung
(reihenkompensiert)
IK 8813:

OA 88283:

Gluhlampenlast

IK 8813:

OA 8823:
Kurzschlussfestigkeit

max. Schmelzsicherung

IK 8813:
OA 88283:

Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

20 Lampen zu je 58 W
5 x 10* Schaltspiele

6 Lampen zu je 58 W
5 x 10* Schaltspiele

1200 W

600 W

10AgG /gL IEC/EN 60 947-5-1
4AgG/gL IEC/EN 60 947-5-1

> 10° Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:
Betriebshéhe:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /

Verschmutzungsgrad:
EMV

Statische Entladung (ESD):

HF-Einstrahlung:
Schnelle Transienten:

StoBspannungen (Surge)

zwischen
Versorgungsleitungen:

zwischen Leitung und Erde:

Funkentstérung:
Schutzart

IK 8813:
Gehause:
Klemmen:

OA 8823:
Gehause:
Gehéause:

Riittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:

Dauerbetrieb
-20...+45°C

-20...+60°C
<2.000 m

4kV/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
2 kV IEC/EN 61 000-4-4
2 kV IEC/EN 61 000-4-5
4 kV IEC/EN 61 000-4-5
Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
IP 40 IEC/EN 60 529

Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/045/04 IEC/EN 60 068-1
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IK8813.81 AC 230V
Artikelnummer:

e Ausgang:

e Nennspannung U,:
e Zeitbereich:

e Baubreite:

50/60 Hz 3...60 min

0029830

1 Wechsler, verzégert
AC 230V

3 ...60 min

17,5 mm

Bestellbeispiel

IK8813 .81 AC230V

50/60Hz 1...20 min

—— Zeitbereich
Nennfrequenz

Nennspannung

Kontaktbestiickung

Geratetyp



Anwendungsbeispiele
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0214221

Installationstechnik

MINITIMER
Beleuchtungszeitschalter
IK 8814 / OA 8824

DOLD

1

.
e

nach EN 60 669-1, EN 60 669-2-1

nachschaltbar

Laufzeiten wahlweise 0,5 ... 60 min

IK 8814 mit Dauerlichtschalter und LED-Anzeige flr Kontaktstellung
IK 8814 fur Reiheneinbaumontage, 17,5 mm Baubreite

OA 8824 fiir Einbau in Unterputzdosen

[
’ IK 8814 OA 8824
Funktionsdiagramme Zulassungen und Kennzeichen
— ce
=
Al-15 Anwendungen
A1-15
t t ¢ Treppenlichtautomat
T « riickfallverzdgertes Zeitrelais
5808 ¢ Nachlaufschalter
IK 8814
Aufbau und Wirkungsweise
= Die von einem statischen Zeitglied gesteuerten Gerat IK 8814 und
. OA 8824 kénnen als Treppenlichtautomat, als riickfallverzégertes Zeitre-
- lais oder als Nachlaufschalter eingesetzt werden. Wahrend der IK 8814
fur Schnellbefestigung auf Hutschiene ausgelegt ist, eignet sich der
Al18 OA 8824 flr den Einbau in Unterputzdosen, @ 60 mm, 40 mm tief, liefer-
) bar.
A1-18 Die Laufzeit I&sst sich mit einem Schraubendreher einstellen.
! ! Beim Einsatz als Treppenlichtautomat erfolgt die Ansteuerung Uber
V5978 Taster sowohl Uber 3- oder 4-Leiteranschluss (beim OA 8824 nur
4-Leiteranschluss). Dabei ist der Taster und das Gerat an dieselbe Phase
OA 8824 anzuschlieBen.
Bei Betatigung eines Tasters geht der Kontakt in Wirkstellung und die ein-
N gestellte Zeit lauft ab. Die Wirkstellung wird beim IK 8814 durch eine LED
Schaltbilder angezeigt.
bl I!I I!I sw Waéhrend des Zeitablaufes kann der Beleuchtungszeitschalter jederzeit
A1] 15 Lk

AT

M7496_d

IK 8814.41

——— . oo .. _
I A2 18 I
I I
I I
: !
. A2 !
! Al I |
I I
I I
I 18 I
i i
I I
I I
: T Al .
L e 1
MEDE s
rt br
OA 8824.41

durch erneuten Tastendruck nachgeschaltet werden, wobei die Zeitver-
z6gerung ohne Unterbrechung von vorne beginnt (bei 4-Drahtschaltung).
Mit einem an der Frontseite befindlichen Schiebeschalter kann der
IK 8814 auf Dauerlicht geschaltet werden.

DerIK 8814 und der OA 8824 kénnen bei entsprechender Beschaltung (sie-
he Anschlussbilder) auch als Nachlaufrelais fur einen zweiten Verbraucher
(z. B. Ventilator) eingesetzt werden. Mit Einschalten des ersten Verbrau-
chers (z. B. Licht) gehen die Kontakte in Wirkstellung, hierdurch wird der
zweite Verbraucher zugeschaltet.

Nach Ausschalten des ersten Verbrauchers bleibt der Kontakt fir die Dau-
er der eingestellten Zeitverzégerung in Wirkstellung.

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung |Signalbeschreibung

A1l L

A2 N

T Steuereingang flr Taster
15, 18 Kontakt-Ausgang verzdgert
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Gerateanzeigen

IK 8814

gelbe LED: leuchtet bei aktiviertem Ausgangsrelais

Hinweise

Fir den Einbau des OA 8823 geeignete Abzweig-Schalterdosen, 60
mm tief, kdnnen beispielsweise von der Fa. Kaiser, 5885 Schalks-
miuhle, Best.-Nr. 1055-02, bezogen werden. Auf Anfrage ist der
OA 8823 auch komplett mit Installationstaster und Einbaurahmen fir
Schalterdosen, @ 60 mm, 40 mm tief, lieferbar.

Technische Daten

Zeitkreis

Zeitbereiche:
Wiederholgenauigkeit:

0,5...10 min, 1 ... 20 min, 3 ... 60 min
+ 2 % vom Skalenendwert

Technische Daten

Schutzart

IK 8814:
Gehause:
Klemmen:

OA 8824:
Gehause:
Riittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Gehause:

Leiteranschluss
IK 8814
Anschlussquerschnitt:

Abisolierlange:
Leiterbefestigung:

IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
IP 40 IEC/EN 60 529

Amplitude 0,35 mm

Frequenz: 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/045/04 IEC/EN 60 068-1
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subjekt 94

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

2x0,6 ...2,5 mm? massiv oder
2x0,28 ... 1,5 mm? flexibel mit und
ohne Aderendhulse

10 mm

unverlierbare Plus-Minus-Klemmen

Eingang schrauben M3,5 mit selbstabhebenden
Anschlussscheiben.  IEC/EN 60 999-1

Nennspannung U,: AC 230V Anzugsdrehmoment: 0,8 Nm
Spannungsbereich: 0,8..1,1U, Schnellbefestigung
Nennverbrauch: IK 8814: Hutschiene IEC/EN 60 715
Scheinleistung: IK8814: 5VA Nettogewicht

OA 8824: 3VA IK 8814: 709
Wirkleistung: 0,3wW OA 8824: 31¢g
Nennfrequenz: 50 /60 Hz
Glimmlampen Gerateabemessungen
parallel zum Taster
IK 8814: 40 mA Breite x Hohe x Tiefe
OA 8824: 10 mA IK 8814: 17,5 x 89 x 58 mm

OA 8824: 40 x 58,5 x 18 mm

Ausgang
Kontaktbestiickung Standardtype
IK 8814.41: 1 SchlieBer, verzégert IK8814.41 AC230V 50/60Hz 1...20 min.
OA 8824.41: 1 SchlieBer, verzdgert Artikelnummer: 0029189
Thermischer Strom |, e Ausgang: 1 SchlieBer, verzégert
IK 8814: 10A e Nennspannung U, AC 230V
OA 8824: 4A e Zeitbereich: 1...20 min
Schaltvermégen bei e Baubreite: 17,5 mm
Lampenbelastung
Leuchtstofflampenlast Bestellbeispiel
Duo-Schaltung
IK 8814: 20 Lampen zu je 58 W IK8814 .41 AC230V 50/60Hz 1..20min

5 x 10* Schaltspiele ) )
OA 8824: 6 Lampen zu je 58 W Zeitbereich

5 x 10* Schaltspiele Nennfrequenz
Gliihlampenlast Nennspannung
1K 8814: 1200 W Kontaktbestlickung
OA 8824: 600 W Geratetyp
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung
IK 8814: 10AgG/gL IEC/EN 60 947-5-1
OA 8824: 4AgG/gL IEC/EN 60 947-5-1

Mechanische Lebensdauer: > 10° Schaltspiele

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart: Dauerbetrieb

Temperaturbereich

Betrieb: -20...+45°C

Lagerung: -20...+60°C

Betriebshéhe: <2.000 m

Luft- und Kriechstrecken

Bemessungssto3spannung /

Verschmutzungsgrad: 4kv/2 IEC 60 664-1
EMV

Statische Entladung (ESD): 8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

HF-Einstrahlung: 10V/m IEC/EN 61 000-4-3
Schnelle Transienten: 2kV IEC/EN 61 000-4-4
StoBBspannungen (Surge)

zwischen

Versorgungsleitungen: 2kV IEC/EN 61 000-4-5
zwischen Leitung und Erde: 4 kV IEC/EN 61 000-4-5
Funkentstérung: Grenzwert Klasse B EN 55 011
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Anwendungsbeispiele

M5805_b

IK 8814 3-Drahtschaltung (nicht nachschaltbar)

P .ﬁ
—(X)—1 :
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|K8814

>
N
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N
L1

M5806_a

IK 8814 4 Drahtschaltung (nachschaltbar)
Ventilator

N
L1

M5807_b

IK 8814 Nachlaufschaltung

32

Anwendungsbeispiele
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0214012

Installationstechnik

MINITIMER
Beleuchtungszeitschalter
IK 8825, OA 8825

DOLD

OA 8825

¢ nach EN 60 669-1, EN 60 669-2-1

* mit 2 Verzégerungszeiten

- 0,3 ... 5 min bei kurzer Tastenbetétigung <1 s

- 1,2 ... 20 min bei langer Tastenbetétigung > 1 s
d. h. Vervierfachung der Verzégerungszeit

Laufzeiteinstellung mit Schraubendreher

nachschaltbar

IK 8825 mit Dauerlichtschalter

Dauerlicht, solange Taster geschlossen

IK 8825 fur Hutschienenmontage

OA 8825 fir Einbau in Unterputzdosen

IK 8825: 17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

~—
-t

-
_

A1-15/18

IK8825 / 0A8825 M-15/18

{1 : Dauertastendruck t: Dauerlicht + t
t1 < 1s:t = Kurzzeit ( bis 5min)
t1 > 1s:t = Langzeit ( bis 20min )

M6337

Zulassungen und Kennzeichen

g

Anwendungen

¢ Treppenlichtautomat mit wahlweiser Zeitverlangerung
» Einsatz in Tiefgaragen. Zum Be- und Entladen von Fahrzeugen lasst
sich die Beleuchtungszeit verlangern.

Gerateanzeigen

IK 8825:

rote LED: leuchtet bei aktiviertem Ausgangsrelais

Schaltbilder

A1[15

A2 T T M

nrnset
1t lil lil br

OA 8825

M7496 d

IK 8825

M7582_b

Hinweise

Gerat und Taster missen an derselben Phase angeschlossen werden.
MaBgebend fir die Betriebsart Lang- oder Kurzbetrieb ist die Dauer des
jeweils letzten Tastendrucks.

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung |Signalbeschreibung
A1 L
A2 N

T Steuereingang flr Taster
15,18 Kontakt-Ausgang verzdgert
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Technische Daten

Zeitbereiche

Kurzzeit: 0,3 ... 5min
Langzeit: 1,2 ... 20 min
Wiederholgenauigkeit: + 2 % vom Skalenendwert
Nennspannung U,: AC 230V
Spannungsbereich: 08..1,1U,
Nennverbrauch:

Scheinleistung

IK 8825: 5VA

OA 8825: 3VA
Wirkleistung: 0,3W
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Glimmlampen parallel

zum Taster:

IK 8825: 40 mA

OA 8825: 10 mA
Ausgang

Kontaktbestiickung

IK 8825.41, OA 8825.41:
Thermischer Strom ||

IK 8825:

OA 8825:

Schaltvermégen

bei Lampenbelastung
Leuchtstofflampenbelastung
Duo-Schaltung

IK 8825:

OA 8825:

Gliihlampenlast

IK 8825:

OA 8825:
Kurzschlussfestigkeit

max. Schmelzsicherung

IK 8825:

OA 8825:

Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

1 SchlieBer, verzégert

10A
4 A

20 Lampen zu je 65 W
5 x 10* Schaltspiele

6 Lampen zu je 65 W
5 x 10* Schaltspiele

1200 W

600 W

10 A gG /gL IEC/EN 60 947-5-1
4 AgG /gL IEC/EN 60 947-5-1

> 1 x 10® Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:

Betriebshéhe:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

Schnelle Transienten:
StoBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehause:

Klemmen:

Gehéause:

Rittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:

Dauerbetrieb
-20...+45°C

-20...+60°C
<2.000 m

4kV/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
2 kV IEC/EN 61 000-4-4
2 kV IEC/EN 61 000-4-5
4 kV IEC/EN 61 000-4-5

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subj. 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz,IEC/EN 60 068-2-6
20/045/04 IEC/EN 60 068-1

Technische Daten

Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss

IK 8815

Anschlussquerschnitt:

Abisolierlange:
Leiterbefestigung:

Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung
IK 8825:
Nettogewicht

IK 8825:

OA 8825:

Gerateabmessungen

EN 50 005
DIN 46 228-1/-2/-3/-4

2x0,6 ...2,5 mm? massiv oder

2x0,28 ... 1,5 mm? flexibel mit und
ohne Aderendhllse

10 mm

unverlierbare Plus-Minus-Klemmen
schrauben M3,5 mit selbstabhebenden
Anschlussscheiben. IEC/EN 60 999-1
0,8 Nm
Hutschiene IEC/EN 60 715
7049

319

Breite x Hohe x Tiefe:

IK 8825: 17,5 x 90 x 58 mm
OA 8825: 35 x 55 x 18 mm
Standardtype

IK 8825.41 AC 230V 50/60Hz
Artikelnummer:

0045022

e Ausgang: 1 SchlieBer, verzégert
e Nennspannung U,: AC 230V
e Baubreite: 17,5 mm
Bestellbeispiel
__8825 .41 AC230V 50/60 Hz
Nennfrequenz
Nennspannung
Kontaktbestickung
Geratetyp
Bauform
IK = Hutschienenmontage
OA = Einbau Unterputzdose
Anschlussbeispiel
——— i —
I Iksg2s/ | po—— —9
1 0A8825 | L p
! i o
i 15/18 b o _ |
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Al TAZ
N ®
L1
M5964_a
IK 8825 / OA 8825 4-Drahtschaltung (nachschaltbar)
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Installationstechnik

MINITIMER
Treppenlichtzeitschalter
RK 8810/001

DOLD

nach EN 60 669-1, EN 60 669-2-1
Einstellbereich 0,5 ... 10 min.

einsetzbar in 3-Leiter-Schaltung, L-getastet
nicht nachschaltbar

Schalter fur Dauerlicht am Gerat

Kontakt: 16 A

17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

Un
N J

Zulassungen und Kennzeichen

]

-
=
Anwendungen
L/18 - Treppenlichtzeitschaltung
- ruckfallverzégertes Zeitrelais
-ty — M8708_b
Schaltbild Hinweis

L[18

M8898

RK 8810.41/001

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung

Signalbeschreibung

L, N Hilfsspannung AC
L, 18 Taster
L, 18 Kontakt-Ausgang

Gerét und Taster mussen an die gleiche Phase angeschlossen werden.
(Siehe Anschlussbeispiel). Der Kontakt-Ausgang ist nicht potentialfrei.
Der Zeitablauf ist nicht nachschaltbar.

Wartung

Inspektions- / Test- und Wartungsintervalle sind jahrlich durchzufihren.

Technische Daten

Zeitkreis

Zeitbereich: 0,5...10 min
Wiederholgenauigkeit: <1 % vom Einstellwert
Eingang

Nennspannung U,: AC 230V
Spannungsbereich: 0,9..1,1U,
Nennverbrauch: ca.5VA
Nennfrequenz: 50/60 Hz

zulassiger Reststrom

durch Glimmlampen

am Taster: vom Laststrom abhéngig
Mindest-Impulsdauer: 30 ms
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Technische Daten

Ausgang

Kontaktbestiickung:
Kontakt-Offnungsweite:
Thermischer Strom | :
Schaltvermdgen bei
Lampenbelastung
Leuchtstofflampenlast Duo-

Schaltung (reihenkompensiert):

Glihlampenlast:

Kurzschlussstromfestigkeit:

Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung

Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

1 SchlieBer, verzégert nicht potentialfrei
>3 mm
16 A

2 x 20 Lampen zu je 58 W
2000 W
>700 A
16 AgL IEC/EN 60 947-5-1
> 1 x 10¢ Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:

Betriebshéhe:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung

80 MHz ... 1 GHz:

1 GHz ... 2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgeflhrt

0,15 ... 80 MHz:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehéause:

Klemmen:

Gehéuse:

Rittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:

Feste Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:

Abisolierlange:
Leiterbefestigung:
Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

Gerateabmessungen

Impulsbetrieb / Dauerbetrieb
-20 ...+ 50°C

-30...+60°C
<2.000 m

4kV/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
10V/m IEC/EN 61 000-4-3
2kV IEC/EN 61 000-4-4
1kV IEC/EN 61 000-4-5
2kV IEC/EN 61 000-4-5
10V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten
nach UL Subjekt 94
Amplitude 0,35 mm
Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/050/04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

0,5 ... 10 mm? (AWG 20 - 8) massiv oder
0,5 ...6 mm2 (AWG 20 - 10)
flexibel mit und ohne Aderendhlilse

10 mm

Kreuzschlitz-Schrauben / M3,5 Kasten-
klemmen

0,8 Nm EN 60 999-1
Hutschiene IEC/EN 60 715
ca.80¢g

Breite x Hé6he x Tiefe:

17,5 x 90 x 66 mm

Standardtype

RK 8810.41/001 AC 230V 50/60Hz 0,5...10 min

Artikelnummer:

* Ausgang:

¢ Nennspannung U,:
e Zeitbereich:

¢ Baubreite:

0058992

1 SchlieBer, verzégert
AC 230V

0,5 ... 10 min

17,5 mm

Bestellbeispiel

RK 8810 .41 /001 AC 230V 50/60Hz 0.5...10 min

Zeitbereich
Nennfrequenz

Nennspannung
Kontaktbestlickung

Geratetyp

Anwendungsbeispiel

RK8810/001
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3-Leiter-Schaltung (L-getastet)
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Installationstechnik

MINITIMER
Vorwarnzeitschalter
RK 8810/002

DOLD

¢ nach EN 60 669-1, EN 60 669-2-1

¢ Einstellbereich 0,5 ... 10 min.

einsetzbar in 4-Leiter-Schaltung, L-getastet
und 3-Leiter-Schaltung, N-getastet
nachschaltbar

mit Vorwarnfunktion kurz vor Zeitablauf
Schalter fur Dauerlicht am Gerat

Kontakt: 16 A

17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

Un
o ]

Zulassungen und Kennzeichen

]

-t
- Anwendungen
Vorwarnung . . . .
L8 Treppenlichtzeitschaltung mit Vorwarnfunktion
M8709_d ca. 205 Aufbau und Wirkungsweise
ca. 40s
Der Zeitablauf ist nachschaltbar. D.h. wenn wahrend des Zeitablaufs der
< tV > Taster erneut betétigt wird, verlangert sich die Zeitverzégerung um die

am Poti eingestellte Zeit ohne Unterbrechung. Kurz vor Zeitablauf wird
durchkurzzeitiges Blinken vordem Ausschalten der Beleuchtung gewarnt.

Schaltbild Hinweis

L[18

M8756
RK 8810.41/002

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung Signalbeschreibung
L, N Hilfsspannung AC

T, Loder N Taster

L, 18 Kontakt-Ausgang

Gerat und Taster mussen an die gleiche Phase angeschlossen werden.
(Siehe Anschlussbeispiel). Der Kontakt-Ausgang ist nicht potentialfrei.

Wartung

Inspektions- / Test- und Wartungsintervalle sind jahrlich durchzufihren.

Technische Daten

Zeitkreis

Zeitbereich:
Wiederholgenauigkeit:

0,5...10 min
< 0,1 % vom Einstellwert

Eingang

Nennspannung U,: AC 230V
Spannungsbereich: 0,9..1,1U,
Nennverbrauch: ca.5VA
Nennfrequenz: 50/60 Hz

zulassiger Reststrom
durch Glimmlampen
am Taster:
Mindest-Impulsdauer:

max. 50 Glimmlampen a 1 mA
30 ms
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Technische Daten

Ausgang

Kontaktbestiickung:
Kontakt-Offnungsweite:
Thermischer Strom | :
Schaltvermégen bei
Lampenbelastung
Leuchtstofflampenlast Duo-
Schaltung (reihenkompensiert):
Glihlampenlast:
Kurzschlussstromfestigkeit:
Kurzschlussfestigkeit

max. Schmelzsicherung
Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

1 SchlieBer, verzégert
>3 mm
16 A

2 x 20 Lampen zu je 58 W
2000 W
>700 A
16 AgL IEC/EN 60 947-5-1
> 108 Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:

Betriebshéhe:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung

80 MHz ... 1 GHz:

1 GHz ... 2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt

0,15 ... 80 MHz:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehause:

Klemmen:

Gehéuse:

Ruttelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:

Feste Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:

Abisolierlange:
Leiterbefestigung:
Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

Gerateabmessungen

Impulsbetrieb / Dauerbetrieb
-20 ...+ 50°C

-30...+60°C
<2.000 m

4kv/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
10V/m IEC/EN 61 000-4-3
2kV IEC/EN 61 000-4-4
1kV IEC/EN 61 000-4-5
2kV IEC/EN 61 000-4-5
10V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten
nach UL Subjekt 94
Amplitude 0,35 mm
Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/050/ 04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

0,5 ... 10 mm2 (AWG 20 - 8) massiv oder
0,5 ... 6 mm2 (AWG 20 - 10)
flexibel mit und ohne Aderendhllse

10 mm

Kreuzschlitz-Schrauben / M3,5 Kasten-
klemmen

0,8 Nm EN 60 999-1
Hutschiene IEC/EN 60 715
ca.80¢g

Standardtype

RK 8810.41/002 AC 230V 50/60Hz 0,5...10 min

Artikelnummer:

* Ausgang:

e Nennspannung U,:
e Zeitbereich:

e Baubreite:

0058993

1 SchlieBer, verzégert
AC 230V

0,5 ... 10 min

17,5 mm

Bestellbeispiel

RK 8810 .41 /002 AC 230V

50/60Hz 0,5...10 min

—— Zeitbereich
Nennfrequenz

Nennspannung
Kontaktbestlickung

Geratetyp

Anwendungsbeispiele
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Breite x Hohe x Tiefe:

17,5 x 90 x 66 mm
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Installationstechnik

MINITIMER
Beleuchtungszeitschalter
RK 8810/003

®
DOLD £&
¢ nach EN 60 669-1, EN 60 669-2-1

¢ Einstellbereich:  kurzer Tastendruck 0,5 ... 10 min
langer Tastendruck 2 ... 40 min

* einsetzbar in 4-Leiter-Schaltung, L-getastet

und 3-Leiter-Schaltung, N-getastet

nachschaltbar

mit Vorwarnfunktion kurz vor Zeitablauf

Schalter fur Dauerlicht am Gerat

Kontakt: 16 A

17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

Zulassungen und Kennzeichen

UN M8710_d c €
/N J
™
= _>| — Anwendungen
¢ v
s Zeitverzdgertes Ausschalten von Beleuchtungen
Vorwarnung
/18 | |I! Aufbau und Wirkungsweise
ca. 203
Wird das Gerat mit einem langen Tastendruck (> 1 s) angesteuert, so
ca. 40s verlangert sich die eingestellte Zeit auf den 4-fachen Wert. Der Zeitablauf
t<ty-40s y 4xty ist nachschaltbar. D.h. wenn wéhrend des Zeitablaufs der Taster erneut
~ T o betétigt wird, startet der Zeitablauf neu, ohne Unterbrechung am Kontak-
tausgang. Kurz vor Zeitablauf wird durch kurzzeitiges Blinken vor dem
Ausschalten der Beleuchtung gewarnt.
Schaltbild Hinweis

L[18

M8756
RK 8810.41/003

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung Signalbeschreibung
L, N Hilfsspannung AC

T, Loder N Taster

L, 18 Kontakt-Ausgang

Gerat und Taster mussen an die gleiche Phase angeschlossen werden.
(Siehe Anschlussbeispiel). Der Kontakt-Ausgang ist nicht potentialfrei.

Wartung

Inspektions- / Test- und Wartungsintervalle sind jahrlich durchzufiihren.

Technische Daten

Zeitkreis
Zeitbereich: bei Tastendruck < 1s:0,5... 10 min
bei Tastendruck > 1 s:2 ... 40 min

Wiederholgenauigkeit: < 0,1 % vom Einstellwert

Eingang

Nennspannung U,: AC 230V
Spannungsbereich: 09..11U,
Nennverbrauch: 5VA
Nennfrequenz: 50/60 Hz

zuléassiger Reststrom
durch Glimmlampen
am Taster:
Mindest-Impulsdauer:

max. 50 Glimmlampen a 1 mA
30 ms
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Technische Daten

Ausgang

Kontaktbestiickung:
Kontakt-Offnungsweite:
Thermischer Strom | :
Schaltvermégen bei
Lampenbelastung

Leuchtstofflampenlast Duo-
Schaltung (reihenkompensiert):

Gllhlampenlast:

Kurzschlussstromfestigkeit:

Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung

Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

1 SchlieBer, verzdgert
>3 mm
16 A

2 x 20 Lampen zu je 58 W
2000 W
>700 A
16 AgL IEC/EN 60 947-5-1
> 1 x 10° Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:

Betriebshohe:

Luft- und Kriechstrecken

BemessungsstoBspannung /

Verschmutzungsgrad:
EMV

Statische Entladung (ESD):

HF-Einstrahlung

80 MHz ... 1 GHz:

1 GHz ... 2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:

zwischen Leitung und Erde:

HF-leitungsgeflhrt
0,15 ... 80 MHz:
Funkentstérung:
Schutzart
Gehause:
Klemmen:
Gehéause:

Riittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:

Feste Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:

Abisolierlange:
Leiterbefestigung:
Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

Gerateabmessungen

Impulsbetrieb / Dauerbetrieb
-20...+50°C

-30...+60°C
<2.000 m

4kV/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
10V/m IEC/EN 61 000-4-3
2 kV IEC/EN 61 000-4-4
1kV IEC/EN 61 000-4-5
2 kV IEC/EN 61 000-4-5
0V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten
nach UL Subjekt 94
Amplitude 0,35 mm
Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/050/04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

0,5 ... 10 mm? (AWG 20 - 8) massiv oder
0,5...6 mm2 (AWG 20 - 10)
flexibel mit und ohne Aderendhlilse

10 mm

Kreuzschlitz-Schrauben / M3,5 Kasten-
klemmen

0,8 Nm EN 60 999-1
Hutschiene IEC/EN 60 715
ca.80g

Breite x H6he x Tiefe:

17,5 x 90 x 66 mm

Standardtype

RK 8810.41/008 AC 230V 50/60Hz 0,5..10min/2 ...40 min

Artikelnummer:

¢ Ausgang:

* Nennspannung U,:
e Zeitbereich:

e Baubreite:

0058994

1 SchlieBer, verzdgert
AC 230V

0,5...10 min/2 ... 40 min
17,5 mm

Bestellbeispiel

RK 8810 .41 /003 AC230V 50/60Hz 0.5..10min/2 ... 40 min

Zeitbereich
Nennfrequenz

Nennspannung
Kontaktbestiickung

Geratetyp

Anwendungsbeispiele
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3-Leiter-Schaltung (N-getastet)
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4-Leiter-Schaltung (L-getastet)
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Installationstechnik

MINITIMER
Energiesparzeitschalter
RK 8810/004

®
DOLD £&
e nach EN 60 669-1, EN 60 669-2-1

o Einstellbereich fur lange Zeiten 3 ... 60 min
einsetzbar in 4-Leiter-Schaltung, L-getastet

und 3-Leiter-Schaltung, N-getastet

mit Vorwarnfunktion kurz vor Zeitablauf

Beleuchtung abschaltbar, vor der Vorwarnfunktion
Beleuchtung nachschaltbar, nach der Vorwarnfunktion
Schalter fur Dauerlicht am Gerat

Kontakt: 16 A

17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

Zulassungen und Kennzeichen

Uy M8711_c c €
o
-
= Anwendungen
Vorwarmnung .
18 III | Ein- und Abschalten von Beleuchtungen
lllﬁﬂ)i Aufbau und Wirkungsweise
Lt Kurz vor Zeitablauf wird durch kurzzeitiges Blinken vor dem Ausschalten
N - b R R I BV der Beleuchtung gewarnt.
Vor dem Zeitpunkt der Vorwarnung kann Uber den Taster der Zeitablauf
abgebrochen werden, d.h. die Beleuchtung wird sofort abgeschaltet.
Wenn der Taster nach der Vorwarnung betatigt wird, startet der Zeitablauf
neu, ohne Unterbrechung am Kontaktausgang.
Schaltbild Hinweis

L|18
M8756
RK 8810.41/004

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung Signalbeschreibung
L, N Hilfsspannung AC

T, L oder N Taster

L, 18 Kontakt-Ausgang

Gerat und Taster mussen an die gleiche Phase angeschlossen werden.
(Siehe Anschlussbeispiel). Der Kontakt-Ausgang ist nicht potentialfrei.

Wartung

Inspektions- / Test- und Wartungsintervalle sind jahrlich durchzufiihren.

Technische Daten

Zeitkreis

3...60 min
< 0,1 % vom Einstellwert

Zeitbereich:
Wiederholgenauigkeit:

Eingang

Nennspannung U,: AC 230V
Spannungsbereich: 0,9..1,1U,
Nennverbrauch: ca.5VA
Nennfrequenz: 50/60 Hz

zulassiger Reststrom
durch Glimmlampen
am Taster:
Mindest-Impulsdauer:

max. 50 Glimmlampen a 1 mA
30 ms
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Technische Daten

Ausgang

Kontaktbestiickung:
Kontakt-Offnungsweite:
Thermischer Strom | :
Schaltvermdgen bei
Lampenbelastung
Leuchtstofflampenlast Duo-
Schaltung (reihenkompensiert):
GllGhlampenlast:
Kurzschlussstromfestigkeit:
Kurzschlussfestigkeit

max. Schmelzsicherung
Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

1 SchlieBer, verzdgert
>3 mm
16 A

2 x 20 Lampen zu je 58 W
2000 W
>700 A
16 AgL IEC/EN 60 947-5-1
> 1 x 10® Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:

Betriebshéhe:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung

80 MHz ... 1 GHz:

1 GHz ... 2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgeflhrt

0,15 ... 80 MHz:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehéause:

Klemmen:

Gehéuse:

Rittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:

Feste Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:

Abisolierlange:
Leiterbefestigung:
Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

Gerateabmessungen

Impulsbetrieb / Dauerbetrieb
-20 ...+ 50°C

-30...+60°C
<2.000 m

4kV/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
10V/m IEC/EN 61 000-4-3
2kV IEC/EN 61 000-4-4
1kV IEC/EN 61 000-4-5
2kV IEC/EN 61 000-4-5
10V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten
nach UL Subjekt 94
Amplitude 0,35 mm
Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/050/04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

0,5 ... 10 mm? (AWG 20 - 8) massiv oder
0,5 ...6 mm2 (AWG 20 - 10)
flexibel mit und ohne Aderendhlilse

10 mm

Kreuzschlitz-Schrauben / M3,5 Kasten-
klemmen

0,8 Nm EN 60 999-1
Hutschiene IEC/EN 60 715
ca.80¢g

Breite x Hé6he x Tiefe:

17,5 x 90 x 66 mm

Standardtype

RK 8810.41/004 AC 230V 50/60Hz 3...60 min

Artikelnummer:

e Ausgang:

* Nennspannung U,:
* Zeitbereich:

* Baubreite:

0058995

1 SchlieBer, verzdgert
AC 230V

3 ...60 min

17,5 mm

Bestellbeispiel

RK 8810 .41 /004 AC230V 50/60Hz 3...60 min

Zeitbereich
Nennfrequenz

Nennspannung
Kontaktbesttickung

Geratetyp

Anwendungsbeispiele

1l
/003,/004 1

Q_.'_._._._._'
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3-Leiter-Schaltung (N-getastet)

/003, /004

RK8810/100, /002

S
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> T-0-
.

S

M8714 b

4-Leiter-Schaltung (L-getastet)
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0253858

Installationstechnik

MINITIMER
Liifter-Nachlauf-Zeitschalter
RK 8810/005

DOLD

nach EN 60 669-1, EN 60669-2-1
Einstellbereich 0,5 ... 10 min.

wahrend Zeitablauf nachschaltbar

Schalter fur Dauerlauf des Lifters am Gerat
Kontakt: 16 A

17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

Un
N J

-

Zulassungen und Kennzeichen

]

-t
- A d
ol 1Ml nwendungen
L/18 Ansteuerung von Ventilatoren
-1 lin - Loty —] M8727_a - :
Aufbau und Wirkungsweise

Der Ventilator lauft ca. 1 Minute nach dem Einschalten der Beleuchtung
an. Nach Ausschalten der Beleuchtung lauft der Ventilator um die am
Gerat eingestellte Zeit weiter.

Schaltbild Hinweis

Geréatund Schalter mussen an die gleiche Phase angeschlossen werden.
(Siehe Anschlussbeispiel). Der Kontakt-Ausgang ist nicht potentialfrei.

Wartung

Inspektions- / Test- und Wartungsintervalle sind jahrlich durchzufiihren.

Technische Daten

Zeitkreis

Zeitbereich:
Wiederholgenauigkeit

0,5...10 min
< 0,1 % vom Einstellwert

- - Eingang
L|18
8756 Nennspannung U,: AC 230V

Spannungsbereich: 09..11U,

RK 8810.41/005 Nennverbrauch: ca.5VA
Nennfrequenz: 50/60 Hz

Anschlussklemmen

Ausgang

Klemmenbezeichnung Signalbeschreibung )

- Kontaktbestiickung: 1 SchlieBer, verzdgert

L, N Hilfsspannung AC . :
Kontaktéffnungsweite: >3 mm

TL Taster Thermischer Strom I ;: 16 A

L,18 Kontakt-Ausgang Ventilatorlast: 200 VA
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung 16 AgL IEC/EN 60 947-5-1

Mechanische Lebensdauer:

> 1 x 10® Schaltspiele
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Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:

Betriebshohe:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung

80 MHz ... 1 GHz:

1 GHz ... 2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgeflhrt

0,15 ... 80 MHz:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehause:

Klemmen:

Gehéause:

Rittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:

Feste Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:

Abisolierlange:
Leiterbefestigung:
Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

Gerateabmessungen

Impulsbetrieb / Dauerbetrieb
-20...+50°C

-30...+60°C
<2.000 m

4KkV/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
10V/m IEC/EN 61 000-4-3
2kV IEC/EN 61 000-4-4
1kV IEC/EN 61 000-4-5
2kV IEC/EN 61 000-4-5
10V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten
nach UL Subjekt 94
Amplitude 0,35 mm
Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/050/ 04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

0,5 ... 10 mm? (AWG 20 - 8) massiv oder
0,5 ...6 mm2 (AWG 20 - 10)
flexibel mit und ohne Aderendhlilse

10 mm

Kreuzschlitz-Schrauben / M3,5 Kasten-
klemmen

0,8 Nm EN 60 999-1
Hutschiene IEC/EN 60 715
ca.80g

Breite x H6he x Tiefe:

17,5 x 90 x 66 mm

Standardtype

RK 8810.41/005 AC 230V 50/60Hz 0,5...10 min

Artikelnummer:
* Ausgang:

0058996

¢ Nennspannung U,: AC 230V
e Zeitbereich: 0,5...10 min
¢ Baubreite: 17,5 mm

1 SchlieBer, verzégert

Bestellbeispiel

RK 8810 .41 /005 AC230V 50/60Hz 0,5..10min
—— Zeitbereich
Nennfrequenz
Nennspannung
Kontaktbestlickung
Geratetyp
Anwendungsbeispiel
———
I -
t |
I3 i ™
1 S -
E R
< .
o lNel
I, O
L |18
a—
Ventilator
L
N
M8728_a
L-getastet
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0260782

Installationstechnik

MINITIMER
Energiesparzeitschalter
RK 8810/006

®
DOLD £&
¢ nach EN 60 669-1, EN 60 669-2-1

* Einstellbereich fir lange Zeiten 3 ... 60 min
einsetzbar in 4-Leiter-Schaltung, L-getastet
und 3-Leiter-Schaltung, N-getastet
Beleuchtung ab- und nachschaltbar
Schalter fur Dauerlicht am Gerat

Kontakt: 16 A

17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

UN
N J

_t<ls

o

t>1s

t<te

te

| t<te

M10047 a

Zulassungen und Kennzeichen

e

Anwendungen

Ein- und Abschalten von Beleuchtungen

Aufbau und Wirkungsweise

Wahrend des Ablaufs der Beleuchtungszeit kann diese ab- oder nachge-
schaltetwerden. Die Abschaltung der Beleuchtung erfolgtdurch eine kurze
Betatigungdes Lichttasters (< 1s). ZurNachschaltung der Beleuchtungszeit
ist der Lichttaster Ianger als 1 s zu betatigen. Der Zeitablauf startet dabei
neu, ohne Unterbrechung am Kontaktausgang.

Schaltbild

L[18

M8756
RK 8810.41/006

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung

Signalbeschreibung

L,N

Hilfsspannung AC

T, L oder N

Taster

L, 18

Kontakt-Ausgang

Hinweis

Geratund Taster mlssen an die gleiche Phase angeschlossen werden. (Siehe
Anschlussbeispiel). Der Kontakt-Ausgang ist nicht potentialfrei.

Wartung

Inspektions- / Test- und Wartungsintervalle sind jahrlich durchzufihren.

Technische Daten

Zeitkreis

Zeitbereich: 3...60 min
Wiederholgenauigkeit: < 0,1 % vom Einstellwert
Eingang

Nennspannung U,;: AC 230V
Spannungsbereich: 09..1,1U,
Nennverbrauch: ca.1W

Nennfrequenz: 50/60 Hz

zulassiger Reststrom
durch Glimmlampen
am Taster:
Mindest-Impulsdauer:

max. 50 Glimmlampen a 1 mA
30 ms
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Technische Daten

Ausgang

Kontaktbestiickung:
Kontakt-Offnungsweite:
Thermischer Strom | :
Schaltvermdgen bei
Lampenbelastung
Glihlampenlast:
Energiesparlampe:
Leuchtstofflampenlast
Duo-Schaltung:
elektronisches Vorschaltgerat:
Parallelkompensation:
Kurzschlussstromfestigkeit:
Kurzschlussfestigkeit

max. Schmelzsicherung
Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

1 SchlieBer, verzégert
>3 mm
16 A

2000 W
14 W (20 Lampen)

58 W (40 Lampen)
58 W (20 Lampen)
140 uF

>700 A

16 AgL IEC/EN 60 947-5-1
> 1 x 108 Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:

Betriebshéhe:

Luft- und Kriechstrecken
Bemessungssto3spannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung

80 MHz ... 1 GHz:

1 GHz ... 2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt

0,15 ... 80 MHz:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehause:

Klemmen:

Gehéause:

Riittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:

Feste Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:

Abisolierlange:
Leiterbefestigung:
Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

Gerateabmessungen

Impulsbetrieb / Dauerbetrieb
-20...+50°C

-30...4+60°C
<2.000 m

4kV/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
10V/m IEC/EN 61 000-4-3
2 kV IEC/EN 61 000-4-4
1kV IEC/EN 61 000-4-5
2 kV IEC/EN 61 000-4-5
0V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten
nach UL Subjekt 94
Amplitude 0,35 mm
Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/050/ 04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

0,5 ... 10 mm2 (AWG 20 - 8) massiv oder
0,5 ...6 mm2 (AWG 20 - 10)
flexibel mit und ohne Aderendhlilse

10 mm

Kreuzschlitz-Schrauben / M3,5 Kasten-
klemmen

0,8 Nm EN 60 999-1
Hutschiene IEC/EN 60 715
ca.80g

Breite x H6he x Tiefe:

17,5 x 90 x 66 mm

Standardtype

RK 8810.41/006 AC 230V 50/60Hz 3...60 min

Artikelnummer:

e Ausgang:

* Nennspannung U,:
* Zeitbereich:

* Baubreite:

0062377

1 SchlieBer, verzdgert
AC 230V

3 ...60 min

17,5 mm

Bestellbeispiel

RK 8810 .41 /006 AC230V 50/60Hz 3...60 min

Zeitbereich
Nennfrequenz

Nennspannung
Kontaktbesttickung

Geratetyp

Anwendungsbeispiele

T
i

RK8810/006

B
.Q_.'_._._._._'

\—<,_ )
oo;
R R

L_

N %

3-Leiter-Schaltung (N-getastet)

RK8810/006

M10064
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> T
-

= \l-ta

4-Leiter-Schaltung (L-getastet)
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0253859

Installationstechnik

MINITIMER
Treppenlichtzeitschalter
RK 8810/100

DOLD

¢ nach EN 60 669-1, EN 60 669-2-1

¢ Einstellbereich 0,5 ... 10 min.

einsetzbar in 4-Leiter-Schaltung, L-getastet
und 3-Leiter-Schaltung, N-getastet
nachschaltbar

Schalter fur Dauerlicht am Gerat

Kontakt: 16 A

17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

Zulassungen und Kennzeichen

UN
LN c €
-
=
Anwendungen
L/18 - Treppenlichtzeitschaltung
- ruckfallverzégertes Zeitrelais
oty =ty ly— MB707_b - Nachlaufschalter
Schaltbild Hinweis

L[18

M8756
RK 8810.41/100

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung Signalbeschreibung
L, N Hilfsspannung AC

T, L oder N Taster

L, 18 Kontakt-Ausgang

Gerét und Taster mussen an die gleiche Phase angeschlossen werden.
(Siehe Anschlussbeispiel). Der Kontakt-Ausgang ist nicht potentialfrei.
Beim Anlegen der Betriebsspannung an L/N ist der Ausgangskontakt fur
die am Poti eingestellte Zeit geschlossen! (Einmaliger Zeitablauf)

Wartung

Inspektions- / Test- und Wartungsintervalle sind jahrlich durchzufiihren.

Technische Daten

Zeitkreis

Zeitbereich:
Wiederholgenauigkeit

0,5...10 min
<1 % vom Einstellwert

Eingang

Nennspannung U,: AC 230V
Spannungsbereich: 0,9..1,1U,
Nennverbrauch: ca.5VA
Nennfrequenz: 50/60 Hz

zulassiger Rest-

strom durch Glimmlampen
am Taster
Mindest-Impulsdauer:

max. 50 Glimmlampen a 1 mA
30 ms
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Technische Daten

Ausgang

Kontaktbestiickung:
Kontakt-Offnungsweite:
Minimale Kontaktbelastung:
Thermischer Strom | :
Schaltvermdgen bei
Lampenbelastung
Leuchtstofflampenlast Duo-
Schaltung (reihenkompensiert):
Glihlampenlast:
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung:

Mechanische Lebensdauer: >

Allgemeine Daten

1 SchlieBer, verzégert nicht potentialfrei
>3 mm

10V /300 mA

16 A

20 Lampen zu je 58 W
1200 W
16 AgL IEC/EN 60 947-5-1
1 x 10 Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:

Betriebshéhe:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung

80 MHz ... 1 GHz:

1 GHz ... 2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt

0,15 ... 80 MHz:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehéause:

Klemmen:

Gehéuse:

Rittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:

Feste Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:

Abisolierlange:
Leiterbefestigung:
Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

Gerateabmessungen

Impulsbetrieb / Dauerbetrieb
-20 ...+ 50°C

-30...+60°C
<2.000 m

4kV/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
10V/m IEC/EN 61 000-4-3
2kV IEC/EN 61 000-4-4
1kV IEC/EN 61 000-4-5
2kV IEC/EN 61 000-4-5
10V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten
nach UL Subjekt 94
Amplitude 0,35 mm
Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/050/04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

0,5 ... 10 mm? (AWG 20 - 8) massiv oder
0,5 ...6 mm2 (AWG 20 - 10)
flexibel mit und ohne Aderendhlilse

10 mm

Kreuzschlitz-Schrauben / M3,5 Kasten-
klemmen

0,8 Nm EN 60 999-1
Hutschiene IEC/EN 60 715
ca.80¢g

Breite x Hé6he x Tiefe:

17,5 x 90 x 66 mm

Standardtype

RK 8810.41/100 AC 230V 50/60Hz 0,5...10 min

Artikelnummer:

* Ausgang:

¢ Nennspannung U,:
e Zeitbereich:

¢ Baubreite:

0058997

1 SchlieBer, verzégert
AC 230V

0,5 ... 10 min

17,5 mm

Bestellbeispiel

RK 8810 .41 /100 AC 230V 50/60Hz 0.5...10 min

Zeitbereich
Nennfrequenz

Nennspannung
Kontaktbestlickung

Geratetyp

Anwendungsbeispiele
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0221094

Installationstechnik

Fernschalter (StromstoBschalter)
IK 8702, SK 8702

' IK 8702 /”

SK 8702

®
DOLD
nach IEC/EN 60 669

2 getrennte Systeme bei 17,5 mm Baubreite

geringer Platzbedarf

reduzierter Verdrahtungsaufwand

Kontakte:

IK/SK 8702.01: 16 A

IK/SK 8702.01/200: 10 A

gerduscharmes Schalten

10 mA /5 mA Glimmlampenlast

Geréat wahlweise in 2 Bauformen:

IK 8702: 59 mm Bautiefe und unten liegende Anschlussklemmen
fur Installations- und Industrieverteiler nach DIN 43 880
98 mm Bautiefe und oben liegende Anschlussklemmen
fur Schaltschranke mit Montageplatte und Kabelkanal

SK 8702:

Funktionsdiagramm

e 17,5 mm Baubreite

Zulassungen und Kennzeichen

g

Hinweise
13-14
Eine parallele Ansteuerung von mehreren Geréten / Systemen uber den
6625 Raumtaster ist nicht zuléssig.
Schaltbilder Technische Daten
Ei
" N ingang
I T _i I 1112 _i Nennspannung U,;: AC 24,230V
) - | - Spannungsbereich: 09..1,1U,
: ! T1 N ! Nennverbrauch
! [ ! ! IK/SK 8702.01: 100 W (fir max. 0,5 s)
! | ! J | IK/SK 8702.01/200: 20 W (fur max. 1 s) pro System
p 1 N i (A gl C Nennfrequenz (AC): 50 /60 Hz
| 3 | | | Frequenzbereich: 45 ...65 Hz
. . . Mindesteinschaltzeit: >30ms
i 13 1 14 I | T2 Ll N I ! "
. ! ! Mindestpausenzeit:
! 1 | < 1 IK/SK 8702.01: >180 ms
i i p B2y IK/SK 8702.01/200: >5s
| . i 3ls . (bei einer Einschaltzeit von < 100 ms)
. " . _! . i . _! Der Tastereingang ist fir Impulsbetrieb
14 14|04 a_usgelegt. Sollte im Storfall versehent-
lich Dauerspannung an den Taster-
M7480_b M7481_b eingang gelangen, ist das Gerat nach
IK 8702.01 IK 8702.01/200 einig_en Mi"ngten Abkuhlzeit wieder
SK 8702.01 SK 8702.01/200 funktionsfahig.

Glimmlampen
parallel zum Taster:

20 Glimmlampen & 0,5 mA

IK/SK 8702.01/200: 10 Glimmlampen & 0,5 mA
Ausgang

Kontaktbestiickung: 1 SchlieBer pro System
Ausgangshennspannung: AC 250V
Schaltspannung min./ max.: AC 10/400V
Thermischer Strom | :

IK/SK 8702.01: 16 A

IK/SK 8702.01/200: 10 A

Schaltleistung AC 230V

bei 50 x 10° Schaltspiele

Heizwiderstandslast: 4 000 W
Glihlampenlast: 1500 W
Leuchtstofflampenlast: 20 x 58 W

reihenkompensiert in Duo-Schaltung
10 x 58 W mit elektronischen
Vorschaltgeraten (EVG)
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Technische Daten

Elektrische Lebensdauer:
max. Schalthaufigkeit:
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung:

Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

Technische Daten

50 x 10° Schaltspiele Nettogewicht:
1 Schaltspiele / s IK 8702.01:
SK 8702.01:

IK 8702.01/200:
SK 8702.01/200:

16 AgL IEC/EN 60 947-5-1
10 x 10° Schaltspiele

Gerateabmessungen

659
84 ¢
80g
99 ¢

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

Schnelle Transienten:
StoBBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefuhrt:
Funkentstérung:
Schutzart:

Gehé&use:
Riittelfestigkeit:
Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:

Leiterbefestigung:

Schnellbefestigung:

Impulsbetrieb Breite x Hohe x Tiefe

17,5 x 89 x 59 mm
17,5 x 89 x 98 mm

-20...+45°C IK 8702:
SK 8702:
4kV/2 IEC 60 664-1 Standardtypen

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

IK8702.01 AC 230V 50/60 Hz

10V/m IEC/EN 61 000-4-3  Artikelnummer: 0049207
4 kv IEC/EN 61 000-4-4 5K 8702.01 AC 230V 50/60 Hz
Artikelnummer: 0050604
¢ Ausgang: 1 SchlieBer
1kV IEC/EN 61000-4-5  + Nennspannung U, AC 230V
2 kv IEC/EN 61 000-4-5 o Baubreite: 17,5 mm
10V IEC/EN 61 000-4-6
Grenzwert Klasse B EN 55 011 Varianten
Gehause: IP 40 IEC/EN 60 529
Klemmen: IP 20 IEC/EN 60 529 .
Thermoplast mit VO-Verhalten IK/SK 8702.01: 1 System (17,5 mm Baubreite)
IK/SK 8702.01/200: 2 Systeme

nach UL Subj. 94
Amplitude 0,35 mm
Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6

Bestellbeispiel fiir Varianten

20/045/04 IEC/EN 60 068-1 |K8702 .01 / __ AC230V 50/60 Hz

EN 50 005

1 x 2,5 mm? massiv oder I— Nennfrequenz

2 x 1,5 mm? Litze mit Hilse Nennspannung

DIN 46 228-1/-2/-3/-4 Variante, bei Bedarf
Flachklemmen mit selbstabhebender Kontaktbestiickung
Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1 Geratetyp

Hutschiene IEC/EN 60 715

Anschlussbeispiel

Raum
Taster

IK8702.01/200
SK8702.01/200

von T2

Lastvon T1
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0214006

Installationstechnik

Fernschalter (StromstoBschalter)
IK 8717

DOLD

nach IEC/EN 60 669

Kontaktstrom 16 A

17,5 mm Baubreite

1 SchlieBer oder 1 Wechsler

gerduscharmes Schalten
fur Dauerbetrieb in angereihter Montage geeignet
Glimmlampenlast 10 mA (AC 230 V)

Funktionsdiagramm

Zulassungen und Kennzeichen

Flr das vorhandene GL Zertifikat wurde von DOLD keine

EN c € Verlangerung beantragt. Es wurden seitdem keine wesentli-
M chen Anderungen am Produkt vorgenommen.
1-13 Funktion
M 6210 StromstoBrelais:
Bei jedem Ansteuerimpuls wird der Ausgangskontakt umgeschaltet
und verbleibt bis zum nachsten Impuls in der jeweils angenommenen
Schaltstellung.
Schaltbilder Technische Daten
Al Al Eingang
:_ A2 -; :- v -; Nennspannung .UN:. AC 24, 42,230V;DC 24V
i i Spannungsbereich: 09..1,1U,
! i ! i Nennverbrauch: ca.1,5VA;DCca.1W
! i " Ko ca. 17 VA (230 V-Ausfiihrung)
AL A2 I : Nennfrequenz (AC): 50/ 60 Hz
| ! 1 X ! Frequenzbereich: +5%
I '> ! I S ! Zulassige Parallelkapazitat
i , ! i ro2 ! der Steuerleitung bei AC 230 V: 100 nF
P13 -y ! i % ! (entspricht ca. 1000 m Kabellange)
i ! i — ! Mindesteinschaltzeit: 40 ms
| | “ I ! < Mindestpausenzeit: 180 ms
| " I's 1 ol 's Glimmlampen
1. _Is 1. I= parallel zum Taster: 10 mA bei AC 230 V
" " Ausgang
IK 8717.01 IK 8717.11 Kontaktbestiickung
IK 8717.01: 1 SchlieBer
IK8717.11: 1 Wechsler
Ausgangsnennspannung: AC 250V

Leuchtstofflampenlast:

Thermischer Strom | :
Gluhlampenlast:
Schalthaufigkeit:
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung:

Mechanische Lebensdauer:

20 x 58 W reihenkompensiert,
Duo-Schaltung

10 x 58 W mit elektronischem
Vorschaltgerat (EVG)

16 A

1500 W

4 Schaltspiele / s

16 AgL IEC/EN 60 947-5-1
> 10 x 10° Schaltspiele

(AC 230V, DC 24 V)

> 0,1 x 108 Schaltspiele

(AC 24V, 42V)
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Technische Daten Anschlussbeispiel

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart: Impulsbetrieb _JA1 A2 ® )
(Dauerbetrieb zulassig) I i ) i -
Temperaturbereich: -20...+45°C ] i ——
Luft- und Kriechstrecken 1 : X ® ) )
BemessungsstoBspannung / | K877 : ) i -1
Verschmutzungsgrad: 4kV/2 IEC 60 664-1 | i
EMV .
Statische Entladung (ESD): 8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2 I"Tﬁ'o'd
HF-Einstrahlung: 10V/m IEC/EN 61 000-4-3
Schnelle Transienten: 4 kV IEC/EN 61 000-4-4
StoBBspannungen (Surge) N
zwischen L1
Versorgungsleitungen: 1kV IEC/EN 61 000-4-5 A B M6440
ziwschen Leitung und Erde: 2 kv IEC/EN 61 000-4-5
Funkentstérung: Grenzwert Klasse B EN 55 011
Schutzart:
Gehause: IP 40 IEC/EN 60 529
Klemmen: IP 20 IEC/EN 60 529
Gehause: Thermoplast mit VO-Verhalten
nach UL Subj. 94
Riittelfestigkeit: Amplitude 0,35 mm
Frequenz 10 ... 55 Hz, |IEC/EN 60 068-2-6
Klimafestigkeit: 20/045/04 IEC/EN 60 068-1
Klemmenbezeichnung: EN 50 005
Leiteranschluss: 1 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm? Litze mit Hilse
DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Leiterbefestigung: Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1

Schnellbefestigung: Hutschiene IEC/EN 60 715

Nettogewicht: 60 g

Gerateabmessungen

Breite x Hhe x Tiefe: 17,5 x 89 x 58 mm

Standardtype

IK8717.01 AC 230V

Artikelnummer: 0047165

* Ausgang: 1 SchlieBer

* Nennspannung U,: AC 230V

e Baubreite: 17,5 mm

Bestellbeispiel

IK8717 .01 AC230V 50/60Hz

'—Nennfrequenz
Nennspannung
Kontaktbesttickung
Geratetyp
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0214812

Installationstechnik

Fernschalter (StromstoBschalter)
IK 8717/110

DOLD

nach IEC/EN 60 669

1 SchlieBer
Kontaktstrom 10 A
gerduscharmes Schalten

Glimmlampenlast 3 mA
17,5 mm Baubreite

fur Dauerbetrieb in angereihter Montage geeignet

Funktionsdiagramm

Zulassungen und Kennzeichen

Mindestpausenzeit:
Glimmlampen
parallel zum Taster:

40 ms

typ. 3 mA

U
o ce
A
11-13 Funktion
M 6210 StromstofBrelais:
Bei jedem Ansteuerimpuls wird der Ausgangskontakt umgeschaltet
und verbleibt bis zum néchsten Impuls in der jeweils angenommenen
Schaltstellung.
Schaltbild Technische Daten
P Eingang
r 2 - ': Nennspannung U,;: AC 230V
! i Spannungsbereich: 0,9..1,1U,
| i Nennfrequenz: 50 /60 Hz
| i Frequenzbereich: +5%
1Al A2 i Nennverbrauch: ca.6 VA
| . Zulassige Parallelkapazitat
1 '> ! der Steuerleitung bei AC 230 V: 20 nF
i : ! (entspricht ca. 200 m Kabellange)
1 13 _L-14 : Mindesteinschaltzeit: 40 ms
1 .
i !
i !
I !

M7488_a

Ausgang

6 Stick a 0,5 mA

Kontaktbestiickung:
Leuchtstofflampenlast:

Ausgangsnennspannung:
Thermischer Strom | :
Gliihlampenlast:
Schalthaufigkeit:
Kurzschlussfestigkeit

max. Schmelzsicherung:
Mechanische Lebensdauer: >

1 SchlieBer

20 x 58 W reihenkompensiert,
Duo-Schaltung

10 x 58 W mit elektronischem
Vorschaltgerat (EVG)

AC 230V

10A

1500 W

5 Schaltspiele / s

10A gL IEC/EN 60 947-5-1
10 x 108 Schaltspiele
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Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart: Impulsbetrieb (Dauerbetrieb zulassig)
Temperaturbereich: -20...+45°C

Luft- und Kriechstrecken

BemessungsstoBspannung /

Verschmutzungsgrad: 4kvV/2 IEC 60 664-1
EMV
Statische Entladung (ESD): 8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2
HF-Einstrahlung: 10V/m IEC/EN 61 000-4-3
Schnelle Transienten: 4 kV IEC/EN 61 000-4-4
StoBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen: 2 kv IEC/EN 61 000-4-5
zwischen Leitung und Erde: 4 kV IEC/EN 61 000-4-5
Funkentstérung: Grenzwert Klasse B EN 55 011
Schutzart:
Gehause: IP 40 IEC/EN 60 529
Klemmen: IP 20 IEC/EN 60 529
Gehause: Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subj. 94
Riittelfestigkeit: Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
Klimafestigkeit: 20/045/04 IEC/EN 60 068-2-3
Klemmenbezeichnung: EN 50 005
Leiteranschluss: 1 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm?2 Litze mit Hilse
DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Leiterbefestigung: Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe  IEC/EN 60 999-1

Schnellbefestigung: Hutschiene IEC/EN 60 715

Nettogewicht: 60g

Gerateabmessungen

Breite x Hohe x Tiefe: 17,5 x 89 x 58 mm

Standardtype

IK8717.01/110 AC 230V 50/60 Hz

Artikelnummer: 0045740

* Ausgang: 1 SchlieBer

* Nennspannung U,: 230V

* Baubreite: 17,5 mm

Anschlussbeispiel

Jle )| Lo T

I
I
1

I
4
i
L IKeT1T7
]
i
i

i
L
" O Om - |

_T13 14

M6440
4-Drahtschaltung
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0139401

Installationstechnik

Fernschalter (StromstoBschalter)
IK 8800, IL 8800

DOLD

lhre Vorteile
* wahlweise Kontaktbestiickung bis max. 4 Wechsler

d
o Py ;s ’p * geringer Energieverbrauch durch Impulsbetrieb
gg s ok * geringer Verdrahtungsaufwand bei Installationen mit
L 2 é T ®P ® mehreren Raumtastern
| | t
t ]
.\ : § o 4 Merkmale
by 1 ‘I.
g_ ﬁﬁ‘ £ éi;ﬁ m + nach IEC/EN 60 669
b s - * Impulsbetrieb
g ii';i E: ¢ Taste fur Handbetatigung der Kontakte
{.\ “E'{ : @i ¢ Schaltstellungsanzeige
v H i \ o * wahlweise Kontaktbestiickung bis max. 4 Wechsler
: ol Mmf * 17,5 bzw. 35 mm Baubreite
ﬂ%’ IK 8800 ¥ IL 8800.03
Schaltbilder Zulassungen und Kennzeichen
24 12 12|24
I w1 | P! w0 || c €
[ Pl P! P! i
! b P! I Lo A2 ! Aufbau und Wirkungsweise
'A1A2|!A1A2i|A1A2!! I <
| [ bl 1! I Bei jedem Stromimpuls werden die Kontakte betétigt und verbleiben
| | | | » ! 14 P! T ! w | bis zum n&chsten Impuls in der jeweils eingenommenen Schaltstellung.
113 uwooa —)I D m P T Durch eine aTGerat k?eflndllche Taste ist gs méglich, 'dle Kontaktg von
i - ©o3 L o4 - i — w . Hand zu betéatigen. Die Kontaktstellung wird durch ein Schauzeichen
o ! P —-= angezeigt. Flr Impulsbetrieb kdnnen die Geréte eng angereiht montiert
! [ ! ! ! ! werden. Fur Dauereinschaltungen betragt der Montageabstand zwischen
| A1 | A2 11 Al A2 ! A1 | A2 1! AT[A2] 1 den Relais 7 mm.
3 13123 I 2 Gerateanzeigen
M2107_b V2108 c M2109_b M2110_b
rotes Schauzeichen: ist sichtbar bei aktivierten Ausgangs-
IK 8800.01 IK 8800.02 IK 8800.11 IK 8800.12
kontakten
14 34 24 44
= - e - Anschlussklemmen
24 - .| 34 -
! ! | ! Klemmenbezeichnung Signalbeschreibung
A r ! A LV A1 Steuersignal L bzw DC+
I ! I ! A2 Neutralleiter N bzw DC-
b L : o e 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 | SchlieBer LAST
o= : Y NS SR TR 11112114, 21/22/24, Wechsler LAST
I TS S TR I ! ! 31/32/34, 41/42/44
2 A7 . . i . ,
I | i I 33 ,./: 34 |
;B sy R S T R
Uofar|ae ! Ul !
- . [ .
13]23133 13[23(33] 43
M2115 ¢ M2111 ¢
IL 8800.03 IL 8800.04
14(22 |34 12( 243244
! 12|35 ! U ialoo| a4 |a2|
1 | | 1
A A2 ;A A2
I I | 2
. 2 . S
o, [ P
I _/}Zz I Ay
L | P T3
1 24 | 1 i |
. TR | 31—{% ,
B A,
Y ! Y !
L. | L 1
1] 21] 31 1] 21| 31| 41
M2116_b M2112_b
IL 8800.13 IL 8800.14
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Technische Daten

Eingang

Nennspannung U,:

Spannungsbereich:
Nennverbrauch:
Scheinleistung:
Wirkleistung:
Nennfrequenz:
Frequenzbereich:
Glimmlampe
parallel zum Taster:

AC 8,24, 42,230V,

DC 12,24V

andere Spannungen auf Anfrage
09..1,1U,

1,2 Kontakte 4 Kontakte
52 VA 10,4 VA
42W 8,4 W

50 oder 60 Hz

+5%

max. 8 Stiick a 0,5 mA
(entspricht 4 mA Reststrom)

Mindesteinschaltzeit: > 50 ms

Ausgang

Kontaktbestiickung

IK 8800.01: 1 SchlieBer

IK 8800.02: 2 SchlieBer

IL 8800.03: 3 SchlieBer

IL 8800.04: 4 SchlieBBer

IK 8800.11: 1 Wechsler

IK 8800.12: 2 Wechsler

IL 8800.13: 3 Wechsler

IL 8800.14: 4 Wechsler

Ansprechzeit: <30 ms

Ausgangsnennspannung: AC 230V /400V

Elektrische Lebensdauer

bei onmscher Last AC 230 V

und 500 Schaltspiele / h: 6 A 150 x 10* Schaltspiele
10A 75 x 10* Schaltspiele
16 A 10 x 10* Schaltspiele

Schaltvermdgen

bei Lampenbelastung:
Leuchtstofflampenlast:
Leuchtstofflampenlast mit EVG:
Duo-Schaltung
(reihenkompensiert):

Glihlampenlast:

Nennausschaltvermégen:
cos.¢1..0,7,AC230V:
Thermischer Strom | :

Zul. Schalthaufigkeit:
Kurzschlussfestigkeit

max. Schmelzsicherung:
Mechanische Lebensdauer:

20 Lampen zu je 58 W / Kontakt
58 Lampen zu je 18 W / Kontakt

2 x 20 Lampen zu je 58 W / Kontakt

5 x 10* Schaltspiele

Die Einschaltstrome kénnen bei Paral-
lelkompensationen und beim Einsatz
von elektronischen Vorschaltgeraten
sehr hoch sein. Gegebenenfalls sind
Sicherungsautomaten vorzuschalten.
2000 W

5 x 10* Schaltspiele

16 A

16 A

1 000 Schaltspiele / h
16 AgG /gL IEC/EN 60 947-5-1
3 x 10° Schaltspiele

Technische Daten

Allgemeine Daten
Nennbetriebsart:

Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:

Betriebshohe:

Luft- und Kriechstrecken

Bemessungssto3spannung /

Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

80 MHz ... 2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBspannung (Surge):
zwischen
Versorgungsleitungen:

zwischen Leitung und Erde:

HF-leitungsgefuhrt:
Funkentstorung:
Schutzart
Gehause:
Klemmen:
Gehéuse:

Riittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:

Leiterbefestigung:

Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

IK 8800:

IL 8800:

Gerateabmessungen

Impulsbetrieb
Im Fehlbetrieb 100 % ED méglich

-20...+45°C

-25...+55°C
<2.000 m

4kV/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
4 kV IEC/EN 61 000-4-4
1kV IEC/EN 61 000-4-5
2kV IEC/EN 61 000-4-5
10V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 30 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subj. 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
Feuchte Warme  IEC/EN 60 068-2-30
EN 50 005

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm?2 Litze mit Hilse oder

2 x 1 mm? Litze mit Hilse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1
0,8 Nm
Hutschiene IEC/EN 60 715
1109

210g

Breite x Hohe x Tiefe:

IK 8800: 17,5 x 89 x 58 mm
IL 8800: 35 x 89 x 58 mm
Standardtype

IK 8800.01 AC 230V 50 Hz

Artikelnummer: 0009273

e Ausgang: 1 NO contact

e Nennspannung U,: AC 230V

o Baubreite: 17,5 mm

Bestellbeispiel
IK8800 .01 /__ AC230V 50Hz
|— Nennfrequenz

Nennspannung
Variante, bei Bedarf
Kontaktbestiickung
Geratetyp
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A Sicherheitshinweise

2% Gefahrliche Spannung.
Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.

A Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerat spannungsfrei schalten.

- Stoérungen an der Anlage diirfen nur bei ausgeschaltetem Geréat beho-
ben werden.

- Das Gerat darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Be-
trieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation
und den geltenden Vorschriften Uiber Arbeitssicherheit und Unfallver-
hitung vertraut sind.

- Der Anwender hat sicherzustellen, dass die Geréte und die dazugeho-
rigen Komponenten nach értlichen, gesetzlichen und technischen Vor-
schriften montiert und angeschlossen werden (VDE, TUV, Berufsge-
nossenschaften).

- Montagearbeiten diirfen nur im spannungslosen Zustand erfolgen.

Anschlussbeispiele

Last

1K8800

M2113_a

Diese Schaltung kann bei bis zu 8 beleuchteten Tastern angewandt wer-
den.

L
N—e ~

beliebig
viele
Raum
Taster
3 A ®
Last

Al A 1
—_—Or Q)=

IK8800

[P —

M2114_b

Diese Schaltung erlaubt den Anschluss beliebig vieler beleuchteter Taster
an einem Fernschalter.

Bei Verwendung von Kleinspannungen ist der Steuerkreis durch einen

Transformator vom Netz zu trennen. Die Beleuchtung der Taster ist hierbei
nur durch eine 3. Steuerader moglich.
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0214210

Installationstechnik

Fernschalter (StromstoBschalter)
fiir Zentralschaltung

IK 8805, IL 8805

DOLD

lhre Vorteile
* wahlweise Kontaktbestiickung bis max. 4 Wechler
— ! .-,r‘,", * geringer Energieverbrauch durch Impulsbetrieb
?""‘ |\ he ¢ geringer Verdrahtungsaufwand bei Installationen mit
) P 9!.' ® mehreren Raumtastern
. LTI ¢
. \ g ¢ Merkmale
6 B | « nach IEC/EN 60 669
- - * Impulsbetrieb
A B « Taste fir Handbetéatigung der Kontakte
| b PP
N e \ ﬁc'ﬂ: * Schaltstellungsanzeige
\ = \ o ¢ Glimmlampenlast max. 4 mA
\ ﬂ \ W « IK8805: 17,5 mm Baubreite
i IK 8805 - . IL 8805 IL 8805: 35 mm Baubreite
Funktionsdiagramm Zulassungen und Kennzeichen
RT C €
ZE
Anwendung
Zur zentralen Ein- und Ausschaltung mehrerer Verbrauchergruppen.
ZA
11-14
M6511_a
Schaltbilder Anschlussklemmen
E 7| 14 Klemmenbezeichnung Signalbeschreibung
;" R - A1 Steuersignal L bzw DC+
A P | ! (uber RT - Raumtaster)
: ! : ! A2 Neutralleiter N
;A A2 ! i At ! ZE Zentraltaster EIN
; %/E\ ! ; %E\ ! ZA Zentraltaster AUS
| : i : 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 SchlieBer LAST
! C PR 11/12/14, 21/22/24,
: 13 b 14! : 0o, ! 31/32/34, 41/42/44 Wechsler LAST
1 |
I ol I
! afne| [PV I
13 1
M2103_b M2082_b
IK 8805.01 IK 8805.11
14 34 24 44 12| 24 14[22]34 12| 24|32 44
N VAP b 24 I Y R ! TP P loals| 1V |a]2|au|ae| !
1 | 1 [ | 1 | 1 [N | 1
I i Al A2 M A2 <M A Al [¥)
Y e Ll E R ! (S| [V S = Iz I
|ZE !|ZA |iZAL| I |§E\ o [ I
| ZA 1 1 | | | 12 | 712
! A VR B CHS S ! IR Iy g :
1 1 B~ ! 1 ! 1 L — !
S = L i N NP TR ”—/Ex . 7 ANy
| i ! | | [ ! 1 1 ! ! 1 21 4 | ! v !
I : ! B ! : . L2 . = 3 i
(X IS Y B | oy B3y o, P |—{‘:£31z21|
i by B s s e w i I i I R T N Sy
1 [Aar]A2 1 | [ 1 1 [Aar]A2 1 1 [Ar]A2 1 [A]a 1
. ZE|ZA| - AT[A2|ZE| ZA AfA2|zEfza| - ZE| A . ZEfa| - ZE | ZA
LA ] . DL i AN ] LoAAN 1 L dAN i
13[23 13]23 ]33 1323|3343 1] 21 1] 21 31 1] 21| 31 41
M2100_b M2101_d M2102_d M2104_b M2105_b M2106_b
IL 8805.02 IL 8805.03 IL 8805.04 IL 8805.12 IL 8805.13 IL 8805.14
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Aufbau und Wirkungsweise

Fir jede Verbrauchergruppe ist ein Fernschalter erforderlich, der sowohl
Uber einen Raumtaster, als auch Uber einen Zentraltaster geschaltet wer-
den kann.

Durch das Zusammenfassen mehrerer Fernschalter zu einer Zen-
tralschaltung, lassen sich dann beliebig viele Verbrauchergruppen zentral
ein- bzw. ausschalten.

Dieser zentral schaltbare Fernschalter arbeitet nach dem Prinzip eines
Fortschaltrelais, d.h. die Ansteuerung erfolgt nur durch kurze Impulse.
Nach einem Impuls auf den Elektromagneten schaltet das Kontaktsystem
um und behélt die Schaltstellung solange bei, bis der nachste Impuls folgt.

Hinweise

Nennbetriebsart: Der Zentralschalter ist fiir Impulsbetrieb ausgelegt !
Bei Fehlbetrieb (z. B. Dauereinschaltung bei klemmendem
Taster) tritt eine Schutzeinrichtung in Kraft.

Erholzeit: Nach Aktivierung der Schutzeinrichtung ist eine Erholzeit
bis zur Wiederbereitschaft von ca. 30 s einzuhalten.
Anschluss: Raumtaster (RT) und die Zentraltaster (ZE / ZA) dirfen

an unterschiedlichen Phasen angeschlossen sein.

N ist zwingend an den Neutralleiter anzuschlieBen.
Glimmlampen:  Werden durch Glimmlampen beleuchtete Raumtaster
verwendet, ist der gesamte Glimmlampenstrom auf 4mA
zu begrenzen ( z.B. 8 Glimmlampen a 0,5 mA)
Kontaktlast: bei Parallelkompensation und beim Einsatz von elektro-
nischen Vorschaltgeraten kénnen sehr hohe Einschalt-
stréme auftreten.
Gegebenenfalls sind geeignete Sicherungsautomaten
vorzuschalten.

Technische Daten

Eingang
Nennspannung U,: AC 24, 42,230V

DC 24V
Spannungsbereich: 09..1,1U,
Nennverbrauch: 11 W (Impulsleistung)
Mindesteinschaltzeit: > 50 ms
Nennfrequenz: 50 oder 60 Hz
Frequenzbereich: +5%

Glimmlampen: 8 Glimmlampen a 0,5 mA
Uber Raumtaster

5 Glimmlampen a 0,5 mA

Uber ZE / ZA
Ausgang
Kontaktbestiickung
IK 8805.01: 1 SchlieBer
IK 8805.11: 1 Wechsler
IL 8805.02: 2 SchlieBer
IL 8805.03: 3 SchlieBer
IL 8805.04: 4 SchlieBer
IL 8805.12: 2 Wechsler
IL 8805.13: 3 Wechsler
IL 8805.14: 4 Wechsler
Ansprechzeit: <30 ms
Ausgangsnennspannung: AC 230V /400V
Schaltvermégen
bei Lampenbelastung:
GllUhlampenlast: 2000W

5 x 10* Schaltspiele
Leuchtstofflampenlast: 20 Lampen zu je 58 W / Kontakt
Duo-Schaltung
(reihenkompensiert): 2 x 20 Lampen zu je 58 W / Kontakt
5 x 10* Schaltspiele
Die Einschaltstrome kénnen bei Paral-
lelkompensationen und beim Einsatz
von elektronischen Vorschaltgeraten
sehr hoch sein.
Gegebenenfalls sind Sicherungs-

automaten vorzuschalten.

Technische Daten

Nennausschaltvermégen:
cos.¢1...0,7, AC 230 V:
Thermischer Strom | :
Elektrische Lebensdauer:

Zulassige Schalthaufigkeit:

Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung:

Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

16 A

16 A

5 x 10* Schaltspiele

1 000 Schaltspiele / h
16 AgG /gL IEC/EN 60 947-5-1
2 x 10° Schaltspiele

Nennbetriebsart:

Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:

Betriebshohe:

Luft- und Kriechstrecken

BemessungsstoBspannung /

Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

80 MHz ... 2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBspannung (Surge):
zwischen
Versorgungsleitungen:

zwischen Leitung und Erde:

HF-leitungsgefihrt:
Funkentstorung:
Schutzart:
Gehause:
Klemmen:
Gehéuse:

Riittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:

Leiterbefestigung:

Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht

IK 8805:

IL 8805:

Gerateabmessungen

Impulsbetrieb
im Fehlbetrieb 100 % ED méglich

-20...+45°C

-25...+55°C
<2.000 m

4kV/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
4 kV IEC/EN 61 000-4-4
1kV IEC/EN 61 000-4-5
2kV IEC/EN 61 000-4-5
0V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55011
IP 30 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subj. 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
Feuchte Warme  IEC/EN 60 068-2-30
EN 50 005

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm? Litze mit Hilse oder

2 x 1 mm? Litze mit Hllse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1
0,8 Nm
Hutschiene IEC/EN 60 715
110g

150 g

Breite x Hohe x Tiefe

IK 8805: 17,5 x 89 x 58 mm
IL 8805: 35 x 89 x 58 mm
Standardtype
IK 8805.01 AC 230V 50 Hz
Artikelnummer: 0031148
e Ausgang: 1 SchlieBer
e Nennspannung U,: AC 230V
e Baubreite 17,5 mm
Bestellbeispiel
IK8805 .11 AC230V 50Hz
Nennfrequenz
Nennspannung
Kontaktbestuickung
Geratetyp
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Anschlussbeispiel

L1
L2
L3
N
@ --]---/L-] ®Last /L-] o ®Last
Raum Raum
Taster Taster
Al A2 13 Al A2 13
-0 = i . -_O= i —
1 | 1
1 | 1
L 1K8805.01 I | 1K8805.01
I
Zentral | | I
9 [ Taser r—O---O=- : e
Ein [ Aus i/ ZE A
M2365_¢
IK 8805.01
L1
L2
L3
N
@f@ 3 ® 8 @F-@F ® &
Raum Last Raum Last
Taster Taster
A1/L [A2N |13 |23
3 -O=- = - _T_ n 1
I i I
) | 1L8805.02 |
Zentral ' '
9 4 Taster =-O:=O-- =
Ein | Aus & ZA
M2379 b
IL 8805.02
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Installationstechnik

Fernschalter (StromstoBschalter)
fiir Zentralschaltung
IK 8807

DOLD
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nach IEC/EN 60 669

bei betatigten ZE oder ZA ist Impuls Uber Raumtaster unwirksam
15 mA Glimmlampenlast

wahlweise mit 1 oder 2 SchlieBern

17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

Zulassungen und Kennzeichen

Cce

Aufbau und Wirkungsweise

Mit dem Fernschalter IK 8807 lassen sich Zentralschaltungen realisieren,
die das Ein- und Abschalten mehrerer Verbrauchergruppen von einer
zentralen Stelle ermdglichen.

Fur jede Verbrauchergruppe ist ein Fernschalter erforderlich, der sowohl
Uber Raumtasten, als auch Uber Zentraltasten geschaltet werden kann.
Wird Uber eine Zentraltaste (bzw. Schalter) Dauersignal gegeben, sind die

13-14 Raumtaster wirkungslos.
M6176_b
Schaltbilder Hinweise
ZE, ZA und Raumtaster sind an dieselbe Phase anzulegen. Bei der erst-

13 13(23

A1] A2

TrTrTr T T T T T T
N
[ ]

._._._._._._._._._._]
: i '
[ ]

i 13 - 14
B - 2B L %
IE| ZA I8 | 2A
14 14] 24
M7799 a M7800_a
IK 8807.01, IK 8807.02,
SK 8807.01 SK 8807.02

maligen Inbetriebnahme der Gerate kénnen die Ausgangsrelais durch
kurzzeitiges Anlegen der Betriebsspannung an ZA in eine definierte Lage
gebracht werden.

Nichtbeschaltete Eingénge ZE oder ZA (bzw. nicht angesteuerte Eingénge)
mussen potential- und restspannungsfrei sein. In kritischen Fallen sollten
ZE/ZA uber Koppelrelais angesteuert werden.

Eine parallele Ansteuerung von mehreren Geréten tuber den Raumtaster-
eingang A1 ist nicht zulassig.

Technische Daten

Eingang
Nennspannung U,: AC/DC 24V
AC 42V, 220 ...230 V
Spannungsbereich: 0,9..1,1U,
Nennverbrauch: DC 24 VAC 230V
0,3W 1,2VA
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Frequenzbereich: +5%

Glimmlampen

parallel zum Taster:
Max. Parallelkapazitat
der Raumtaster-

max. 30 Stick a 0,5 mA

Steuerleitung: 2 uF
der ZE / ZA-

Steuerleitung: 0,33 uF
Max. Stérspannung

an den Eingangen: 2,5kV
Mindesteinschaltzeit: 50 ms
Mindestpausenzeit: 2s
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Technische Daten

Ausgang

Kontaktbestiickung

IK 8807.01:

IK 8807.02:
Ausgangsnennspannung:
Schaltvermégen

bei Lampenbelastung:

Leuchtstofflampenlast:

Gliihlampenlast:
Thermischer Strom | :

Mechanische Lebensdauer:

1 SchlieBer
2 SchlieBBer
AC 400V

10A/250V

10° Schaltspiele

2000 W,

10° Schaltspiele in Duo-Schaltung
1 000 W, 10° Schaltspiele

max. 10 A (siehe Kennlinie)

> 5 x 107 Schaltspiele

Schalthaufigkeit: 1000/h

Kurzschlussfestigkeit

max. Schmelzsicherung: 10AgL IEC/EN 60 947-5-1
Allgemeine Daten

Nennbetriebsart: Dauerbetrieb

Temperaturbereich: -20...45°C

Luft- und Kriechstrecken

BemessungsstoBspannung /

Verschmutzungsgrad: 4kv/2 IEC 60 664-1
EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

Schnelle Transiente:
StoBBspannung (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehéause:

Klemmen:

Gehéuse:

Riittelfestigkeit:
Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:
Leiterbefestigung:
Schraubbefestigung:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

Gerateabmessungen

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
2kV IEC/EN 61 000-4-4
1kV IEC/EN 61 000-4-5
2kV IEC/EN 61 000-4-5
10V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 30 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subj. 94
Amplitude 0,35 mm
Frequenz 10 ... 55 Hz,
20/045/04

EN 50 005

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm?2 Litze mit Hulse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1
Uber ausziehbare Laschen méglich
Hutschiene IEC/EN 60 715
8049

IEC/EN 60 068-2-6
IEC/EN 60 068-1

Breite x H6he x Tiefe:

17,5 x 89 x 58 mm

Standardtype

IK 8807.02 AC 230V 50/60 Hz

Artikelnummer:

e Ausgang:

e Nennspannung U,:
e Baubreite:

0037839
2 SchlieBer
AC 230V
17,5 mm

Bestellbeispiel

IK 8807 .01

AC 230V 50/60Hz

Nennfrequenz
Nennspannung

Kontaktbesttickung

Geratetyp

Kennlinie
1(A)
£
S
210 A
g 91 \
8_
B
7 |
6_
5_
4_
3_
2_
1_
T T T T T T
20 -10 0 10 20 30 4045 T(°C)

M6175 a

Umgebungstemperatur

Dauerstromgrenzkurve in Abhéngigkeit
von der Umgebungstemperatur

A = 1 SchlieBer (13-14) belastet
B = 2 SchlieBer mit der gleichen
Stromstarke belastet

Anschlussbeispiele

L2
L1
N
F1 QMO
Aus | Ein i
13
A1lA2
Last
ZEZA
14 —I
|
M6177 b
IK 8807.01
L
N
L1 A3 FAQ F10 f3
13[23]
A1|A2
ZE[ZAR
T4]24
|
M6179 b
IK 8807.02
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Anschlussbeispiele

N
DC
SRS NGNENGWERGNE
[13
AflA2
ZE[ZA
14 —I
|
M6178 b

IK 8807.01 (DC-Ansteuerung)

Ausschreibungstexte fir IK 8807

Fernschalter mit Zentralschaltung nach IEC/EN 60 669 fur Einbau in
I-Verteiler. 1 SchlieBer, Dauerstrom 10 A.

Baubreite 17,5 mm.

Typ IK 8807.01

Fabrikat E. DOLD & SOHNE KG

Fernschalter mit Zentralschaltung nach IEC/EN 60 669 flir Einbau in
I-Verteiler. 2 SchlieBer, Dauerstrom 10 A.

Baubreite 17,5 mm.

Typ IK 8807.02

Fabrikat E. DOLD & SOHNE KG
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Installationstechnik

Fernschalter (StromstoBschalter)

fiir Zentral- und Gruppenschaltung n o L n X
IL 8809 o

e |[EC/EN 60 669

e Anschlussméglichkeit an unterschiedliche Phasen von:
RT, ZE/ ZA, GE/ GA

Taste fir Handbetatigung der Kontakte
Schaltstellungsanzeige

Glimmlampenlast max. 4 mA

wahlweise mit 1 oder 2 SchlieBer

35 mm Baubreite

Funktionsdiagramm Zulassungen und Kennzeichen
A C€
ZE/GE Aufbau und Wirkungsweise

Mit dem Fernschalter IL 8809 sind folgende Funktionen ausfihrbar:

- Uberden Raumtaster (RT) werden die einzelnen Verbraucher (Lasten)

ZA/GA geschaltet.

- UberZE/ZAistdas Ein-und Ausschalten aller Verbraucher von einer
zentralen Stelle méglich

- Uber GE / GA ist das Ein- und Ausschalten von Verbrauchergruppen

13-14 maoglich

M411

An unterschiedlichen Phasen sind anschlieBbar:
RT, ZE / ZA, GE / GA (siehe Anschlussbeispiel)

Schaltbilder Hinweise
- N ist zwingend an Neutralleiter anzuschlieBen
B A ZE| A - Der Zentralschalter ist nur fur Impulsbetrieb ausgelegt!
P ol P il oal ! - Maximale Einschaltdauer im
1 | 1 | Fehlerbetrieb: 100 %
1 I | AL 7E I Erholzeit: ca.30s
i A1/L éf\ I i A I .
i L I i A2/NL| GE ] Technische Daten
i N e ! i G Ei
| i i ; i ingang
! &/‘F/ﬂ : ! L:/ﬁ : Nennspannung U,;: AC 24V, 230 V
! i < T andere auf Anfrage
| i | i Spannungsbereich: 09..1,1U,
| BN | o Nennverbrauch: Wirkleistung 11 W
i (AP : £ i | : £ Nennfrequenz: 50 oder 60 Hz
- - - - Frequenzbereich: +5%
GE| GA 13 GE|GA[ 13|23 Glimmlampen
parallel zum Taster: max. 8 Stlck a 0,5 mA
IL 8809.01 IL 8809.02 Max. Stérspannung
an den Eingéngen: 2,5kV
Mindesteinschaltzeit: 50 ms
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Technische Daten

Ausgang

Kontaktbestiickung

IL 8809.01:

IL 8809.02:
Ausgangsnennspannung:
Leuchtstofflampenlast:

Gliihlampenlast:
Thermischer Strom | :

Mechanische Lebensdauer: >

Schalthaufigkeit:
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung:

Allgemeine Daten

1 SchlieBer

2 SchlieBer

AC 230V /400V

20 x 58 W, unkompensiert

2 x 20/ 58 W Duoschaltung

5 x 10* Schaltspiele in Duoschaltung
Die Einschaltstrome kdnnen bei Parallel-
kompensationen und beim Einsatz von
elektronischen Vorschaltgeraten sehr
hoch sein.

Gegebenenfalls sind Sicherungsauto-
maten vorzuschalten.

1500 W, 5 x 10*Schaltspiele

16 A

5 x 10° Schaltsp. IEC/EN 60 947-5-1
1000/h

16 AgL IEC/EN 60 947-5-1

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:
Schutzart

Gehause:

Klemmen:

Gehéuse:

Riuttelfestigkeit:
Klimafestigkeit:

Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:

Leiterbefestigung:

Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

Gerateabmessungen

Impulsbetrieb

-20...+45°C

4KkV/2 IEC 60 664-1
IP 30 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529

Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
Feuchte Warme  IEC/EN 60 068-2-30
EN 50 005

1 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm?2 Litze mit Hilse oder

2 x 1 mm? Litze mit Hilse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1
Hutschiene IEC/EN 60 715
150 g

Breite x Hohe x Tiefe:

35 x 89 x 58 mm

Standardtype

IL 8809.01 AC 230V 50 Hz
Artikelnummer:

e Ausgang:

e Nennspannung U,:

e Baubreite:

0046621

1 SchlieBer
AC 230V
35 mm

Bestellbeispiel

L8809 .01

AC230V 50Hz

L Nennfrequenz

Nennspannung

Kontaktbesttckung

Geratetyp

Anschlussbeispiel
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Installationstechnik

Hybridrelais
IK 3070/200

22

DOLD
lhre Vorteile

o flr Lasten mit sehr hohen Einschaltstromen
¢ zuverlassiges Schalten von Energiespar- und LED-Lampen
¢ hohe Lebensdauer durch Hybridtechnik

Merkmale

¢ nach IEC/EN 60 947-4-3

¢ Bemessungsbetriebsstrom 20 A

¢ hohe elektrische Lebensdauer von >10° Schaltungen bei AC 15
10 A induktiv

gerauscharmes Schalten

zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten
nullspannungsschaltend

1 SchlieBer

17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

Zulassungen und Kennzeichen

U
UH C €
>
Anwendungen
ng- o Das Hybrid-Leistungsrelais eignet sich zum Schalten starkinduktiver oder
t kapazitiver Lasten, z. B. Energiespar- und LED-Lampen.
Einsatzgebiete finden sich in der Heizungs-, Klima-, Liftungs- und Be-
i 412T leuchtungstechnik.
11 12
- = e A t> Aufbau und Wirkungsweise
(100ms) (40ms) Das Hybrid-Schaltrelais hat ein Ausgangsrelais mit einem parallel ge-
schalteten Triac. Im Schaltmoment Ubernimmt der Triac die Last. Der
1139 Dauerstrom hingegen wird wegen der hdheren Verlustleistung des Triacs
vom Relaiskontakt gefihrt.
Weil der Triac nur im Phasen- Nulldurchgang abschaltet, ist das Gerat
nur zum Schalten von AC-Lasten geeignet.
Schaltbild Gerateanzeigen
atl a2 LED leuchtet bei anliegender Betriebsspannung
M A2

1
11 mL

ey
--

M8138
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Technische Daten

Eingang

Nennspannung U,: AC/DC 24V
AC 110 ...127V, 220 ... 240 V
Frequenzbereich: 50/60 Hz
Spannungstoleranz
bei AC: +10 %
bei DC: -10 %; + 25 %
Ausgang
Ausgangsart: Relais mit parallel geschaltetem Triac
Kontaktbestiickung: 1 SchlieBer

Lastspannungsbereich:
Frequenzbereich:
Leckstrom im gesperrten
Zustand:
Bemessungsbetriebs-
strom 20 A:

Thermischer Strom | :
Schaltvermégen

nach AC 15, 10 A induktiv
Einschalten:

Ausschalten:
Leuchtstofflampenlast mit
elektronischem Vorschalt-
geréat (EVG):

Parallelkompensation:

Schaltstrom:
Halbleitersicherung:
Varistorspannung:
Elektrische Lebensdauer

nach AC 15 bei 10 A, AC 230 V:

Kurzschlussfestigkeit
max. Kurzschlussstrom:
max. Sicherungsautomat:

Zulassige Schalthaufigkeit:
Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

AC 24 ...265V
50/60 Hz

<0,5mA

AC-51 1,25x 1, -60s:50-30

(bei 45 °C Umgebungstemperatur)
IEC/EN 60 947-4-3

16 A (auch bei 60 °C Umgebungstemp.)

100 A, cos 9 0,3
10 A, cos 90,3

60 x 58 W einreihig, mit 10 uF Kom-
pensation

30 x 58 W zweireihig, mit 22 pF Kom-
pensation

48 x 58 W einreihig, mit 7 uF Kom-
pensation

190 A 20 ms

180 A%s 10 ms (Schutz fir Triac)

AC 275V

> 10° Schaltspiele  IEC/EN 60 947-5-1
300 A
B16 A

IEC/EN 60 947-5-1

max. 3600 Schaltspiele / h
> 30 x 10° Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

Schnelle Transiente:
StoBspannung (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehause:

Klemmen:

Gehéause:

Ruttelfestigkeit:

Klimafestigkeit:

Dauerbetrieb
-20...+60°C

4kv/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
4 kV IEC/EN 61 000-4-4
2kV IEC/EN 61 000-4-5
4 kV IEC/EN 61 000-4-5
10V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten nach

UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 HzIEC/EN 60 068-2-6
20/60/03 IEC/EN 60 068-1

Technische Daten

Klemmenbezeichnung:

Leiteranschluss:

Leiterbefestigung:

Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

IK 3070/200:

SK 3070/200:

Gerateabmessungen

EN 50 005

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm? Litze mit Hiilse

DIN 46 228-1/-2/-3

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1
Hutschiene IEC/EN 60 715

709
9049

Breite x Hohe x Tiefe:

IK 3070/200: 17,5 x 90 x 58 mm
SK 3070/200: 17,5 x 90 x 98 mm
Standardtype

IK 3070.01/200 AC 220...240V 50/60 Hz

Artikelnummer:

¢ Ausgénge:

* Nennspannung U,:
e Baubreite:

0054593

1 SchlieBer

AC 220 ...240V
17,5 mm

Bestellbeispiel

IK 3070 .01 /200 AC/DC 24V 50/60 Hz

Nennfrequenz
Nennspannung

Kontaktbestiickung

Geratetyp
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Installationstechnik

Anzeigeeinheit

IK5115

DOLD

gl

Frpvr 3 =

‘r

¢ Anzeigeeinheit mit 1 Glimmlampe
mit verschiedenen Lampenfarben lieferbar

¢ 17,5 mm Baubreite

Schaltbild

X1

Zulassungen und Kennzeichen

e

Anwendung

¢ Als Signalleuchte

Gerateanzeigen

Glimmlampe:

leuchtet bei anliegender Betriebs-
spannung

Technische Daten

X2 Eingang
M7044

Nennspannung U,: AC 230V
Spannungsbereich: 08..1,1U,
Nennverbrauch: 0,2VA
Allgemeine Daten
Nennbetriebsart: Dauerbetrieb
Temperaturbereich: -20...+60°C
Luft- und Kriechstrecken
Bemessungsstospannung /
Verschmutzungsgrad: 4kV/2 IEC 60 664-1
EMV
Statische Entladung (ESD): 8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2
HF-Einstrahlung: 10V/m IEC/EN 61 000-4-3
Schnelle Transiente: 4 kV IEC/EN 61 000-4-4
StoBspannung (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen: 2 kv IEC/EN 61 000-4-5
Schutzart
Gehéuse: IP 40 IEC/EN 60 529
Klemmen: IP 20 IEC/EN 60 529
Gehéuse: Thermoplast mit VO-Verhalten nach

Riittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:

Klemmenbezeichnung:

Leiteranschluss:

Leiterbefestigung:

Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

Gerateabmessungen

UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm,

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/060/04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm? Litze mit Hilse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1
Hutschiene IEC/EN 60 715
3949

Breite x Hohe x Tiefe:

68
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Standardtype

IK5115/107 AC 230V

Artikelnummer: 0048887

* Nennspannung U,: AC 230V

e 1 Anzeige griin

* Baubreite: 17,5 mm
Varianten

IK 5115/100: 1 Anzeige rot

IK 5115/101: 1 Anzeige grin

Bestellbeispiel fiir Varianten
IK5115 /___ AC230V

I— Nennspannung

Variante, bei Bedarf
Geratetyp

69



0213911

Installations- / Steuerungstechnik

Schaltrelais
Eingangskoppelrelais - Ausgangskoppelrelais

IK 8701, IL 8701, IN 8701

DOLD

70

e nach IEC/EN 61 810-1
e hoher thermischer Strom |,
<wml w2 ,--?é"“ o Taster fir Handbetatigung des Kontaktes
. Pt Fatl e Schaltstellungsanzeige
W P 3’ 3 ] P o wahlweise Kontaktbestuckungen bis max. 4 Wechsler
L] | < ¢ wahlweise ohne Handbetatigung und Schaltstellungsanzeige
\ > ‘i e wahlweise flr 2-Draht-Initiatoransteuerung
& st E E:h‘ & ot v ¢ wahlweise zum Schalten von Kleinlasten
ﬂ’ b hg-s e wahlweise zum Schalten von Lampen mit Parallelkompensation,
. \ i‘. » zum Beispiel HQ-Lampen
"« A 5 ££ 5‘5—&& ¢ wahlweise zum Schalten groBer induktiver Gleichstrom-Lasten
i B \ f i o wahlweise mit Freilaufdiode (nur DC-Geréte)
L = ] e wahlweise mit sicherer Abfallspannung von AC 120 V
\ &f‘ ot 7Y, o IK8701: 17,5 mm Baubreite
. IK 8701 e IL 8701 IL8701: 35 mm Baubreite
IN 8701: 52,5 mm Baubreite
Schaltbilder Zulassungen und Kennzeichen
14 14| 24 14 14| 24
i Pl P! 171 T TR N R I c €
[ P P! I [ I
! P P! Y Y
oy w1 1A 2oy P i Anwendungen
i : i i : I X EA
! 2 I Lo Lo ¢ 12 1« Zum Schalten von Lampenlasten
! ! ! g o g1 ! _L,# [ ! % I e Eingangskoppelrelais, z.B. zur Ansteuerung von SPS
l13 i 14 I | I [ I AU I i 22 1 e Ausgangskoppelrelais, z.B. fiir SPS-gesteuerte Lasten
. B2 IR e T
[ i ! i I i | | Aufbau und Wirkungsweise
!_ AR '_ Atjae) 1 '_ ARzl '_ AT[A2| 1 Miteinem Klappanker werden iiber einen StéBel die Kontakte betétigt. Nach
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Technische Daten
Eingang

Nennspannung U,:

AC 24, 42,230V

Technische Daten
Gerateabmessungen

Breite x Hohe x Tiefe

DC 12,24V IK 8701: 17,5 x 89 x 58 mm

andere Spannungen auf Anfrage IL 8701: 35 x 89 x 58 mm
Spannungsbereich: 0,9..1,1U, IN 8701: 52,5 x 89 x 58 mm
Nennverbrauch:
IK 8701: AC 1,8 W DC 1 ,2 W standardtype
IL 8701: AC 38W DC26W
IN 8701: AC 58W DC 4,0 W IK8701.12 AC 230V 50 Hz
Nennfrequenz: 50 oder 60 Hz Artikelnummer: 0033896 Lagergerat

e mit Taster fir Handbetétigung und Schaltstellungsanzeige
Ausgang e Ausgang: 2 Wechsler
e Nennspannung U,: AC 230V

Kontaktbestiickung o Baubreite: 17,5 mm
IK 8701.01: 1 SchlieBer
IK 8701.02: 2 SchlieBer Varianten
IK 8701.05: 1 Offner
IK 8701.06: 2 Offner 1_8701.__/001: Zum Schalten von Kleinlasten bis max. 6 VA /W bei
IK 8701.11: 1 Wechsler 0,3..60V/1...300 mA
1K 8701.12: 2 Wechsler Die Kontakte lassen auch den max. Schaltstrom
IL 8701.13: 3 Wechsler Zu.
IL 8701.14: 4 Wechsler Da die Goldauflage bei dieser Stromstérke jedoch
Ansprechzeit: <30 ms abgebrannt wird, ist das Gerat danach nicht mehr
Riickfallzeit: <30 ms zum Schalten von Kleinlasten geeignet.
Ausgangsnennspannung:  AC 230/ 400 V IEC/EN 60 947-5-1  1.8701.__/002: Fur U, >100V DC oder AC
Thermischer Strom |, 16 A Ansteuerbar mit 2-Draht-Initiatoren, zuléssiger Rest-

strom < 3 mA. Max. 6 Glimmlampen mit je 0,5 mA
parallel zum Netztaster moglich.
|_8701._ _/700: ohne Handbetatigung und Schaltstellungsanzeige

Schaltvermégen

Leuchtstofflampenlast: 20 Lampen zu je 58 W / Kontakt

Leuchtstofflampenlast mit EVG: 58 Lampen zu je 18 W / Kontakt
28 Lampen zu je 40 W / Kontakt

20 Lampen zu je 58 W / Kontakt Nur fiir Geréte mit Offner oder SchlieBer:

1_8701.__/003: 3 mm Kontakt6ffnung

|_8701._ _/006: 6 mm Kontakt6ffnung
Zum Schalten groBer induktiver Gleichspannungs-
lasten (DC 220V, L/R = 30 ms)

I_8701.__/007: Zum Schalten von Lampen mit Parallelkompen-
sation, z. B. HQ-Lampen. (nur 1 oder 2 SchlieBer)
Max. Parallelkompensation 100 uF

Duo-Schaltung
(reihenkompensiert): 2 x 20 Lampen zu je 58 W / Kontakt
5 x 10* Schaltspiele
1200 W / Kontakt
5 x 10* Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer: bei 500 Schaltspielen / h
bei onmscher Last AC 230 V: 6 A 150 x 10* Schaltspiele

10 A 75 x 10* Schaltspiele

16 A 12 x 10* Schaltspiele
Induktive Last cos ¢ 0,6: 10A 10 x 10* Schaltspiele
Gleichstromlast: siehe Lichtbogengrenzkurve
Zulassige Schalthaufigkeit: 1 000 Schaltspiele / h
KurzschluBfestigkeit
max. Schmelzsicherung: 16 AgL IEC/EN 60 947-5-1
Mechanische Lebensdauer: > 10 x 10° Schaltspiele

Glihlampenlast:

Nur fiir DC-Gerate:

|_8701.__/008: Mit Schutzdioden als Verpolungsschutz und
Freilaufdioden zur Unterdriickung von Abschalt-
spitzen, AnschluBpolung A2+

|_8701._ _/013: Mit Freilaufdioden zur Unterdriickung von Abschalt-
spitzen, AnschluBpolung A2+; 6 mm Kontaktéffnung

|_8701._ _/024: Mit Schutzdioden als Verpolungsschutz und
Freilaufdioden zur Unterdriickung von Abschalt-
spitzen, AnschluBpolung A1+

|_8701._ _/027: Mit Freilaufdioden zur Unterdriickung von Abschalt-

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart: Dauerbetrieb spitzen, AnschluBpolung A1+
Temperaturbereich: -20..+45°C 1_8701._ _/032: Mit Freilaufdioden zur Unterdriickung von Abschalt-
Luft- und Kriechstrecken spitzen, AnschluBpolung A1+; 6 mm Kontaktéffnung
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad: 4kV/2 IEC 60 664-1 Weitere Varianten und / oder Kombinationen auf Anfrage
Schutzart
Gehause: IP 30 IEC/EN 60 529 Bestellbeispiel fiir Varianten
Klemmen: IP 20 IEC/EN 60 529
Gehiuse: Thermoplast mit VO-Verhalten I_8701 ../ __ AC230V 50Hz
nach UL Subj. 94
Ruttelfestigkeit: Amplitude 0,35 mm Nennfrequenz
Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6 Nennspannung
Klimafestigkeit: Feuchte Warme  IEC/EN 60 068-2-30 Variante, bei Bedarf
Klemmenbezeichnung: EN 50 005 Kontaktbestlickung

LeiteranschluB:

Leiterbefestigung:

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm?2 Litze mit Hilse oder

2 x 1 mm? Litze mit Hilse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlu3scheibe IEC/EN 60 999-1

Schnellbefestigung: Hutschiene IEC/EN 60 715
Nettogewicht

IK 8701: 100 g

IL 8701: 2009

IN 8701: 300 g

K: Baubreite 17,5 mm
L: Baubreite 35 mm
N: Baubreite 52,5 mm
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Sicheres Abschalten, kein stehender
Lichtbogen, max. 1000 Schaltspiel / h
Kontaktabstand min. 0,6mm

Lichtbogengrenzkurve fir Gleichspannung

Ausschreibungstexte fir IK 8701

Schaltrelais nach IEC/EN 61 810-1 Teil 201 fir Einbau in I-Verteiler.
1 SchlieBer, Dauerstrom 16 A, mit Taste fir Handbetatigung der Kontakte
und Schaltstellungsanzeige.

Baubreite 17,5 mm

Typ IK 8701.01

Fabrikat E. DOLD & SOHNE KG

Schaltrelais nach IEC/EN 61 810-1 Teil 201 fir Einbau in I-Verteiler.
2 SchlieBer, Dauerstrom 16 A, mit Taste fur Handbetatigung der Kontakte
und Schaltstellungsanzeige.

Baubreite 17,5 mm

Typ IK 8701.02

Fabrikat E. DOLD & SOHNE KG

Schaltrelais nach IEC/EN 61 810-1 Teil 201 fir Einbau in I-Verteiler.
1 Wechsler, Dauerstrom 16 A, mit Taste fir Handbetétigung der Kontakte
und Schaltstellungsanzeige.

Baubreite 17,5 mm

Typ IK 8701.11

Fabrikat E. DOLD & SOHNE KG

Schaltrelais nach IEC/EN 61 810-1 Teil 201 fir Einbau in I-Verteiler.
2 Wechsler, Dauerstrom 16 A, mit Taste fiir Handbetétigung der Kontakte
und Schaltstellungsanzeige.

Baubreite 17,5 mm

Typ IK 8701.12

Fabrikat E. DOLD & SOHNE KG

Schaltrelais nach IEC/EN 61 810-1 Teil 201 fir Einbau in I-Verteiler.
3 Wechsler, Dauerstrom 16 A, mit Taste fir Handbetétigung der Kontakte
und Schaltstellungsanzeige.

Baubreite 35 mm

Typ IL 8701.13

Fabrikat E. DOLD & SOHNE KG

Schaltrelais nach IEC/EN 61 810-1 Teil 201 fir Einbau in I-Verteiler.
4 Wechsler, Dauerstrom 16 A, mit Taste fir Handbetatigung der Kontakte
und Schaltstellungsanzeige.

Baubreite 35 mm

Typ IL 8701.14

Fabrikat E. DOLD & SOHNE KG
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0214005

Installationstechnik

VARIMETER
Lastabwurfrelais

IK 8715

®
DOLD
* nach IEC/EN 60 669

» reduziert erforderliche Leitungsquerschnitte fir elektrische Grof3-
verbraucher

¢ Kosteneinsparung

¢ 17,5 mm Baubreite

M2840_b

Zulassungen und Kennzeichen

e

Anwendung

Das Lastabwurfrelais IK 8715 wird in Installationsanlagen eingesetzt, in
denen die Leitungsquerschnitte zu gering sind, um zwei elektrische GroB3-
verbraucher gemeinsam betreiben zu kénnen. Dieser Fall ist haufig in der
Wohnungsinstallation vorzufinden, wo z. B.neben den Elektro-Speicherheiz-
geréaten ein Durchlauferhitzer fir die HeiBwasserbereitung installiert werden
soll. Durch den Einsatz des IK 8715 braucht der elektrische Anschluss
nicht fir den gleichzeitigen Betrieb beider GroBverbraucher bemessen zu
werden. AuBerdem kann die Anschlussgebuhr, die sich nach dermaximalen
bereitzustellenden Leistung richtet (BTO §6 Abs.4), gesenkt werden. Soll
das kurzzeitig arbeitende Gerét (z. B. Durchlauferhitzer), eingeschaltet wer-
den, schaltet das Lastabwurfrelais die langfristig betriebenen Verbraucher
(z. B. Nachtspeicherheizung) ab.

Hinweis

Das Gerat hat hochgedrehte, unverlierbare Klemmenschrauben und eine
plombierbare Klemmenabdeckung.

Technische Daten

Eingang
IK
IK8715 8715/003
Nennstrombereich (A): 6..20 |13..40(23...54| 6...40

entspricht bei AC 230V (kW): | 15..5 | 3..9 | 5..12 | 15..9
entspricht bei 3 AC 400V (kW): [4,5..15| 9...27 [15...36| 4,5 ...27

Nennverbrauch (VA): 4,8 4 2,9 4
Ansprechstrom (A): 6 13 23 6
Thermischer Strom I, max. (A): 20 40 54 40
Ausgang

Kontaktbestiickung: 1 Offner

Nennausschaltvermégen: 1 A bei AC 230V

Zulassige Schalthaufigkeit: 1800/ h
Kurzschlussfestigkeit

max. Schmelzsicherung: 6 AgL
Mechanische Lebensdauer: 5 x 10* Schaltungen

IEC/EN 60 947-5-1
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Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:
Zulassige Spannung an
Mess- und Ausgangskreis:
EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

Schnelle Transienten:
StoBBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehause:

Klemmen:

Gehéause:

Riittelfestigkeit:
Klimafestigkeit:
Leiteranschluss
Spule:

Kontakt:
Schnellbefestigung:

Nettogewicht:

Gerateabmessungen

Dauerbetrieb
-20...+40°C

4kV/3 IEC 60 664-1
max. AC 300 V

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10 V/m IEC/EN 61 000-4-3
4 kV IEC/EN 61 000-4-4
2 kV IEC/EN 61 000-4-5
4 kV IEC/EN 61 000-4-5
0V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
Feuchte Warme  IEC/EN 60 068-2-30

Kastenklemmen fiir Leiterquerschnitte
bis 10 mm?

2 x 2,5 mm?2 massiv oder

2 x 1,5 mm?2 Litze mit Hulse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4
Hutschiene

100 g

IEC/EN 60 715

Breite x H6he x Tiefe:

17,5 x 86 x 60 mm

Standardtype

IK8715 6...20 A

Artikelnummer: 0026236
* Ausgang: 1 Offner
¢ Nennstrombereich: 6..20A
¢ Baubreite: 17,5 mm
Varianten
IK 8715/003 Spezielle Version fiir elektronische

Bestellbeispiel fiir Varianten

IK8715 /___ 6..40A

e

Durchlauferhitzer 6 ... 40 A.

Nennstrombereich
Variante, bei Bedarf
Geratetyp
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0213948

Installationstechnik

Jalousienschalter

IK 8830

DOLD

9
PP
\

b 2 & paEi0

lhre Vorteile
* geringer Energieverbrauch durch Impulsbetrieb

Merkmale

IEC/EN 60 669

Impulsbetrieb
Schaltfunktion1-0-2-0

Taste fur Handbetatigung der Kontakte
2 SchlieBer

17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

Zulassungen und Kennzeichen

' C€
13-14
Anwendungen
¢ Ein- und Ausschaltung von Jalousien
23.24 « stufenweise Ein- und Ausschaltung von Lampengruppen
Aufbau und Wirkungsweise
Uber einen Taster wird der Rollladenantrieb mit der Schaltfunktion
1-0-2-0 gesteuert.
Schaltbild
1 = Kontakt 13 - 14 geschlossen.
2 = Kontakt 23 - 24 geschlossen.
r -"
i 14 24 I Technische Daten
|
: i Eingang
1A A2 : Nennspannung U,: AC 24,230V
1 . (andere Spannungen auf Anfrage)
1 ! ! Spannungsbereich: 09..1,1U,
1 13 ? 1 ! Nennverbrauch: Scheinleistung 5,2 VA
P | Wirkleistung 4,2 W
28 L-u | Nennfrequenz: 50 oder 60 Hz
1 | Frequenzbereich: +5%
] I's Glimmlampen
1. AT|AZ _Is parallel zum Taster: max. 8 Stiick a 0,5 mA
130 23 Max. Stél:spennung
an den Eingangen: 2,5kV
1K 8830.02 Mindesteinschaltzeit: 50 ms
Ausgang
Anschlussklemmen Kontaktbestiickung
- - - IK 8830.02: 2 SchlieBer
Klemmenbezeichnung Slgnalbleschrelbung Ausgangsnennspannung: AC 400 V
A1 Steuersignal L bzw DC+ Leuchtstofflampenlast: 20 x 58 W
(Uber RT - Raumtaster) 5 x 10* Schaltspiele in Duoschaltung
A2 Neutralleiter N bzw DC- Gliihlampenlast: 1500 W, 5 x 10* Schaltspiele
13/14 SchlieBer 1 LAST ;hﬁ";:;,s--d}?r,ft-:om ! ]6090”1
- chalthaufigkeit:
23/24 SchlieBer 2 LAST Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung: 16 AgG /gL IEC/EN 60 947-5-1

Mechanische Lebensdauer:

3 x 108 Schaltspiele
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Technische Daten

Allgemeine Daten
Nennbetriebsart:

Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:

Betriebshéhe:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

80 MHz ... 2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBspannung (Surge):
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt:
Funkentstérung:
Schutzart:

Gehause:

Klemmen:

Gehéuse:

Riittelfestigkeit:
Klimafestigkeit:

Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:

Leiterbefestigung:
Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

Gerateabmessungen

Anschlussbeispiel

L
Impulsbetrieb N
im Fehlbetrieb 100 % ED mdglich
@ .] M)  Rolladenantrieb
=20 ...+ 45°C N
-25 ... +55°C
<2.000m M |a2 |13 ] 23
O = o] -
! !
4KV /2 IEC 60 664-1 ! !
! k8830 !
8 kV (Luftentladung IEC/EN 61 000-4-2 I I
I |
10V/m IEC/EN 61 000-4-3 [ ¥
4KV IEC/EN 61 000-4-4 14] 24
1KV IEC/EN 61 000-4-5 Modet 2
2 kV IEC/EN 61 000-4-5
10V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 30 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz,IEC/EN 60 068-2-6
Feuchte Warme  |IEC/EN 60 068-2-30
EN 50 005

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm?2 Litze mit Hllse

2 x 1 mm?Litze mit Hllse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1
0,8 Nm
Hutschiene
100 g

IEC/EN 60 715

Breite x Hohe x Tiefe:

17,5 x 89 x 58 mm

Standardtype

IK 8830.02 AC 230V
Artikelnummer:

e Ausgang:

e Nennspannung U,:
o Baubreite:

50 Hz

0046625
2 SchlieBer
AC 230V
17,5 mm

Bestellbeispiel
IK 8830 .02

AC 230V 50 Hz

C T

Nennfrequenz
Nennspannung

Kontaktbestlickung

Geratetyp
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0231499

Installationstechnik

Alarmgeber
IK 8832, SK 8832

DOLD

»>

I | IK 8832

” IK 8832/100

-

R

”’ SK 8832

¢ Dauerton, Tonhohe fest

¢ wahlweise mit umschaltbarem Intervall- / Dauerton
¢ Gerate wahlweise in 2 Bauformen:

- |-Bauform, z.B. IK _ _

,in 61 mm

Bautiefe und unten liegenden Anschlussklemmen
fur Installations- und Industrieverteiler nach DIN 43 880

- S-Bauform, z.B.SK _ _ _

_,in 100 mm

Bautiefe und oben liegende Anschlussklemmen
fur Schaltschréanke mit Montageplatte und Kabelkanal

¢ 17,5 mm Baubreite

Schaltbild

A1 A2

—(

M7498 a

IK 8823, IK 8832/100, SK 8832

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung

Signalbeschreibung

A1l

+/L

A2

-/N

Zulassungen und Kennzeichen

e

Anwendungen

* akustische Stérmeldung

¢ Signalgeber im Ein- und Mehrfamilienhaus

Technische Daten

Eingang

Nennspannung U,;: AC/DC 24V
AC 230V

Spannungsbereich: 08..1,1U,

Frequenzbereich: 45 ...65 Hz

Ausgang

Signalfrequenz

IK 8832, SK 8832: 3,8 kHz fest

IK 8832/100:
Lautstarke
(15 cm Abstand):

2,4/ 4,8 kHz umschaltbar

IK 8832, SK 8832: 3,8 kHz 80 dB (A)

IK 8832/100: 2,4 kHz 55 dB (A)
4,8 kHz 75 dB (A)

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart: Dauerbetrieb

Temperaturbereich

Betrieb:

IK 8832, SK8832: -20...+60°C

IK 8832/100: -20...+50°C

Betriebshéhe: <2.000m

Luft- und Kriechstrecken

BemessungsstoBspannung /

Verschmutzungsgrad: 4KkV/2 IEC 60 664-1

EMV

Statische Entladung (ESD):
Schnelle Transienten:
StoBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt:
Funkentstérung:

8 kV /2 (Luftentl.) IEC/EN 61 000-4-2

2kV IEC/EN 61 000-4-4
1kV IEC/EN 61 000-4-5
2kV IEC/EN 61 000-4-5
0V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55 011
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Technische Daten

Schutzart:
Gehéuse:
Klemmen:
Gehéause:

Riittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:

Leiterbefestigung:

Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht

IK 8832:

SK 8832:

IK 8832/100:

Gerateabmessungen

IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/060/04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm?2 Litze mit Hulse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1
0,8 Nm
Hutschiene IEC/EN 60 715
559

729

60 g

Breite x Hohe x Tiefe:

IK 8832: 17,5x90 x 61 mm
SK 8832: 17,5x 90 x 100 mm
Standardtype

IK 8832 AC 230V

o Artikelnummer: 0049528
e Dauerton, Tonhdhe fest
e Nennspannung U,: AC 230V
e Baubreite: 17,5 mm
Variante
1K 8832/100: Umschaltbar Intervall- / Dauerton

Bestellbeispiel fiir Variante

IK8832 /_ _ _

AC 230V

—

2 Tonhdhen einstellbar

Nennspannung
Variante, bei Bedarf
Geratetyp
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0214623

Installationstechnik

VARIMETER

Netzrelais

IK 9078, SK 9078

&
@
IK 9078

SK 9078

®
DOLD
nach IEC/EN 60 255-1

Erkennung von ein- und ausgeschalteten Verbrauchern

einstellbar von 2 bis 20 VA bei AC 230 V

Schiebeschalter fiir "Dauer-Ein"

LED-Anzeige fur Kontaktstellung

Gerate wahlweise in 2 Bauformen:

IK 9078: 59 mm Bautiefe und unten liegende Anschlussklemmen
fur Installations- und Industrieverteiler nach DIN 43 880

SK 9078: 98 mm Bautiefe und oben liegende Anschlussklemmen
fur Schaltschranke mit Montageplatte und Kabelkanal

* 17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

Ly

M6479

Blockschaltbild

Zulassungen und Kennzeichen

e

Anwendung

Das Netzrelais dient zur Spannungsabschaltung elektrischer Netze bei
ausgeschalteten elektrischen Verbrauchern. Das Netzrelais schaltet den
Anlagenteil ab, ist aber kein Gerat zum Freischalten im Sinne der sicheren
Trennung. Vor Arbeiten am Stromnetz muss sichergestellt sein, dass die
Spannung abgeschaltet ist. Arbeiten an elektrischen Anlagen durfen nur
vom Fachpersonal ausgeflihrt werden.

Steckdosen, die mit dem IK/SK 9078 verschaltet sind, missen mit den
mitgelieferten Aufklebern ,Achtung Netzrelais® gekennzeichnet werden.
Im Verteiler ist der mitgelieferte Aufkleber mit dem Hinweis ,,Achtung Netz-
relais - bei Verbrauchern > 2 VA wird Netzspannung (230 V) zugeschaltet®.
Unbedingt neben dem Netzrelais anzubringen.

Um ein einwandfreies abschalten des Netzrelais sicherzustellen, muss
die Stromaufnahme der Verbraucher sicher unter dem eingestellten Wert,
abziiglich der Hysterese liegen. (Unterhalb 4 ... 50 mA). Blindstrdome oder
Kleinstromverbraucher im Netz kénnen das Ausschalten des Netzrelais
verhindern.

Hierzu einige Beispiele:

Glimmlampen, Netzgerate von Radios, Radiowecker, Rasiersteckdosen
haben oft Entstérschaltungen integriert welche einen Blindstrom verur-
sachen, Standbybetrieb von Fernsehern oder anderen fernbedienbaren
Geraten. Leuchtstoffrohren mit elektronischen Vorschaltgeraten haben
teilweise vor den Netzschaltern Funkentstérkondensatoren zwischen L
und N eingebaut. Diese kénnen ein Abschalten durch das Netzrelais ver-
hindern. Nicht zu vernachlassigen sind kapazitive Blindstréome die durch
Leitungskapazitaten (ca. 120 pF / m) verursacht werden. Die Leitungen
zwischen Netzrelais und Verbraucher sollten deshalb méglichst kurz sein.
Die Gesamtkapazitat zwischen L und N hinter dem Netzrelais muss je
nach Einstellung kleiner als 2 ... 100 nF sein.
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Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung Signalbeschreibung
L, N (obere Reihe) Hilfsspannung (Netz)
Ll (untere Reihe) Netz zum Verbraucher
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Anwendung

Die optimale Einstellung der Geréte ist bei der Installation vor Ort zu er-
mitteln.

Bei ausgeschalteten Verbrauchern schaltet das Gerét eine Wechselklein-
spannung von ca. 3 V auf die Netzleitung, der Strom wird Uberwacht.
Steigt der Strom durch Einschalten eines Verbrauchers tber den An-
sprechwert des Gerates, wird die Phasenspannung (AC 230) durch-
geschaltet. Der Ansprechwert der Gerate lasst sich einstellen von ca.
8 - 90 mA Stromaufnahme des Verbrauchers. Dies entspricht in etwa
2 - 20 VA bei AC 230 V. Das Gerat schaltet wieder aus, wenn der Strom
des Verbrauchers unter den Hysteresewert sinkt. Die Hysterese ist fest
eingestellt. Der Rickfallwert liegt in etwa bei 70% des Ansprechwertes.

Eine Leuchtdiode signalisiert den ,EIN-Zustand“. Mittels eines Schie-
beschalters lasst sich das Geréat auf ,Dauer-Ein“ stellen. Das Uberwachen
der Verbraucher mit einer Wechselkleinspannung hat den Vorteil, dass
auch kapazitive Verbraucher erkannt werden. Es gibt jedoch Verbraucher,
welche bei 3V keine, oder eine zu kleine Stromaufnahme haben, um vom
IK/SK 9078 als solche erkannt zu werden.

Dies sind hauptséachlich Verbraucher mit elektronischen Regelungen bzw.
Steuerungen, aber auch Leuchtstofflampen. Um diese Verbraucher im
Einschaltmoment zu erkennen, sind Grundlastelemente parallel zu schal-
ten. Meist reicht ein Kaltleiter (PTC). Im Einschaltmoment ist dieser nie-
derohmig und veranlasst das IK/SK 9078 einen Wischimpuls auszufiihren.
Durch die Eigenerwarmung schaltet er sich selbst wieder ab. Damit das
geschaltete Relais jetzt nicht zurlckfallt, muss die Stromaufnahme (Lei-
stungsaufnahme) des Verbrauchers gréBer als der eingestellte Wert sein.

Grundlastelement ET 9088 (Zubehbr).
Einschalten von Verbrauchern:

Energiesparlampen wie z. B. Osram Delux 11 W

* Poti kleiner 10 W stellen, ein Grundlastelement ist parallel zu schalten
Gllhbirnen kénnen nicht einfach gegen Energiesparlampen ausge-
tauscht werden.

Leuchtstofflampen mit Blindstromkompensation
* koénnen direkt angeschlossen werden.

Leuchtstofflampen mit Schnellstarter
e Grundlastelement muss parallel eingebaut werden.

Leuchstofflampen mit Standardstarter

¢ Grundlastelement muss parallel eingebaut werden, das Poti ist auf
empfindlich (kleiner 8 W) einzustellen, weil der Startvorgang relativ
lange dauert und in der Einschaltphase die Leistungsaufnahme
gering ist.

Leuchtstofflampen mit elektronischem Vorschaltgerat

e fir 58 W - Réhren z. B. Siemens Type EVG - Dynamic 5LZ5011-4
sowohl im Dimmerbetrieb als auch im Normalbetrieb I&sst sich das
System ohne Parallellast starten. Potistellung - kleiner 15 VA.

Halogenlampen 12V mit elektronischem Vorschaltgerat 50 W z. B. von
Linder Nr. 2041. Bei Potistellung - kleiner 5 VA startet das System ohne
Parallellast. Mit Grundlastelement - Poti kleiner 15 VA.

Dimmer mit mechanischen Ein- Ausschalter kénnen eingesetzt werden.
Elektronische Dimmer wie Sensordimmer sind ungeeignet.

Verbraucher die an Steckdoden angeschlossen werden wie z.B. elekiro-
nisch geregelte Staubsauger, Bohrmaschinen auch Kleinstverbraucher
wie Rasierapparate kénnen, wenn das IK 9078 nicht empfindlich genug
eingestellt ist oder eingestellt werden kann. Durch einschalten der Raum-
beleuchtung (auch Spiegelleuchte oder sonstige Leuchte mit Glihbirne)
betrieben werden.

Elektrische Verbraucher wie z. B. Kihlschrank, Nachtspeicherheizung,
Synchrouhren sind aus dem gew(inschten Uberwachungsbereich zu ent-
fernen damit die Anlage im eigentlichen Sinne wirksam werden kann.

Gerateanzeige

LED: leuchtet bei aktiviertem Ausgangsrelais
Hinweis
Achtung:  Das Netzrelais schaltet den Anlagenteil ab, ist aber kein

Gerat zum Freischalten im Sinne des sicheren Trennens.

- Steckdosen, die mit dem IK/SK 9078 verschaltet sind,
mussen mit den mitgelieferten Aufklebern ,Achtung Netz-
relais“ gekennzeichnet werden.

- Im Verteiler ist der mitgelieferte Aufkleber mit dem Hin-
weis ,Achtung Netzrelais - bei Verbrauchern > 2 VA
wird Netzspannung (230 V) zugeschaltet” unbedingt
neben dem Netzrelais anzubringen.

Technische Daten

Eingang

Nennspannung U,:
Spannungsbereich:
Nennverbrauch:
Nennfrequenz:
Frequenzbereich:
Uberwachungsspannung:
Ansprechwert:
Riickfallwert:

AC 230V

0,85...1,15 U,

5VA, 0,7W

50/60 Hz

+5%

ca.AC3V

einstellb. von 2 ... 20 VA bei AC 230 V
ca. 70 % des Ansprechwertes

Ausgang

Kontaktbestiickung: 1 SchlieBer

Thermischer Strom | : 16 A

Schaltvermégen

nach AC 15:

SchlieBer: 10A/AC 230V IEC/EN 60 947-5-1
Offner: 5A/AC 230V IEC/EN 60 947-5-1

Elektrische Lebensdauer
nach AC 15 bei 3 A, AC 230 V:
Kurzschlussfestigkeit

max. Schmelzsicherung:
Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

5 x 10 Schaltsp. IEC/EN 60 947-5-1

16 AgL IEC/EN 60 947-5-1

30 x 108 Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich:
Betrieb:

Lagerung:

Betriebshéhe:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung

80 MHz ... 2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt:
Funkentstérung:
Schutzart:

Gehéuse:

Klemmen:

Gehéuse:

Rittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:
Anschlussquerschnitt:

Abisolierlange:
Leiterbefestigung:

Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:

Nettogewicht:
IK 9078:
SK 9078:

Gerateabmessungen

Dauerbetrieb

-20...+45°C
-25...+70°C
<2.000 m

6 kV (Kontaktentl.) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
4 kV IEC/EN 61 000-4-4
2kV IEC/EN 61 000-4-5
4 kV IEC/EN 61 000-4-5
0V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/045/04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm? Litze mit Hilse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

10 mm

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1
0,8 Nm
Hutschiene

oder anschraubbar

IEC/EN 60 715

729
91g

Breite x Hohe x Tiefe:
IK 9078:
SK 9078:

80

17,5 x 90 x 59 mm
17,5 x 90 x 98 mm



Standardtype
IK9078.01 AC 230V 50/60 Hz

Artikelnummer: 0046980
e Ausgang: 1 SchlieBer
e Nennspannung U,: AC 230V
e Baubreite: 17,5 mm

SK 9078.01 AC 230V 50/60 Hz

Artikelnummer: 0054799

e Ausgang: 1 SchlieBer

e Nennspannung U, AC 230V

e Baubreite: 17,5 mm
Zubehor

ET 9088: Grundlastelement,

bestehend aus Kaltleiter 120°C,

mit Schrumpfschlauch tberzogen,

150 mm Anschlussdrahte mit Aderend-
hilsen

Anschlussbeispiel

Verbraucher GrunEdTIg(s)téeéemem

=
©
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=
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0252788

Installationstechnik

Alarmgeber
RK 8832

DOLD

RK 8832

RK 8832/100

e Dauerton, Tonhohe fest

o wahlweise mit umschaltbarem Intervall- / Dauerton
und 2 Tonhdhen einstellbar
e 17,5 mm Baubreite und 64 mm Einbautiefe

Schaltbild

Zulassungen und Kennzeichen

Ce

Anwendungen

e akustische Stdrmeldung

¢ Signalgeber im Ein- und Mehrfamilienhaus

Technische Daten

M9371_a
Eingang
RK 8832, RK 8832/100 Nennspannung U,: AC/DC 24V
AC 230V
Spannungsbereich: 08..1,1U,
Anschlussklemmen Frequenzbereich: 45 ...65Hz
Klemmenbezeichnung Signalbeschreibung Ausgang
A1(+) +/L
AD /N Signalfrequenz
RK 8832: 3,8 kHz fest
RK 8832/100: 1,3 /2,6 kHz umschaltbar
Lautstarke
(2 m Abstand):
RK 8832: 3,8 kHz ca.70dB (A)
RK 8832/100: 1,3 kHz ca. 60 dB (A)
2,6 kHz ca.70dB (A)
Allgemeine Daten
Nennbetriebsart: Dauerbetrieb
Temperaturbereich
Betrieb:
RK 8832, SK8832: -20..+60°C
RK 8832/100: -20..+50°C
Betriebshéhe: <2.000 m
Luft- und Kriechstrecken
Bemessungssto3spannung /
Verschmutzungsgrad: 4kV/2 IEC 60 664-1
EMV

Statische Entladung (ESD):
Schnelle Transienten:
StoBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt:
Funkentstérung:

82

8 kV /2 (Luftentl.)
2kV

1kV
2 kV
10V
Grenzwert Klasse B

IEC/EN 61 000-4-2
IEC/EN 61 000-4-4

IEC/EN 61 000-4-5
IEC/EN 61 000-4-5
IEC/EN 61 000-4-6

EN 55 011



Technische Daten

Schutzart:
Gehéause:
Klemmen:
Gehéause:

Riittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:

Klemmenbezeichnung:

Leiteranschluss:

Leiterbefestigung:

Anzugsdrehmoment:

Schnellbefestigung:
Nettogewicht

RK 8832:

RK 8832/100:

Gerateabmessungen

IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/060/04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

1 x 4 mm? massiv oder

max. 1 x 2,5 mm? Litze mit Hllse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Schraubklemme mit abhebendem

Klemmkasten IEC/EN 60 999-1
0,5 Nm

Hutschiene IEC/EN 60 715
4049

44 g

Breite x Hohe x Tiefe:

17,5x90 x 71 mm

Standardtype
RK 8832 AC 230V

o Artikelnummer: 0059906
e Dauerton, Tonhdhe fest
e Nennspannung U, AC 230V
e Baubreite: 17,5 mm
Variante
RK 8832/100: Umschaltbar Intervall- / Dauerton

Bestellbeispiel fiir Variante

RK 8832 /___ AC230V

—

2 Tonhéhen einstellbar

Nennspannung
Variante, bei Bedarf
Geratetyp
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0213956

Installations- / Sicherheitstechnik

SAFEMASTER
Verzégerungsmodul, riickfallverzégert
BA 7924, IL 7824, IN 7824

BA 7924.21 BA 7924.21/002
'9‘9? .I.Q)"‘?‘aﬂa
, 0929 PSTTE od
3,4 B W
Ef_i{} W L)
R il ik W
f “EEP ? A {; .:E: Z P
1 1Y 1l 97,
y 4 o v e
= ke
- W
IL 7824.21 IN 7824.21

DOLD
e entspricht

- Performance Level (PL) c und Kategorie 2 nach EN ISO 13849-1
- SIL-Anspruchsgrenze (SIL CL) 2 nach IEC/EN 62061
- Safety Integrity Level (SIL) 2 nach IEC/EN 61508 und IEC/EN 61511
e BA 7924.21/002 und BA 7924.21/003
- Performance Level (PL) d und Kategorie 3 nach EN ISO 13849-1
- SIL-Anspruchsgrenze (SIL CL) 2 nach IEC/EN 62061
- Safety Integrity Level (SIL) 2 nach IEC/EN 61508 und IEC/EN 61511
rickfallverzégert
ohne Hilfsspannung
Ausgang: 1 Offner, 1 SchlieBer zwangsgefihrt
Schaltstellungsanzeige
wahlweise mit redundanten Zeitkreisen
wahlweise einstellbare oder feste Zeitverzégerung bis 30 s
wahlweise mit 1 oder 2 getrennten Zeitkreisen
wahlweise auch in Gehause flr |-Verteiler
45 mm, 35 mm oder 52,5 mm Baubreite

Zulassungen und Kennzeichen

*
A (©

Canada/USA | A025518

* siehe Varianten

Anwendung

¢ Verzdgerte Abschaltungen mit abfragbarem Schaltzustand der Aus-
gangsrelais.

Funktionsdiagramm

U
UH
M/A2 .
<ty t
15-16 —|
2% |

A

Gerateanzeigen

LEDs leuchten bei aktivierten Ausgangsrelais

Hinweise

Beim BA 7924.21/002 und /003 sind die Ausgangskontakte der 2 Zeitkrei-
se in Serie geschaltet. Hierdurch entsteht eine sogenannte Abschaltred-
undanz, d.h. nach dem Ablauf der vorgegebenen Verzégerungszeit wird
der Kontaktpfad 27-28 sicher geéffnet, auch wenn ein Kontakt in diesem
Pfad verschweiB3t ist.

Schaltbilder
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M7526 a M7527 a
IL 7824.21 IN 7824.21
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Technische Daten
Zeitverzégerung t :
BA 7924.21:

BA 7924.21/001:

BA 7924.21/002:

BA 7924.21/003:

IL 7824.21:

IL 7824.21/100:

IN 7824.21:

IN 7824.21/100:
Wiederholgenauigkeit:
Mindesteinschaltzeit:

Eingang

0,1..1s;0,3...35;0,5...55;
1..10s;3...30s
15s;83s;5s;10s; 30 s fest
55s;10 s fest
0,5..5s5;1...10s
0,1..1s;0,3...3s
0,5s;1s;3sfest
0,5..5s;1..10s

55s;10 s fest

+15 % des Einstellwertes
50 % vom Skalenendwert

Nennspannung U,: DC 24V
AC 230V (nur BA 7924.21 und
BA 7924.21/001)
Spannungsbereich: ACO0,8..1,1U,
bei 10 % Restwelligkeit: DC0,9..12U,
bei 48 % Restwelligkeit: DCO08..1,1U,
Nennverbrauch: 0,85W/4,5VA
Bei BA 7924.21/002 und
BA 7924.21/003: 1,7W
Nennfrequenz: 50 /60 Hz
Ausgang
Kontaktbestiickung
BA 7924.21: 1 Offner, 1 SchlieBer
IL/IN 7824.21: 1 Offner, 1 SchlieBer
Kontaktart: Relais zwangsgefihrt
Abschaltzeit typ. bei U,: 10ms +t,
Ausgangsnhennspannung: AC 10..250V,DC 10...110V

Thermischer Strom | :
Schaltvermégen

nach AC 15:

SchlieBer:

Offner:

nach DC 13:

SchlieBer:

Offner:

Elektrische Lebensdauer

nach AC 15 bei 1 A, AC 230 V:

Zulassige Schalthaufigkeit:

KurzschluBfestigkeit
max. Schmelzsicherung:
Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

max. 8 A

3A/AC230V IEC/EN 60 947-5-1
1A/AC230V IEC/EN 60 947-5-1
2A/DC24V IEC/EN 60 947-5-1
2A/DC24V IEC/EN 60 947-5-1

> 2,5 x 10° Schaltsp. IEC/EN 60 947-5-1
max. 2000 Schaltspiele / h jedoch
Mindesteinschaltzeit beachten

6 AgL IEC/EN 60 947-5-1
10 x 108 Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:

Betriebshoéhe:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoB3spannung /
Verschmutzungsgrad:
EMV

Funkentstérung:
Schutzart

Gehéause:

Klemmenplatte:

Gehéuse:

Riittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Klemmenanordnung
bei BA 7924:
Klemmenbezeichnung:
Leiterbefestigung:

Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

BA 7924 DC / AC:

IL 7824 / IN 7824:

Gerateabmessungen

Dauerbetrieb

-20...+60°C
-40 ...+ 60°C
<2.000 m

4kV/2
IEC/EN 62 061
Grenzwert Klasse B

IEC 60 664-1
EN 55011

IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, |EC/EN 60 068-2-6
20/060/04 EN 60 068-1

DIN 46199-5

EN 50 005

Flachklemme mit selbstabhebender
Anschlu3scheibe IEC/EN 60 999-1
Hutschiene IEC/EN 60 715

2009g/350 g
120g/150 g

Breite x H6he x Tiefe:
BA 7924:

IL 7824:

IN 7824

45 x 74 x 133 mm
35 x 89 x 58 mm
52,5 x 89 x 58 mm

CCC-Daten

Nennspannung U,;:
BA 7924:

DC 24V, AC 230V

Thermischer Strom | : max.5 A

Schaltvermégen

nach AC 15

SchlieBer: 2A/AC230V IEC/EN 60 947-5-1

nach DC 13

SchlieBer: 1A/DC24V IEC/EN 60 947-5-1

Offner: 1A/DC24V IEC/EN 60 947-5-1
u Fehlende technische Daten, die hier nicht explizit angegeben

sind, sind aus den allgemein giiltigen technischen Daten zu

InfO entnehmen.

Standardtype

BA 7924.21
Artikelnummer:

e Ausgang:

¢ Nennspannung UN:
e Zeitbereiche:

e Baubreite:

DC24V 03..3s

0039707

1 SchlieBer 1 Offner
DC 24V

0,3...3s

45 mm

Varianten

BA 7924.21/61:
BA 7924.21:
BA 7924.21/001:

mit UL-Zulassung (Canada/USA)
1 Zeitkreis, Zeit einstellbar
1 Zeitkreis, Festzeit

BA 7924.21/002: 2 Zeitkreise, Festzeit
BA 7924.21/003: 2 Zeitkreise, Zeit einstellbar
Verzégerungsmodule in Gehé&use flr |-Verteiler:

IL 7824.21:
IN 7824.21:
IL 7824.21/100:
IN 7824.21/100:

Bestellbeispiel fiir Varianten

BA7924 .21 /___

DC 24V

1 Zeitkreis, einstellbare Zeitverzdgerung, 35 mm breit
1 Zeitkreis, einstellbare Zeitverzégerung, 55 mm breit
1 Zeitkreis, feste Zeitverzégerung, 35 mm breit
1 Zeitkreis, feste Zeitverzégerung, 55 mm breit

05..5s

Zeitbereich
(oder Festzeit)

Nennspannung

Variante, bei Bedarf

Kontaktbestlickung

Geratetyp

Bauform

Vorgehen bei Stérungen

Fehler

madgliche Ursache

Gerat kann nicht gestartet
werden

- Versorgungsspannung
nicht angeschlossen
- Gerat defekt

Wartung und Instandsetzung

- Das Gerat enthélt keine Teile, die einer Wartung bedrfen.
- Bei vorliegenden Fehlern das Gerat nicht 6ffnen, sondern an den
Hersteller zur Reparatur schicken.
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Anwendungsbeispiel

Li(+)
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LG 5925 mit BA 7924.21/002 bzw. BA 7924.21/003, geeignet bis SIL 2, Performance Level d, Kat. 3
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DE | Beschriftung und Anschliisse

EN | Labeling and connections

FR | Marquage et raccordements

—
Mo 27
(a1 pe  geress I

BA7924 X H
B [

0043542

16 28 A2

M10683

A
salemaster B
IN7824 lﬁw
15 16 27 28
A2
] ] [uA] ] i) O O

M20188_a

!
b

g4 mm/PZA1 g4 mm/PZA
0,8 Nm 0,8 Nm
7 LB.IN 7 LB.IN
A=10mm A=10mm

1x0,5...4mm?
1 x AWG 20 to 12

2x0,5...1,5mm?

1x0,5...4 mm?
1 x AWG 20 to 12

2x0,5...1,5mm?

M10248 2x AWG 20to 16 2x AWG 20to 16

A A=10mm A=10mm
- 1x0,5...2,5 mm? 1x0,5...2,5 mm?
: 1 x AWG 20 to 14 1 x AWG 20 to 14
2x0,5..1,5mm? 2x0,5...1,5 mm?
M10249 2 x AWG 20 to 16 2 x AWG 20 to 16

A A =10 mm A=10mm
-—> 1x0,5...4mm? 1x0,5...4 mm?
( 1x AWG 20 to 12 1x AWG 20 to 12
2x0,5...1,56 mm? 2x0,5..1,5 mm?
M10250 2x AWG 20to 16 2x AWG 20to 16




DE | MaBbilder (MaBe in mm)
EN | Dimensions (dimensions in mm)
FR | Dimensions (dimensions en mm)
45
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, EEI
00000
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Hutschiene
DIN EN 60715
BA 7924
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DE | Sicherheitstechnische Kenndaten BA7924.21 und /001

DE | Sicherheitstechnische Kenndaten BA 7924.21/002 und /003

EN | Safety related data BA7924.21 and /001

EN | Safety related data BA 7924.21/002 and /003

FR | Données techniques sécuritaires BA7924.21 et /001

FR | Données techniques sécuritaires BA 7924.21/002 et /003

EN ISO 13849-1:

EN ISO 13849-1:
Kategorie / Category: 2
PL: c
MTTF . 574,4 a (year)
DC,. 78,8 %
? 365 d/a (days/year)
hop: 24 h/d (hours/day)
Toyole: 3600 s/cycle
2 /h (hour)
IEC/EN 62061
IEC/EN 61508
IEC/EN 61511:
SIL CL: 2 IEC/EN 62061
: e
HFT": 0
DC: 78,8 %
PFH,: 4,21E-08 h
Te 20 a (year)

) HFT = Hardware-Fehlertoleranz
Hardware failure tolerance
Tolérance défauts Hardware

Kategorie / Category: 3
PL: d
MTTF 582,1 a (year)
DC,.: 79,9 %
dy: 365 d/a (days/year)
h,: 24 h/d (hours/day)
teyote: 3600 s/cycle

2 /h (hour)
IEC/EN 62061
IEC/EN 61508
IEC/EN 61511:
SIL CL: 2 IEC/EN 62061
: ey
HFT): 1
DC: 79,9 %
PFH,: 2,63E-09 h
T 20 a (year)

Info

) HFT = Hardware-Fehlertoleranz
Hardware failure tolerance
Tolérance défauts Hardware

DE | Die angefiihrten Kenndaten gelten fiir die Standardtype.
Sicherheitstechnische Kenndaten fuir andere Gerateausfiihrungen erhalten Sie auf Anfrage.

Die sicherheitstechnischen Kenndaten der kompletten Anlage missen vom Anwender bestimmt werden.

EN | The values stated above are valid for the standard type.
Safety data for other variants are available on request.

The safety relevant data of the complete system has to be determined by the manufacturer of the system.

FR | Les valeurs données sont valables pour les produits standards.
Les valeurs techniques sécuritaires pour d‘autres produits spéciaux sont disponibles sur simple demande.

Les données techniques sécuritaires de l'installation complete doivent étre définies par I'utilisateur.

the application.

Anforderung seitens der Sicherheits-
funktion an das Gerat

Demand to our device based on the
evaluated neccessary safety level of

Consigne résultant de la fonction
sécuritaire de I'appareil

Intervall fir zyklische Uberprifung
der Sicherheitsfunktion

Intervall for cyclic test of the safety
function

Interval du contréle cyclique de la
fonction sécuritaire

einmal pro Jahr

nach, acc. to, selon |PL d with

once per year
EN ISO 13849-1 Cat.3 annuel
nach, acc. to, selon [ g|L CL 2, einmal pro Jahr
IEC/EN 62061, SIL2 once per year
IEC/EN 61508 with HFT = 1 | annuel
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Installationstechnik

Koppelrelais

Eingangskoppelrelais

DOLD

IK 3071
- ¢ Nach IEC/EN 60 947-5-1
I O\ » Sichere Trennung nach IEC/EN 61 140, IEC/EN 60 947-1
“ bei Ausfiihrung mit 1 Wechsler
| 1 *.'. ¢ Mit Eingangsschutzbeschaltung gegen Spannungsspitzen
iy e e Fur 2-Draht-Initiatoransteuerung
} +H ¢ |LED-Anzeige
b 3 e Wahlweise mit 1 oder 2 Wechslern
1. ! i * Wahlweise mit RC-Kombination zum Schutz der Kontakte
L = * Wahlweise zum Schalten von kleinen Lasten
" | ¢ 17,5 mm Baubreite
| =
wun
e
o
Schaltbilder Zulassungen und Kennzeichen
Al | A2 A1 | A2 Al | A2
ST rTEy T (CE
i ! i ! i !
1 : | : ! i
; i 1 Al YA
: i : M R i i Anwendungen
i Al A2 : | Lo : : . : 12 : * Eingangskoppelrelais, z. B. zur Ansteuerung von SPS
1 . 1 ! . . e Zur Potentialtrennung
: N :
i T BN
P, i Py | I i : Aufbau und Wirkungsweise
i - | i ! I b=
! i : 24 | 1 o Das IK3071 ist ein elektromechanisches Relais mit potentialfreien Wech-
! 13 i [ i i ‘g selkontakten. Es ist fur Gleich- und Wechselspannungsansteuerungen
b i é L1222 % i "F | £  geeignet. Wenn das Relais angesteuert ist, wird dies durch eine Leucht-
t— = - == = ol T diode angezeigt. Das Koppelrelaisist durch Initiatoren mit einem Reststrom
14112 4] 24 <5 mA iber die Klemmen A1 - A2 ansteuerbar.
IK 3071.11 IK 3071.12 IK 3071.11/100 Gerateanzeigen

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung

Signalbeschreibung

A1, A2 Betriebsspannung
11,12, 14 Kontakte Relais 1
21,22, 24 Kontakte Relais 2
F Anschluss RC-Glied zur

Funkenléschung

LED leuchtet bei anliegender Betriebsspannung
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Technische Daten
Eingang
Nennspannung U,:

Spannungsbereich:

AC/DC 24, 48, 60,
110...127,220 ... 240V
08..1,1U,

0,9 ...1,25 U, bei Batteriebetrieb

Nennverbrauch: AC/DC 24 48 60 110 230 V
Scheinleistung: 0,8 0,7 0,7 4 6 VA
Wirkleistung: 0,7 06 06 04 05 W
Nennfrequenz: 50/60 Hz

Frequenzbereich: +5%

Zulassiger Reststrom: <5mA

Ausgang

Kontaktbestiickung

IK 3071.11: 1 Wechsler

IK 3071.12: 2 Wechsler

Ansprechzeit

bei 24 ...60 V: <20 ms

bei 110 ...240 V: <15 ms

Riickfallzeit

bei 24 ...60 V: <20 ms

bei 110 ...240 V: <200 ms

Thermischer Strom | : 5A

Schaltvermégen

nach AC 15

SchlieBer: 3A/AC230V IEC/EN 60 947-5-1
Offner: 1A/AC230V IEC/EN 60 947-5-1
nach DC 13: 1A/DC24V IEC/EN 60 947-5-1

Elektrische Lebensdauer

nach AC 15 bei 3 A, AC 230 V:

Zulassige Schalthaufigkeit:
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung:

Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

8 x 10° Schaltsp. IEC/EN 60 947-5-1
6 000 Schaltspiele / h
4AgG/gL IEC/EN 60 947-5-1
30 x 108 Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:

Betriebshohe:

Luft- und Kriechstrecken

BemessungsstoBspannung /

Verschmutzungsgrad
Ein-/Ausgang:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung

80 MHz ... 2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehause:

Klemmen:

Gehéause:

Ruttelfestigkeit:
Klimafestigkeit:

Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:

Abisolierlange:
Leiterbefestigung:

Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

Gerateabmessungen

Dauerbetrieb
-20...+60°C

-20...+60°C
<2.000 m

4kV/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

10V/m IEC/EN 61 000-4-3
2kV IEC/EN 61 000-4-4
1kV IEC/EN 61 000-4-5
2kV IEC/EN 61 000-4-5
10V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subj. 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz,IEC/EN 60 068-2-6
20/060/04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm?2 Litze mit Hllse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

10 mm

Plus-Minus-Klemmenschrauben M3,5
mit selbstabhebenden Anschluss-

scheiben IEC/EN 60 999-1
0,8 Nm

Hutschiene IEC/EN 60 715
789

Breite x Héhe x Tiefe:

17,5 x 89 x 58 mm

Standardtype

IK 3071.12 AC/DC 220 ...240V 50/60 Hz

Artikelnummer: 0032339
¢ Ausgang: 2 Wechsler
e Nennspannung U,: AC/DC 220 ... 240 V
e Baubreite: 17,5 mm
Varianten
IK 3071._ _/004: fur Kleinlasten von 0,1 ... 60V,

IK 3071.11/100:

Bestellbeispiel fiir Varianten

1 mA ... 300 mA

Diese Ausfiihrung hat zum Schutz der
Kontakte eine RC-Kombination, die bei
Bedarf Uber F zugeschaltet werden
kann.

IK3071 .11 /100 AC/DC60V 50/60Hz
Nennfrequenz
Nennspannung
Variante, bei Bedarf
Kontaktbestiickung
Geratetyp
Kennlinie
Kontaktstrom &
1Al ]
5_
4 2
3_
2_
1_
T T T =
20 0 20 40 60 T[°C]
M5950 Umgebungstemperatur
Dauerstromgrenzkurve:

Zulassiger Kontaktstrom in Abh&ngigkeit von der Umgebungstemperatur
1. Geréat angereiht, bei Nennspannung betrieben
2. Gerat angereiht, bei Uberspannung betrieben
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Installations- / Uberwachungstechnik

VARIMETER

Unterspannungsrelais, 3-phasig
IK9171,IL 9171, SK 9171, SL 9171

>

®
DOLD
nach IEC/EN 60 255-1

Erkennung von Unterspannungen in Dreiphasennetzen
auch einphasig anschlieBbar

ohne Hilfsspannung

Ruhestromprinzip (Ausgangsrelais im Fehlerfall nicht aktiviert)
LED-Anzeige fur Kontaktstellung

Phasenfolge beliebig

1 oder 2 Wechsler

wahlweise fester oder einstellbarer Ansprechwert
wahlweise mit Phasenfolgeerkennung

wahlweise mit oder ohne Neutralleiteranschluss
wahlweise mit Zeitverzégerung t, fir Fehlermeldung

5 IK 9171 o SK 9171 wahlweise mit Zeitverzégerung t, fir Rickschalten in Gutzustand
- ” Geréate wahlweise in 2 Bauformen:
|-Bauform: 59 mm Bautiefe und unten liegende Anschlussklemmen
fur Installations- und Industrieverteiler nach DIN 43 880
- = S-Bauform:98 mm Bautiefe und oben liegende Anschlussklemmen
1 2 "‘ . Jhvk fir Schaltschranke mit Montageplatte und Kabelkanal
“ 'R * 1K9171, 8K 9171: 17,5 mm Baubreite
: o0 oJ 090 0] IL9171,SL 9171: 35 mm Baubreite
5o 2 : -
e [ . :
E‘H'i;; % -4 " Zulassungen und Kennzeichen
| ‘i.i." # )
TN ¥ A
U4 : |3
i — it "j A025518 | # nur IL 9171
¥ . T
Funktionsdiagramm Anwendung

U

Un

Hysterese

~——<_]

Ansprechwert

L1,12,13

11-14
11-12

M6676_a

Uberwachung von Drehstromnetzen auf Unterspannung. Netziiberwa-
chungund Umschalten auf Sicherheits-Stromversorgung bzw. Sicherheits-
Beleuchtung nach DIN VDE 0100-710 bzw. DIN VDE 0108.

Die Variante mit Zeitverzégerung t, flir Riickschalten in den Gutzustand,
z.B. 0,1 ... 20 s einstellbar, findet ihre Verwendung vor allem in instabilen
Stromnetzen (lokale Stromerzeugung, Netze der 2. und 3. Welt), wenn bei
Uberlastetem Netz bestimmte Verbrauchergruppen sofort abgeschaltet
und erst nach einer definierten Wartezeit wieder zugeschaltet werden
sollen (gegebenenfalls gestaffelt durch unterschiedlich eingestellte
Verzdgerungszeiten).

Eine weitere Anwendung dieser Geratevariante besteht fir Verbraucher,
die nach einem kurzen Netzausfall nicht sofort wieder eingeschaltet wer-
dendirfen, z. B. Kompressoren und bestimmte Bearbeitungsmaschinen.

Schaltbilder

12

M7499 a

14111

IK9171.11,
SK 9171.11

L1 L2[L3[ N

P )
S
B o omm s mm s s e s m s e s e s s o

ILo171.12, MO0

SL9171.12

Aufbau und Wirkungsweise

Der arithmetische Mittelwert jeder der 3 Phasen wird gegen N gemes-
sen. Bei Ausflihrungen ohne N werden L1 und L3 gegen L2 gemessen
(IK/SK 9171) bzw. L1 und L2 gegen L3 (IL/SL 9171).

Gerateanzeigen

gelbe LED: leuchtet bei aktiviertem Ausgangsrelais

(Kontakt 11-14 geschlossen)

Hinweise

Bei 1-phasigem Anschluss des Gerates sind die Klemmen L1, L2 und
L3 zu brucken.

Bei Geratevarianten mit Zeitverzégerung t1 ist diese nur wirksam, wenn
die Phasenspannung L1-N (IK/SK 9171) bzw. L3-N (IL/SL 9171) noch
weiterhin mindestens 0,5 U, betragt.

Es ist zu beachten, dass Geréate dieser Geratevariante nach Einschalten
der Betriebsspannung auch bei anfanglichem Fehlerfall, z. B. falsche
Phasenfolge oder Unterspannung, zunéchstinden Gutzustand gehen. Erst
nach Ablauf der Zeitverzégerung t1 geht das Gerat in den Fehlerzustand.
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Technische Daten
Eingang

Nennspannung U
3-phasig ohne
Neutralleiteranschluss:

3-phasig mit
Neutralleiteranschluss:

3AC100V, 110V, 127V, 220V, 230V,
3AC240V,290V, 400V, 415V, 440V,
3 AC 480V, 500V

3/NAC 100V /58V;3/NAC 110V /64V;
3/NAC220V /127 V;3/NAC230V/133V;
3/N AC 380V /220 V; 3/N AC 400V /230 V;
3/NAC 415V /240V;3/NAC 440V /254 V;
3N AC 480V /277 V;3/NAC500V/290V

Technische Daten

Leiterbefestigung:

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60 999-1

Uberlastbarkeit: 1,15 U, dauernd
Nennverbrauch

IK/ISK 9171.11: ca.6 VA

IL/SL9171.12: ca.8VA

Frequenzbereich: 45 ...65Hz
Einstellbereiche

Ansprechwert U, : fest: 0,7 oder 0,85 U

Riickfallwert:

einstellbar: 0,55 ... 1,05 U,
Hysterese ca. 4 %

Zeitverzégerung t, / t,: 05.. 20s

Reaktionszeit des Messein-

gangs bei Phasenausfall: ca. 100 ms

Ausgang

Kontaktbestiickung

IK/ISK 9171.11: 1 Wechsler

IL/SL9171.12: 2 Wechsler

Kontaktwerkstoff: AgNi

Schaltspannung: AC 250 V

Thermischer Strom | : 4A

Schaltvermégen

nach AC 15

SchlieBer: 3A/AC230V IEC/EN 60 947-5-1
Offner: 1A/AC 230V IEC/EN 60 947-5-1

Elektrische Lebensdauer

nach AC 15 bei 1A, AC 230 V:

Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung:
Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

>3 x 10° Schaltsp.  IEC/EN 60 947-5-1

4AgL IEC/EN 60 947-5-1
> 30 x 10° Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:

Relative Luftfeuchte:
Betriebshoéhe:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung

80 MHz ... 1 GHz:

1 GHz ...2 GHz:

2 GHz ... 2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBspannung (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehause:

Klemmen:

Gehéuse:

Riittelfestigkeit:
Klimafestigkeit:

Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:

Dauerbetrieb

-20...+60°C
-25...+60°C
93 % bei 40 °C
<2.000 m

4kV/2 IEC 60 664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61 000-4-2

20V/m IEC/EN 61 000-4-3
20V/m IEC/EN 61 000-4-3
1V/m IEC/EN 61 000-4-3
2kV IEC/EN 61 000-4-4
2kV IEC/EN 61 000-4-5
4 kV IEC/EN 61 000-4-5
30V IEC/EN 61 000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55 011
IP 40 IEC/EN 60 529
IP 20 IEC/EN 60 529
Thermoplast mit VO-Verhalten nach

UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm,

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
20/060/04 IEC/EN 60 068-1
EN 50 005

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm?2 Litze mit Hulse

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Anzugsdrehmoment: 0,8 Nm

Schnellbefestigung: Hutschiene IEC/EN 60 715
Nettogewicht

IK9171: 65

SK9171: 83¢g

IL9171: 110g

SL9171: 137 g

Gerateabmessungen

Breite x Hohe x Tiefe

IK9171: 17,5 x 90 x 59 mm
SK 9171: 17,5 x 90 x 98 mm
IL9171: 35 x 90 x 59 mm
SL9171: 35 x 90 x 98 mm

Klassifizierung nach DIN EN 50155 fiir IK 9171

Schwingen und Schocken:  Kategorie 1, Klasse B
Schutzlackierung Leiterplatte: Nein

IEC/EN 61 373

Standardtype

IK9171.11/200 3/N AC 400/230V 50/60 Hz 0,85U,
Artikelnummer: 0049292

SK9171.11/200 3/N AC 400/230V 50/60 Hz 0,85 U,
Artikelnummer: 0054744

e Ausgang: 1 Wechsler

* Nennspannung U,: 3/N AC 400/230V
Erkennung von Unterspannung bei < 0,85 U,

fester Ansprechwert: 0,85 U,

ohne Zeitverzégerung
mit N-Anschluss
Baubreite:

17,5 mm

Varianten

|_9171/001
L 0 Ruhestromprinzip mit Neutralleiteranschluss
1 Ruhestromprinzip ohne Neutralleiteranschluss

ohne Zeitverzégerung
mit einstellbarer Zeit t,
mit einstellbarer Zeit t,

~ WO

0 einstellbarer Ansprechwert
2 fester Ansprechwert

K 17,5 mm Baubreite
L 35 mm Baubreite
IK9171.11/034: - mit einstellbarer Zeit t,
- Ruhestromprinzip ohne N
- Phasenfolgeerkennung
IL9171.12/801: wie Standardtype /200 jedoch
Ausgangsrelais mit 5 um vergoldeten Kontakten
zum Schalten von Kleinlasten 1 mVA ... 7 VA,
1mW ...7W, im Bereich von 0,1 ...60V, 1 ... 300 mA.
Die Kontakte lassen auch den max. Schaltstrom (4 A ) zu.
Da die Goldauflage bei dieser Stromstérke jedoch
abgebrannt wird, ist das Gerat danach nicht mehr
zum Schalten von Kleinlasten geeignet.

Bestellbeispiel fiir Varianten

IK9171 .11/

_3AC400V 50/60Hz 055..1,05Ux 05..20s

C Zeitverzogerung t,

Ansprechwert
Nennfrequenz
Nennspannung
Variante, bei Bedarf
Kontaktbestlckung
Geratetyp
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Sicherheitstechnik Ko1
Geriétetyp Gerateart Geratetyp Gerateart
BA | Bl
BA7924......cccovcieen. Verzdgerungsmodul, riickfallverzégert BI 5910 .veiiiiiiieieee, Funk-Sicherheitsmodul
m BI 5928 ......cooviiiiiiis Not-Aus-Modul mit Zeitverzégerung
BD 5935......ccciiiiieeiien Not-Aus-Modul Bl 6910 ..oovviiiiiieeeee, Funk-Sicherheitsmodul
BD 5980N.......cccovvernnen. Zweihand-Sicherheitsrelais
BD 5987....cccoiiiiiiieis Not-Aus-Modul BL5903......coiiiiiiieeis Not-Aus-Modul mit Netzausfallerkennung
(BG| BL5922......cococveveeae Not-Halt-Wéchter
BG 5551 ..oeviiiieeie Diagnosemodul fir CANopen Eu
BG 5912 ..o, Ausgangsmodul mit BN 3081....ccccviiiriiiieen. Erweiterungsmodul
Ausgangskontakten BN 5930.48............c...... Not-Aus-Modul
BG 5913.08/_0_ _ _...... Eingangsmodul BN 5930.48/203............. Not-Aus-Modul
BG 5913.08/_1 _ _........ Eingangsmodul BN 5930.48/204............. Not-Aus-Modul
BG 5913.08/_2_ _ _...... Eingangsmodul BN 5983 ..o Not-Aus-Modul
BG 5913.08/_3_ _ _ ...... Eingangsmodul [BO|
BG 5914.08/ 0_ _ _ ...... Eingangsmodul BO 5988 ......cceevieeeen. Not-Aus-Modul
BG 5915.08/_1_ _ _ ...... Eingangsmodul
BG 5924 .......ccooeeveenns Not-Aus-Modul HC 3096N..........ceceenne Koppelmodul
BG 5925 ..o Not-Aus-Modul HC 3098 ... Koppelmodul
BG 5925/900 ................. Lichtschranken-Schaltgerat m
BG 5925/910 .......cccc.n.. Schaltmatten-Schaltgerat HK 3087N......cccvveveeenn Koppelmodul
BG 5925/920 ................. Schaltgerat fur Sicherheitsschalter
BG 5929 ......ccoviiiee Erweiterungsmodul HL 3094 ......ccoviiiein. Koppelmodul
BG 5933 ..o Zweihand-Sicherheitsrelais HL 3096N .......ccoeveeennnn Koppelmodul
BG 7925 .....ccoiiieie Verzdgerungsmodul, riickfallverzégert m
BG 7926 ..o Verzdgerungsmodul, riickfallverzégert HO 3094 ......cooviieien Koppelmodul
[BH | HO 3095 ......cccouceeerrnnee. Koppelmodul
BH 5552.......oeeeeeerennn. Diagnosemodul fir CANopen [ IK |
BH 5902/01MF2 ........... Lichtschranken-Schaltgerat IK3079 oo, Koppelmodul
BH 5903.....cccirierrinienes Not-Aus-Modul
mit Netzausfallerkennung IL7824....cccciiiieeeene Verzégerungsmodul, rickfallverzégert
BH 5904/00MF2 ............ Ventiliberwachungsmodul m
BH 5910 ..oooeiiiiiees Multifunktionales-Sicherheitsmodul IN7824 ..o Verzégerungsmodul, rickfallverzégert
BH 5911 .o, Steuereinheit [ 1P |
BH 5913.08/_0_ _ _....... Eingangsmodul IP3078 ..o Koppelmodul
BH 5914.08/_0_ _ _....... Eingangsmodul IP5924 .......ccoveeee, Not-Aus-Modul
BH 5915.08/_1_ _ _....... Eingangsmodul
BH 5922 ..o Not-Halt-Wachter
BH 5928 ..o Not-Aus-Modul
mit Zeitverzdégerung
BH 5932 .....cooiviieien Drehzahl- / Stillstandswéchter
BH5933 ... Zweihand-Sicherheitsrelais
BH 7925 ..o Verzdgerungsmodul, riickfallverzégert
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Sicherheitstechnik KO1
Gerétetyp Gerateart Geratetyp Gerateart
| S
LG 3096......ccccveieeienns Koppelmodul SAFEMASTER M........... Systemubersicht
LG 5924......coeevieeen. Not-Aus-Modul SAFEMASTER PRO ..... Systemubersicht
LG 5925....cciveeeeene Not-Aus-Modul SAFEMASTER STS/K... Systemibersicht

LG 5925/034
LG 5925/900
LG 5925/920
LG 5928.......
LG 5929.......
LG 5933.......
LG 5944.......
LG 7927.......
LG 7928.......

LH5946.......

MK 3096N....

NE 5020.......
NE 5021.......

RE 5910.......
RE 5910/011
RE 5910/013

RE 5910/012
RE 6910.......

RK5942.......

Sicherheitsmodul fir Aufzugssteuerungen
Lichtschranken-Schaltgerat

Schaltgerat fur Sicherheitsschalter
Not-Aus-Modul mit Zeitverzégerung
Erweiterungsmodul
Zweihand-Sicherheitsrelais
Schaltleistenmodul
Verzdgerungsmodul, ansprechverzogert

Verzdgerungsmodul, riickfallverzégert

Stillstandswéchter

Koppelmodul

Magnetschalter, kodiert

Magnetschalter, kodiert

Handsender flir Not-Halt

Netzteil fir industrielles
Ladegerat AC 240V
Netzteil fUr industrielles
Ladegerat DC 24V

Funk-Zustimmtaster

Not-Aus-Modul
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SAFEMASTER STS Systemubersicht

SAFEMASTER W........... Systemiibersicht Funk-Not-Halt
SAFEMASTERW........... Systemubersicht Zustimmtaster

SP 3078.....ccvvieie Koppelmodul

UF 6925.....cccceeeieeeee Not-Aus-Modul

UG 3088.....ccceevuveeiennen Koppelmodul

UG 3096.....ccceerveenenn Koppelmodul

UG 6929......c.ceeveeennn Erweiterungsmodul

UG 6960 .....cccevveeeeeeennnn.. Multifunktionales Sicherheitszeitrelais
UG 6961 ... Multifunktionales Sicherheitszeitrelais
UG 6970 ....ccccceeeieeierennne, Multifunktionales Sicherheitsmodul
UG 6980...ccccevveeeeeeeennnn. Multifunktionales Sicherheitsmodul
UH 3096 ........cooveeeeen. Koppelmodul

UH 5947 ...ccoeeeee Drehzahlwachter

UH 6900 ........ccceeeeeee Funk-Sicherheitsmodul

UH 6932 ... Drehzahlwéachter

UH 6937 ...ceveiieeeeee Frequenzwéchter



Uberwachungstechnik K02
Gerétetyp Gerateart Geratetyp Geréteart
%9050 ________________________ Drehzahlwachter E%G ......................... Stdérmelderelais
AA9837....ooiceiiienn Frequenzrelais EP 5967 ......cccovviiiiienn Stérmelderelais
AA 9838 ... Frequenzrelais m
AA 9943 ... Unterspannungsrelais K 8839 Stromwéchter
m IK9044 ... Spannungswaéchter
AD 5960 .......ceeeeennree. Stormelderelais IK9046.......oeveveeeee Spannungswéchter
AD5992 ..o, Stérmelderelais IK9055....cciiiieeeies Drehzahlwé&chter
AD 5998 ......oooeeeeiee Stérmelderelais IK9065.....coeveeieeee Unterlastwéchter (cos ¢)
m IK9O76......oeeieiie Ventilwéchter
Al938....cveiiiieeieiee, Thermistor-Motorschutzrelais IKQ094 ... Temperaturwéchter
AL9AIN ..o Phasenfolgerelais IKO143 . Frequenzrelais
Al942 i Asymmetrierelais IK9144 ... Stillstandswéchter
m IK9168 ..o Phasenanzeige
AK 9840.........cevrerne. Asymmetrierelais IKO169 ..., Phasenwachter
m IK9170 oo Uberspannungsrelais, 3-phasig
BA 9036......ccccvirieiens Spannungsrelais IKO171 . Unterspannungsrelais, 3-phasig
BA 9037...cccoieeeen Spannungsrelais IKO9172 o Uberspannungsrelais, 1-phasig
BA 9038......cccvevererree. Thermistor-Motorschutzrelais IKO173 i Unterspannungsrelais, 1-phasig
BA 9040......cccccecuveennen. Asymmetrierelais IKO178 ..o Drehrichtungsanzeige
BA 904 ... Phasenfolgerelais IKO179 oo Drehrichtungswéchter
BA 9042, Asymmetrierelais IK 9270 ....cviveiiicicieine Uberstromrelais
BA 9043.....ccoiiiieiins Unterspannungsrelais IKO271 o Unterstromrelais
BA 9053...ecveeeeeerrennn. Stromrelais IK9272 ... Uberstromrelais
BA 9054.......cccvevieenn, Spannungsrelais IK9273 ... Unterstromrelais
BA 9055......ccovverrernan, Drehzahlwéchter
BA 9054/331 .....cocounvne. Batterie-Symmetrietiberwachung IL 5201/20007 ............... Uberstromrelais
BA 9054/332................. Batterie-Symmetrietiberwachung L5880 ... Isolationswéchter
BA 9065........ccceevieenens Unterlastwachter (cos o) IL5881...ccoiiiiiieien Isolationswéchter
BA909%4.......ccccvveeeeeinn Temperaturwéchter IL5882 ..o Differenzstromwéchter
BA 9837...ccceeeiieiieeiens Frequenzrelais IL5990 ...ccviiiiiiiieien Stérmelderelais
m IL5997 ..o Stormelderelais
BC 9190N .....cevmririnnns Unterspannungsrelais IL 8839 ..o Stromwachter
m IL 9055 ..o Drehzahlwachter
BD 5936 ....coocvveeeeeein Stillstandswéchter IL9059 ..o Phasenfolgerelais
BD 9080 .....c...cccuveennee. Phasenwachter IL906Y ......vvveiiieee Neutralleiterwéchter
Eﬂ IL9071 .o Unterspannungsrelais
BH 9097 ....cceovvveee Belastungswéchter IL9075....ccoiiiiiien, Sicherungswéchter
BHO098 .......cccvveeeees Belastungswandler ILOO77 oo Uber- und Unterspannungsrelais
BH 9140.......ccccvvveeeeenns Ruckleistungsrelais IL9079 oo Unterspannungsrelais
En IL9086 .....ceeevvveenne Phasenwéachter mit
Thermistor-Motorschutz
EH 5990 ..o, Meldetableau
IL9087 ..o Phasenwéachter
EH5991. .., Meldetableau .
EMB5994 Meldetableau IL9094 ..., Temperaturwéchter
IL9144 ... Stillstandswéchter
EH 5995 ......ovvvvviiieieees Meldetableau . .
EH 5996 . Texttableau ILO15T L, vaeau.relals .
EH 9997 Stérmelderelais ILO163. . Thermistor-Motorschutzrelais
ILO171 Unterspannungsrelais, 3-phasig
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Uberwachungstechnik K02
Gerétetyp Gerateart Gerétetyp Gerateart
ILO176..cceeeeieeeieee Unterspannungsrelais, m
3-phasig mit Priftaste MK 5130N.......cceecvreeeee Entstorfilter
IL 9270, Uberstromrelais MK 5880N ......ccceeveeenns Isolationswéchter
IL9271 . e Unterstromrelais MK 9003-ATEX ............. Thermistor-Motorschutzrelais
ILO277 oo Ober- und Unterstromrelais MK 9040N ......ccccvvvernnen. Asymmetrierelais
IL9837 oo Frequenzrelais MK Q053N .....cccvvveeees Stromrelais
[ IN | MK 9054N ........ccooe.... Spannungsrelais
IN 5880/710......ccccvuveenns Isolationswéchter MK Q055N ......ccoveveeenns Drehzahlwéchter
IN 5880/711 ...cueveennne Isolationswéchter MK 9055N/5_0.............. Drehzahlwéchter
INFOMASTERB ........... Systemubersicht MK 9056N .......ccccvvvenenen. Phasenfolgerelais
[ 1P | MK 9064N .......cocovrenee. Spannungsrelais
IP5880.....cccviiiiiiiiieens Isolationswéchter MK 9065........cccveeeeeens Unterlastwéchter (cos ¢)
IP5882.48......cccceevuvenne Differenzstromwéchter Type A MK 9143N......cccvcirien. Netzfrequenzwachter
mit zwangsgefihrten Meldekontakten MK O915IN ..., Niveaurelais
IP 5880/711 ..o Isolationswachter MK 9163N......ccccecerenneen. Thermistor-Motorschutzrelais
IP 9075 ..o Sicherungswéchter MK 9163N-ATEX ............ Thermistor-Motorschutzrelais
IP 9077 ..o Uber- und Unterspannungsrelais MK 9300N ..................... Multifunktionales Messrelais
IP 9109.17/107 ............... Unterspannungsrelais MK 9397N .....cccoveeees Belastungswéchter
IP 9109.27/107 .............. Unterspannungsrelais MK 9837N ......ccovvveeens Frequenzrelais
IP 9110/107 ... Unterspannungsrelais MK 9837N/5_0 ............. Frequenzrelais
IP9111/107 oo Trafoschutz MK 9994 .......ooviiiien Lampentester
IP 9270 ... Uberstromrelais MK 9995.....coiiiiiiis Lampentester
IP 9271 oo, Unterstromrelais [ND |
IP 9277 o Uber- und Unterstromrelais ND 5015.....ccviiiieeiienn. Differenzstromwandler
IP 9278 ..o Strom- Asymmetrierelais mit integrierten  ND 5016..........cccceeeueenne Differenzstromwandler
Stromwandlern bis 15 A ND 5017..cccceviiiiiiiieeis Differenzstromwandler
[ IR | ND 5018.....ciiiiiiieinns Differenzstromwandler
IR5882....ccceeviviieeiiienns Differenzstromwé&chter ND 5019....ccciiiiiiiiees Differenzstromwandler
(0A
LG 5130 e Entstorfilter OA 9059 ..o Phasenfolgerelais
RK|
LK5894 ..o Isolationswachter RK 9169, Phasenwachter
LK 5895 . . Isolationswachter RK 9179 Drehrichtungswéchter
LK 5896 ... Isolationswachter RK9871.. .o Unterspannungsrelais
m RK 9872 ... Phasenwéchter
MH 5880.......ccccuveeeeenns Isolationswéchter
MH 9055........ovvererrereenn. Drehzahlwéchter RL 9836 oo Spannungsrelais
MH 9055N/5_ 0. Drehzahlwéchter RL 9853......cccciiieiiees Stromrelais
MH 9064 Spannungsrelais RLO9854......ccoeeieeeen. Spannungsrelais
MHO143 ... Netzfrequenzwachter RLOO7S oo Sicherungswachter
MH 9300........ccceeeees Multifunktionales Messrelais E'HQSW """"""""""""" Phasenwachter
MH 9897 ovvvvvverrrsssnen Belastungswé-'\chter RN 5883......cccceeeeveeee Differenzstromwachter,
MH 9837N ... Frequenzrela!s Typ B fir AC und DC Systeme
MH 9837/5_0 vvsvvse Frequenzrelais RN 5897/010 ................. Isolationswachter
RN 5897/300................. Isolationswachter
RN 9075 ....cceeiiieeienn Sicherungswéchter
RN 9877 ..ooeiieiies Phasenwéachter
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Uberwachungstechnik K02

Geriétetyp Gerateart Geratetyp Gerateart

m SL 9079 ..o Unterspannungsrelais zur Erkennung

RP 5812 SMS-Fernwirkmodul von Kurzunterbrechungen

RP 5888 .....ccccevvveien Isolationswéchter SL 9086 ..o, Phasenwachter mit

RP 5990 .....cccoviviie. Sammelstérmelder Thermistor-Motorschutz

RP 5991 Sammelstérmelder SL 9087 ..o Phasenwéachter

RP 5994 ......ccooiviiein Neu- / Erstwertmeldesystem SL9094 ... Temperaturwachter

RP 5995 ..o Neu- / Erstwertmeldesystem SL9144 . Stillstandswéchter

RP 9140.....cccccoiiis Ruckleistungsrelais SLO915T ., Niveaurelais

RP 9800 ......ccccvveeienn Spannungs-/ Frequenzwéchter SL9163 ..., Thermistor-Motorschutzrelais

RP 9810.....cccoiiii Spannungs-/ Frequenzwachter SLIA7T i, Unterspannungsrelais, 3-phasig
nach VDE-AR-N 4105 SL 9270 ... Uberstromrelais

RP 9811 ... Spannungs-/ Frequenzwachter SL9270CT .....ccvveeee. Uberstromrelais

[RR| SL 9271 e Unterstromrelais

RR 5886 .......cccocvvenenn Prifstromgenerator SL9271CT...ccoiiiees Unterstromrelais

RR 5887 .....ccooiiie Isolationsfehlersuchgerat SL 9277 .o, Uber- und Unterstromrelais

m SL 9277CT ..oovvvveeeee Uber- und Unterstromrelais

SK9055.....coiiiieieeniins Drehzahlwéchter SL 9837 .., Frequenzrelais

SK 9065 ..o Unterlastwéchter (cos ¢) E:

SK9076....oviiiines Ventilwéchter SP 5880.....cccieeeeenn. Isolationswachter

SK9094......ooin. Temperaturwéchter SP 9075 Sicherungswéchter

SKOM43 . Frequenzrelais SP 9077, Uber- und Unterspannungsrelais

SK9144 ... Stillstandswachter SP 9270 o Uberstromrelais

SK9168.....oiiiin Phasenanzeige SP 9270CT....cocoerene. Uberstromrelais

SKO9169...oiiiiiiins Phasenwéchter SP 9271 .. Unterstromrelais

SKA70 ..o Uberspannungsrelais, 3-phasig SP 9271CT wooeeo Unterstromrelais

SKOA7T Unterspannungsrelais, 3-phasig SP 9277 Uber- und Unterstromrelais

SKO172...cciiiicnricnaes Uberspannungsrelais, 1-phasig SP 9277CT ..o Uber- und Unterstromrelais

SKI73 . Unterspannungsrelais, 1-phasig SP 9278 Strom- Asymmetrierelais mit integrierten

SK9178 .o Drehrichtungsanzeige Stromwandlern bis 15 A

SK 8179.....ccieiiirerincnnces Drehrichtungswachter SP 9278CT ..o, Strom-Asymmetrierelais mit integrierten

SK 9270, Uberstromrelais Stromwandlern bis 100 A

SK 9271 .o Unterstromrelais m

R Uberstromrelais UG 9075.....cccviiiiaeenn Sicherungswéchter

SK9273...ccciiiiiiieen Unterstromrelais m

SL 5201/20007CT ............. Uberstromrelais UH5892......cccviieie Isolationswéachter

SL5880.....ceervriieenens Isolationswéchter

SL 5881 ..o Isolationswéchter

SL5882....ccciieeiiiiceen. Differenzstromwéchter

SL5990....cccerrieirirnnne Stérmelderelais

SL599T i Stérmelderelais

SL 9055 Drehzahlwéchter

SL9059...ccciiiiiiiiiiene Phasenfolgegerat

SL9065....coeiiiiiieaaene Unterlastwéchter (cos ¢)

SL9069.....coeviieireenne Neutralleiterwéchter

SL9071 i Unterspannungsrelais

SL 9075 ..o Sicherungswéchter

SLOO77 v Uber- und Unterspannungsrelais
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Leistungselektronik K03

Gerateart

Gerétetyp Gerateart

BA 9010 oo, Sanftanlaufgerat

BA 9019 ..o, Sanftanlauf- und Sanftauslaufgeréat
BA 9026 .........ccoveeennen. Sanftanlauf- und Sanftauslaufgerat
BA 9034N......cocveeien. Motorbremsgeréat

BF 9250 .....coveviieeinen. Halbleiterschitz

BF 9250/_ _8 ....ccccueue. Halbleiterschiitz

BF 9250/001 .......cc.c..... Halbleiterschitz

mit Temperaturiiberwachung

BF 9250/002 ................. Halbleiterschitz mit Analogeingang zur
Impulspaketsteuerung

BF 9250/042 ................. Halbleiterschiitz
mit Impulspaketsteuerung

BH

BH 9250........ccccieieens Halbleiterschitz
BHO9251.....cccoeeieei, Halbleiterschitz; StromUberwachung
BH 9253 ... Wendeschutz

BH 9255 .....coovvieiie Wendeschutz mit Stromiberwachung
5025 ......................... Sanftanlaufgerat

BI 9028 ......cceevieeenn. Sanftanlaufgerat mit Bremsfunktion

Bl 9028/900 .........c........ Sanftanlaufgerat fir 1-phasige Motoren
BI9034 ..o Motorbremsgeréat

Bl 9254 ... Wendeschiitz mit Sanftanlauf

und Wirkleistungstberwachung

BL9025 .....cceeevieeeen. Sanftanlaufgerét

BN 9O .o Sanftanlaufgerat

BN 9034......ccoevieeeen. Motorbremsgeréat

GB 9034 ... Motorbremsgeréat

GF 9016 ...ocvvvviercee Sanftanlauf- / Sanftauslaufgerat
Gl9014 .. Sanftanlauf- / Sanftauslaufgerat
Gl 9015 oo Sanftanlauf- / Sanftauslaufgerat
IL9017 oo Sanftanlaufgerat

IL9017/300 .....ccceevnneene Sanftanlauf- / Sanftauslaufgerat
IN9O17 oo Phasensteller

PH 9260/042

PH 9270/003

RP 9210/300

UG 9256/804

UG 9256/807

100

Sanftanlaufgeréat fir Warmepumpen

Halbleiterrelais / -schiitz
Halbleiterrelais / -schiitz
Halbleiterrelais / -schitz mit Analog-
eingang zur Impulspaketsteuerung
Halbleiterrelais / -schiitz
Halbleiterrelais / -schiitz mit
Laststrommessung

Halbleiterrelais / -schiitz

Halbleiterrelais / -schiitz
fir ohmsche Lasten

Sanftanlauf- / Sanftauslaufgerat
mit Wendefunktion

Sanftanlaufgerat

Drehzahlsteller 1-phasig
Drehzahlsteller 3-phasig

Sanftanlauf- und Sanftauslaufgerat
Intelligenter Motorstarter
Intelligenter Motorstarter mit
automatischer Drehfeldkorrektur
Intelligenter Motorstarter mit
automatischer Drehfeldkorrektur
Intelligenter Motorstarter
Intelligenter Motorstarter

Sanftanlaufgerat



Steuerungstechnik K04
Gerétetyp Gerateart Geratetyp Geréateart
(AD
AD 866........cocveeereennee Schaltrelais IL5504.....ccciiiieeeieenne CANopen SPS
AD 8851......eeeieiiiiieenn. Kipprelais IL5507.ccceieiiiiiieieees Ausgangsmodul, analog
EN IL 5508.....ccvrvererieenienns Eingangsmodul, analog
BA 7632......cccociieeien Fortschaltrelais IL8707 . Ein- / Ausgangskoppelrelais /
BA7961.....ccoviiiiiiinnn. Kontaktschutzrelais Schaltrelais
BD LIN
BD 3083/100........c........ Koppelmodul IN 5509.....ccciiiiieiinenne Ein- / Ausgangsmodul, digital
m IN 8701 ..o Ein- / Ausgangskoppelrelais /
BG 5595 ....ccoeiiieei Schaltnetzteil Schaltrelais
1P
CA 3056....ccccvvveeineannnn Ein- / Ausgangskoppelrelais IP 3070/022............c........ Ausgangskoppelrelais
CB| IP 3078 ..cccueeeerereraes Koppelmodu
CB 3056.......ccccvvevueeinnne Ein- / Ausgangskoppelrelais IP 5502 ......cccciiiiiaienne Eingangsmodul, digital
CB 3057 ...cccoiviieiiieennee Ausgangskoppelrelais IP5503 ... Ausgangsmodul, digital
CC 3056 .....cccoevvveraeens Ein- / Ausgangskoppelrelais LG 3096.......ccccvvveeeenns Koppelmodul
MK
HC 3093 .....cccoviiieeien Koppelrelais steckbar MK 3046 ......ccoeecveeenee. Koppelrelais
HC 3093.__ /3__ ... Koppelrelais steckbar MK 3096N.......cccceveeennns Koppelmodul
HC 3096N........ccceeuennee Koppelmodul MK 8804N........ccccvvvrnnen. Koppelrelais
HC 3098 ......ccoevvveeienn Koppelmodul MK 8852......ccocvcveeeen. Kipprelais
HK
HK 3087N....cccieeieenns Koppelmodul ML 3045......ccoiiieiaes Ein- / Ausgangskoppelrelais
ML 3059......cciiiiiiieiis Eingangskoppelrelais
HL 3094 ......ccccocvcvriennnee Koppelmodul
HL 3096N ........ccovvvrnneen. Koppelmodul RL5596......cccocveeenenne Schaltnetzteil
HL 3096N.__C/400........ Koppelmodul En
m SK3076....ccceiiiiiene Ein- / Ausgangskoppelrelais
HO 3094 ......cocevvvnee Koppelmodul SP|
HO 3095......ccccvveveeees Koppelmodul SP 3078.....ceveeeiieeenn Koppelmodul
=
IG 3051 ... Ein- / Ausgangskoppelrelais
LIK
IK 3050 ... Koppelrelais
IK 3070 ..eeeeeiiiiiiieiees Ein- / Ausgangskoppelrelais
IK3076 ... Ein- / Ausgangskoppelrelais
IK3079 ..o Koppelmodul
IK5121 o Schutzdiodenmodul
IK8701 ..o Ein- / Ausgangskoppelrelais /

Schaltrelais

IK8802......ccoiiiiieeieeis Ein- / Ausgangskoppelrelais
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Steuerungstechnik K04

Gerétetyp Gerateart

UG

UG 3076/007 ........ccuenee Koppelrelais

UG 3088......ccceveieeeens Koppelmodul

UG 3091 ..o Koppelmodul

UG 3096 .....ccccvveieeeens Koppelmodul

UG 5122....oeiiiiiieeiens Diodenmodul

UG 5123 . Widerstandsmodul

UG 8851 ..ceeeiieiieieens Kipprelais

UG 9460......cccevvveennen. Ein- / Ausgangsmodul digital,
fir Modbus

UG 94671 ..o Ein- / Ausgangsmodul analog,
fir Modbus

EHHSOQG ........................ Koppelmodul
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Zeitsteuertechnik

Geriétetyp Gerateart Geratetyp Geréateart
AA EH

AATB12. i Zeitrelais EH 7610 Zeitrelais
AATE62.....ccoiiiiiii Zeitrelais EH 7616......cccccvieine. Zeitrelais
AA 7610 Zeitrelais EH 7666.........c.ccevenennn. Zeitrelais
AA 7616 Zeitrelais [EO|

AAT7666..........ceoereenn Zeitrelais EOQ 7864 .......cocvveeeennn. Taktgeber
AA 9906/200.......cccenn.... Zeitrelais EO 9920/200 ................. Multifunktionsrelais
AL

Al B21 i, Zeitrelais 5813 .......................... Zeitrelais
AlL953N.....oviiiiciieie Zeitrelais IK7814 oo Zeitrelais
EN IK7815 ...ovcvcverercrercieanns Wischrelais
BA 7811 i Multifunktionsrelais IK7816 ..ccoiiiieiiieeeiiene Blinkrelais
BA7864......ccccocveeenn. Taktgeber IK 7817N/200................. Multifunktionsrelais
BA 79071 ..., Zeitrelais IK7818 ..o Wischrelais
BA 7903.....cciiiiieeiienn Zeitrelais IK7819 i Zeitrelais
BA 7905......ccciiiieeiien. Zeitrelais IK7820...ccccoviiiiieeiienne Wischrelais
BA7954......cccoiiiin Zeitrelais IK7823 ... Zeitrelais
BA7962......ccccocieeinn Zeitrelais IK7825 ... Zeitrelais
BA 7981 ..o Blinkrelais IK7826....cccovveiiveeeinenn. Wischrelais
IK 7827 .o Blinkrelais
BC 7930N......cooveeiennen Zeitrelais IK7854 ... Taktgeber
BC 7931IN ..o Wischrelais IK8808......coeevvveeeirnn Zeitrelais
BC 7932N......ccocveeiinn. Blinkrelais IK9906 .....cevvevieeein Zeitrelais
BC 7933N....ccccvvieeiennn Zeitrelais IK9962......covveeeeene Zeitrelais
BC 7934N.....cccoovvrnrnnnn. Zeitrelais

BC 7935N......ccocieeiinn. Multifunktionsrelais IL 7990/107....ccvveeeirnnne Zeitrelais
BC 7936N.......ccccvvenennen Stern-Dreieck-Zeitrelais

BC 7937N....ccoevieen. Taktgeber

BC 7938N.....cccocvveeiien. Zeitrelais

BC 7939N......ceovveienn Zeitrelais

CD 7839.65/100 ............ Wischrelais

EC

EC 7610......ccceeviveeiinn. Zeitrelais

EC 7616....ccccceiiiieienn Zeitrelais

EC 7666.......ccccocvvenenn. Zeitrelais

EC 7801, Zeitrelais

EC 9621...cceiiiiiieien Zeitrelais

=

EF 7610, Zeitrelais

EF 7616.....cccvevieeene. Zeitrelais

EF 7666.......c..ccveerneen. Zeitrelais
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Zeitsteuertechnik K05
Gerétetyp Gerateart Geratetyp Gerateart
MK E3
MK 7614 .....cvveeeeeee. Zeitrelais SK7813..iiiiiieeieee Zeitrelais
MK 7803......cccceeieiien. Zeitrelais SK7814 ..o Zeitrelais
MK 7830N.........ccceeeeene Multifunktionsrelais, digital SK7815. i Wischrelais
MK 7850N/200............... Multifunktionsrelais SK7816...ccceeiiiiieeiens Blinkrelais
MK 7851 ..o Blinkrelais SK 7817N/200............... Multifunktionsrelais
MK 7852 ......cooeeieieen. Blinkrelais SK7819..cciiiiiiieiee Zeitrelais
MK 7853N.......ccccvvernnen. Stern-Dreieck-Zeitrelais SK7820.....ccciiiiieeinns Wischrelais
MK 7854N.......ccccovvernnen. Taktgeber SK7823....ccciiviiiiien Zeitrelais
MK 7858 .....coeeeieeenen. Zeitrelais SK7854......coiiiiiens Taktgeber
MK 7863......c.ccoevveeen. Zeitrelais SK9906.......cccvveieeinns Zeitrelais
MK 7873N......ccoccvveennen. Zeitrelais SK9962.....ccvvviiieieen Zeitrelais
MK 9903.....cccveerreerne Zeitrelais
MK 9906 ......c.cevevvvenrens Zeitrelais SL 7990/107 .....oecvvenene Zeitrelais
MK 9906N...........cocon... Zeitrelais [SN |
MK 9906N/600............... Zeitrelais SN 7920.....ccceiiiiieeieens Multifunktionsrelais
MK 9908.........coccvveeen. Zeitrelais
MK 9961 ......c.oeeeieieen. Zeitrelais
MK 9962 .........coccvveenen. Zeitrelais
MK 9962N.........ccoeeneen. Zeitrelais
MK 9988........ccovieeeen. Wischrelais
MK 9989 ......c.oceeiviien. Wischrelais
ML 9903.......cceeeeeiernen. Zeitrelais
ML 9962..........ccccvvrenen. Zeitrelais
RK
RK7813. ., Zeitrelais
RK7814.....cccveiiin, Zeitrelais
RK 7815 ., Wischrelais
RK7816....cccvviiiiienen. Blinkrelais
RK 7817 ..o Multifunktionsrelais
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Installationstechnik K06
Geriétetyp Gerateart Geratetyp Gerateart
LIK RK
IK 3070/200.........cc........ Hybridrelais RK 8810/001.................. Treppenlichtzeitschalter
IK 3077 oo Eingangskoppelrelais RK 8810/002.................. Vorwarnzeitschalter
IK5115 . Anzeigeeinheit RK 8810/003.................. Beleuchtungszeitschalter
IK 8707 .o Schaltrelais RK 8810/004.................. Energiesparzeitschalter
IK8702....cccceeiiieiieees Fernschalter (Stromsto3schalter) RK 8810/005.................. Lufter-Nachlauf-Zeitschalter
IK 8702/200...........c........ Fernschalter (Stromsto3schalter) RK 8810/006.................. Energiesparzeitschalter
.......................... Lastabwurfrelais RK 8810/100.................. Treppenlichtzeitschalter
.......................... Fernschalter (Stromsto3schalter) RK 8832............cec......... Alarmgeber
Fernschalter (StromstoBschalter) SK |
.......................... Fernschalter (StromstoBschalter) SK 8702......................... Fernschalter (StromstoBschalter)
.......................... Fernschalter fir Zentralschaltung SK 8702/200.................. Fernschalter (StromstoRschalter)
IK 8807 ..o Fernschalter fur Zentralschaltung SK8832....ccciiriiiieenn Alarmgeber
IK8810 ...uuveveviieieeeeeenennn. Treppenlichtzeitschalter SK9078.....ooeveeeviieeen. Netzrelais
IK 8810/001 .......eeeenee Treppenlichtzeitschalter SKO171 i, Unterspannungsrelais, 3-phasig
IK 8810/002.........cc........ Treppenlichtzeitschalter
IK 8810/003................... Treppenlichtzeitschalter SLA71 i Unterspannungsrelais, 3-phasig
IK 8810/004 ..........c...... Treppenlichtzeitschalter
IK 8810/005.........cccuvve. Lufter-Nachlauf-Zeitschalter
IK8813 ..o Energiesparschalter
IK8814 ... Beleuchtungszeitschalter
IK8825 ... Beleuchtungszeitschalter
IK 8830 ...cccivvveriieeiinnn Jalousienschalter
IK8832....coiiiiiieeeen Alarmgeber
IK9078 ... Netzrelais
IKO171 Unterspannungsrelais, 3-phasig
IL7824.....cccviiiiiiiiien. Verzbégerungsmodul
IL87071 .o Schaltrelais
IL 8800.....c.ccourerrreernnnn. Fernschalter (Stromsto3schalter)
IL 8805.....cccciiiiiieeieenns Fernschalter fir Zentralschaltung
IL8809....cciiiieireeiien Fernschalter fur Zentral- und
Gruppenschaltung
ILO171 Unterspannungsrelais, 3-phasig
LIN
IN7824 ....cooiiiiiiieis Verzégerungsmodul
IN 8701 ..oeeiiiiiieeee Schaltrelais
(0A
OA 8823 ... Energiesparschalter
OA 8824 ... Beleuchtungszeitschalter
OA 8825 ....covveieeeeen, Beleuchtungszeitschalter
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